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USER INFORMATION

CARE OF YOUR FOOTWEAR

For your safety and comfort our footwear has been made with
the greatest care from top quality materials using the latest
technology.

CLEANING

- After use, leave your footwear to dry in a well-ventilated
area away from heat

- Remove any excess dust or dirt with a brush

- Remove any marks using a damp cloth and soap if necessary

- Finally, polish any grain or pigmented leathers using a

commercially available shoe care product

USAGE

The CE mark on this product shows that:

-It satisfies the essential requirements outlined by the Regulation
2016/425 on personal protective equipment, as amended to
apply in the GB and European Regulation (EU) 2016/425 on
personal protective equipment in terms of:

m Safety
m Comfort

® Wear Resistance
m Safety: added protection against the risk of slipping
- This type of safety footwear has been tested by a
competent organization
TS Testing services (UK)

Ltd (N°0362)
Centre Court Meridian

Intertek Italia S.P.A (N°2°77)

Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cernusco Sul Naviglio

Business Park Milano (M) Italy

Leicester LE19 1WD
United Kingdom

The EN ISO 20345:2022 marking on the product
guarantees:

- In terms of comfort and wear resistance a level of
acceptable quality as defined by an agreed European Standard

-The presence of a safety toe cap giving protection against a
shock equivalent to 200 joules and against collapse under a load
of 1500 daN.

Nevertheless, for certain applications, additional requirements can

ES-AR  INFORMACION DEL USUARIO NL GEBRUIKERSINFORMATIE TR KULLANICI BILGILER be provided for
. Marking on footwear denotes that the footwear is licensed
ES-EIS  INFORMACION DEL USUARIO NO BRUKERINFORMASION according to the PPE Regulation and is as follows:
FI KAYTTAJAN TIEDOT PL INFORMACIE DLA UZYTKOWNIKOW Examples of markings Explanation
Firm Identification Mark
UKCA/CE UKCA/CE Mark
EN I1SO 20345:2022 Number of European standards
CE EN ISO 20345: 2022 “ o
- 05/2008 Month and y ear of manufacture
SB Category of protection
A Additional property code, e.g.
Antistatic
Rocky Brands, Inc.
reference

39E. Canal Street
Nelsonville, OH 45764

USA

Rocky Brands, Inc.
115 Baker Street,
London, W1U 6RT

United Kingdom

Imprimé sur papier certifi¢ ECOLABEL - Agrément n EI/11/001

French

“La résistance a la perforation de cette chaussure a été mesurée dans un laboratoire utilisant une
pointe tronquée de diamétre 4,5 mm et une force de 1100 N. Des forces supérieures ou des pointes
de diametre inférieur augmentent le risque de perforation. Dans de telles circonstances des me-
sures préventives alternatives doivent étre considérées.

Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les in-
serts métalliques et les inserts réalisés a partir de matiere non métallique. Les deux types répondent
aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais
chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants :

. Métallique : est moins affecté par la forme de I'objet pointu/ risque (c’est-a-dire le diamétre,
la géomeétrie, I'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication ne couvre pas la surface
inférieure globale de la chaussure ;

. Non-métallique : peut-étre plus Iéger, plus flexible et fournir une plus grande surface de
couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance a la perforation peut varier
en fonction de la forme de I'objet/risque pointu (c’est-a-dire le diamétre, la géométrie, ...).

Pour plus d’information sur le type d’'insert anti-perforation utilisé sur votre chaussure merci de con_
tacter le fabricant ou le fournisseur déclaré dans cette notice d'utilisation.

English

“The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a trun- cated
nail of diameter 4,5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase
the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be
considered. Two generic types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear.
These are metal types and those from non-metal materials. Both types meet the mi- nimum require
ments for penetration resistance of the standard marked on this footwear but each has different
additional advantages or disadvantages including the following:
. Metal : Is less affected by the shape of the sharp object / hazard (i.e. diameter, geometry,
sharpness) but due to shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe.
. Non-metal — May be lighter, more flexible and provide greater coverage area when compared
with metal but the penetration resistance may vary more depending on the shape of the sharp
object / hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness).

For more information about the type of penetration resistant insert provided in your footwear please
contact the manufacturer or supplier detailed on these instructions”

Deutsch

,Der Widerstand gegen Durchdringung dieses Schuhwerks wurde im Labor unter Benutzung eines
stumpfen Prifnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt. Hohere Kréafte
oder diinnere Nagel kénnen das Risiko der Durchdringung erhdhen. In solchen Fallen sind alternative
praventive Mainahmen in Betracht zu ziehen.

Zwei allgemeine Arten von durchtrithemmenden Einlagen sind derzeit in PSA Schuhwerk verfligbar.

Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide erfiillen die Mindestanforderungen an

den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat

unterschiedliche zuséatzliche Vorteile oder Nachteile einschlieBlich der folgenden:

. Metall : Wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes / Gefahr (z.B. Durchmesser,
Geometrie, Scharfe) beeintrachtigt. Auf Grund der Einschrankungen in der Schuhfertigung wird
nicht die gesamte Laufflache der Schuhe abgedeckt.

. Nichtmetall - Kann leichter, flexibler sein und deckt eine groRRere Flache im Vergleich zu Metall
ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegen-
standes / Gefahr (z.B. Durchmesser, Geometrie, Scharfe) beeinflusst.

Fir weitere Informationen Uber die Art der durchtritthemmenden Einlage in lhren Schuhen kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in dieser Benutzerinformation angegeben.”

To understand the degree of protection provided by this
footwear see the table below.

EN-GB-05/2023

In the event, there are none of these additional marks, the risks
described above are not covered.

These guarantees are valid for footwear in good condition and
the company cannot be held responsible for any usage not
provided for within the framework of this current information
notice.

The packaging provided with the footwear at the point of sale is
to ensure that the footwear is delivered to the customer in the
same condition as when dispatched. The carton can also be
used for storing the footwear when not in use. When the boxed
footwear is in storage, it should not have heavy objects placed
on top of it, as this could cause breakdown of its packaging
and possible damage to the footwear.

If the footwear is supplied with a removable insock, testing
was carried out with the insock in place. Footwear should only
be used with the insock in place and the insock shall only be
replaced by a comparable insock supplied by the original
footwear manufacturer.

If the footwear is supplied without an insock, testing was
carried out with no insock present. Fitting an insock can affect
the protective properties of the footwear.

If the footwear is supplied with a part of or the whole sole
unit made of polyurethane:

We advise that the footwear should be used no longer than

3 years following the manufacturing date, which appears on the
footwear. After this time limit, certain factors such as: exposure to
sunlight, humidity, temperature changes, could cause a
modification in the structure of the material, which would no
longer maintain the same performance levels with regards to the
requirements defined in the Regulation 2016/425 on personal
protective equipment, as amended to apply in GB and
European Regulation (EU) 2016/425.

If the footwear is supplied with a sole unit made from a
material other than polyurethane:

We advise that the footwear should be used no longer than

5 years following the manufacturing date, which appears on the
footwear.

All of these time limits indicated concern only new footwear in
their original packaging, kept in a controlled storage area, not
subject to rapid changes in temperature or humidity levels.

This footwear has been designed and made taking your
requirements into account and we hope that they will serve you
well.

Antistatic note for Safety Footwear, in accordance with the
EN I1SO 20345:2022 Standard, marked A

§1, S2, S3, S3L, S3S, 4, S5, S5L, S55

Each pair of antistatic footwear shall be supplied with a leaflet
containing the substance of the following wording

Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize
electrostatic build-up by dissipating electrostatic charges, thus
avoiding the risk of spark ignition of, for example, flammable
substances and vapours, and if the risk of electric shock from
any electrical apparatus of live parts have not been completely
eliminated. It should be noted, however, that antistatic footwear
cannot guarantee an adequate protection against electric shock
as itintroduces only a resistance between foot and floor. If the
risk of electric shock has not been completely eliminated,
additional measures to avoid this risk are essential. Such
measures, as well as the additional tests mentioned below,
should be a routine part of the accident prevention program of

Experience has shown that, for antistatic purposes, the discharge
path through a product should normally have an electrical
resistance of less than 100 MQ at any time throughout its useful
life. A value of 100 KQ is specified as the lowest limit of

of a product when new, in order to ensure some
limited protection against dangerous electric shock or ignition in
the event of any electrical apparatus becoming defective when
operating at voltages up to 250 V. However, under certain
conditions, users should be aware that the footwear might give
inadequate protection and additional provisions to protect the
wearer should be taken at all time.

‘symbol Risk Covered tegon the workplace.
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X=obligatory requirement satisfied
O=0ptional, refer to symbols on footwear

Remark: The absence of X or O indicates there is no
requirement

- The values indicated in the table below correspond to the
minimum coefficient of friction requirement for slip resistance
according to the standard EN 1SO 20345:2022

Marking of product for slip resistance

Marking code
properties

Tested on ceramic tile floor with NaLS --

Tested on ceramic tile floor with glycerine SR

- Other additional requirements for special applications with
appropriate symbols for marking

C: Conductive footwear - its electrical resistance does not exceed
100 Kohms

Hi: Heat insulation of the sole complex

CI: Cold insulation of the sole complex

WR: Water resistance of the whole footwear

M: Metatarsal protection

AN: Ankle protection

CR: Cut resistance of the upper

HRO: Resistance of the outsole to hot contact

INFORMACION PARA EL USUARIO

CUIDADO PARA SU CALZADO

Para su seguridad y comodidad nuestro calzado se ha
fabricado con el mayor cuidado a partir de materiales de
primera calidad, por o que se utilizé Ia tecnologia mas
avanzada

LIMPIEZA

DPespués de usar el calzado, déjelo secar en un lugar bien
ventilado, lejos del calor

Elimine el exceso de polvo o suciedad con un cepillo
Elimine las marcas con un pafo himedo y jabén si es
necesario

Finalmente, pula cualquier cuero de grano o pigmentado,
utilizando un producto comercial parael cuidado del
calzado

uso

El marcado CE de este producto indica que:
Cumple los requisitos esenciales establecidos en el
Reglamento 2016/425 sobre equipos de proteccion
individual, modificado para su aplicacién en Gran Bretafia y
el Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a los
equipos de proteccién individual en cuanto a:

m Seguridad

® Comodidad

m Resistencia al desgaste

W Seguridad: mayor protecci<>n contra el riesgo de

resbalones

Que este tipo de calzado de segundad haya sido

probado por una organizacién competente
Intertek Italia
S.P.A (N°2575)
Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cemusco Sul Navigl
Milan (MI) Italia

Sevicios de pruebasITS
(Reino Unido)
Ltd (N'0362)
Centre Court Meridian
Business Park
Leicester LE19 1WD
Reino Unido
B marcado EN ISO 20345:2022 en el producto
garantiza:
En términos de comodidad y resistencia al desgaste, un

nivel de calidad aceptable, segtn lo definido por una
norma europea estandar.

La presencia de una puntera de seguridad que ofrece
proteccion contra un choque equivalente a 200 juliosy
contra el colapso bajo una carga de 1500 daN.

No obstante, para determinadas aplicaciones pueden

The electrical resistance of this type of footwear can be changed
significantly by flexing, contamination or moisture.

This footwear will not perform its intended function if worn in
wet conditions. It is, therefore, necessary to ensure that the
product is capable of fulfiling its designed function of
dissipating electrostatic charges and also of giving some
protection during the whole of its life. The user is recommended
to establish an in-house test for electrical resistance and use it at
regular and frequent intervals.

If the footwear is worn in conditions where the sole material
becomes contaminated, wearers should always check the
electrical properties of the footwear before entering a hazard
area

Where antistatic footwear is in use, the resistance of the flooring
should be such that it does not invalidate the protection
provided by the footwear.

In use, no insulating elements should be inserted between the
insole of the footwear and the wearer's foot, except normal
socks. If any insert is put between the insole and the foot, the
combination footwear/insert should be checked for its electrical
properties.

ES-MAYO/2023

En el caso de que no existan ninguna de estas marcas
, los riesgos , No estan

cubiertos .

Estas garantias son validas para el calzado en buen estado
yla empresa no se hace responsable de ningun uso no
previsto en el marco de la presente nota informativa.

El embalaje que acompaiia al calzado en el punto de
venta tiene por objeto garantizar que este se entregue al
cliente en las mismas condiciones en que se expidié. La
caja de cartén también puede utilizarse para guardar el
calzado cuando no esté en uso. Cuando el calzado en caja
esté almacenado, no deben colocarse objetos pesados
encima, ya que esto podria provocar la rotura de su
embalaje y posibles dafios al calzado.

Si el calzado se suministra con una plantilla removible,
las pruebas se realizaron con la plantilla puesta. El calzado
solo debe usarse con la plantilla puesta y esta solo debe
sustituirse por una plantilla comparable, suministrada por el
fabricante original del calzado.

Si el calzado se suministra con una plantilla removible,
las pruebas se realizaron sin la plantilla colocada. La
colocacion de la plantilla puede afectar a las propiedades
protectoras del calzado.

Si el calzado se suministra con una parte o la totalidad
de la suela de poliuretano:

Aconsejamos que el calzado no se use mas de 3 afios a
partir de la fecha de fabricacién, que aparece en el
calzado. Después de este limite de tiempo, ciertos factores
tales como: exposicién a la luz solar, humedad y cambios
de temperatura, podrian causar una modificacién en la
estructura del material, que ya no mantendria los mismos
niveles de rendimiento con respecto a los requisitos
definidos en el Reglamento : 2016/425 sobre equlposde

ion individual,
Gran Bretafia y el Reglamento Europeo (UE)20161425

Si el calzado se suministra con una unidad de suela
fabricada con un material distinto del poliuretano:

Aconsejamos que el calzado no se use masde 5
anos a partir de la fecha de fabricacién, que
aparece en el calzado.

Todos los plazos indicados se aplican Gnicamente al
calzado nuevo en su embalaje original, conservado en
una zona de almacenamiento controlada, no sujeta a
cambios rapidos en los niveles de temperatura o
humedad.

INFORMATION DE L'UTILISATEUR

L'ENTRETIEN DE VOS CHAUSSURES

Pour votre sécurité et votre confort, nos chaussures ont été
fabriquées avec le plus grand soin a partir de matériaux de
premiére qualité, en utilisant les technologies les plus ré
centes.

NETTOYAGE

- Apres utilisation, laissez sécher vos chaussures dans un endroit
aéré a l'abri de la chaleur

- Enlever I'excés de poussiére ou de saleté a l'aide d'une brosse
- Enlever les marques éventuelles & I'aide d'un chiffon humide et
de savon si nécessaire

Enfin, polir les cuirs grainés ou pigmentés a I'aide d'un
produit d'entretien pour chaussures disponible dansle
commerce

FR-05/2023

Dans le cas ou il ny a aucune de ces marques supplémentaires,
les risques décrits ci-dessus ne sont pas couverts,

Ces garanties sont valables pour des chaussures en bon état et
‘entreprise ne peut étre tenue pour responsable de tout usage
non prévu dans le cadre de la présente notice d'information

L'emballage foumni avec les chaussures au point de vente
permet de s'assurer que les chaussures sont livrées au client
dans le méme état que celui dans lequel elles ont été expédiées.
Le carton peut également étre utilisé pour stocker les chaussures
lorsqu'elles ne sont pas portées. Lorsque les chaussures emballé
es sont stockées, aucun objet lourd ne devra étre placé sur le
dessus, car cela pourrait entrainer une rupture de l'emballage et
des dommages éventuels aux chaussures

UTILISATION

La marque CE apposée sur ce produit indique que :

- Il satisfait aux exigences essentielles prévues par le réglement
2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, tel
que modifié pour s'appliquer en GB et le réglement européen
(UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
en termes de

= Sécurité

m Confort

m Résistance & I'usure

m Sécurité : protection supplémentaire contre le risque de
- Que ce type de chaussure de sécurité a 6té testé par une
organisation compétente

Intertek Italia SP.A

(N02575)

Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cemusco Sul Naviglio
Milano (M) ftalie

TS Testing services
(Royaume-Uni)

Ltd (N°0362)

Centre Court Meridian
Business Park
Leicester LE19 IWD
(Royaume-Uni)

Le marquage EN ISO 20345:2022 sur le produit garantit :

En termes de confort et de résistance a I'usure, un niveau de
qualité acceptable tel que défini par une la norme europé
enne adoptée

La présence d'un embout de sécurité protégeant les orteils
contre un choc équivalent a 200 joules et contre
I'affaissement sous une charge de 1500 daN.

Siles sont fournies avec une semelle inté
rieure amov ible, lestests ont été réalisés avec la semelle
en place. Les chaussures ne doivent étre utilisées qu'avec
la semelle intérieure en place et la semelle intérieure ne
peut étre remplacée que par une semelle intérieure
comparable foumie par le fabricant d'origine des
chaussures.

Si les chaussures sont livrées sans semelle intérieure,

lestests ont été effectuésen I'absence d'une telle semelle.

La mlse en place d une semelle intérieure peut affecter les
desct

Si les chaussures sont fournies avec une semelle
composée en partie ou en totalité de polyuréthane :
Nous recommandons d'utiliser les chaussures dans la limite
de

3 ans suivant la date de fabrication, qui figure surles
chaussures. Passé ce délai, cenalnsfacteurslelsque
X ion au soleil, I't . lesct de

, pourraient iner une i de la
structure du matériau qui peut ne plus conserver plus
longtemps les mémes niveaux de performance par rapport
aux exigences définies dans le reglemen( 2016/425 relatif
aux équi its de i , tel que modifi
é pour en GB et le (UE)
2016/425.
Si les chaussures sont fournies avec une semelle
fabriquée dans un ériau autre que le poly
Nous conseillons d'utiliser les chaussures dansla limite de

5 ans suivant la date de fabrication, qui figure sur les chause

Touscesdélaisindiqués ne que les ch
neuves dans leur emballage d'origine, conservées dans

NH®OPMALINA 3A MOTPEBUTENA

TPWXW 3A BALLUTE OBYBKU

3a Balwara 6esonacHoCT 1 ygoécTBo HalwTe 0BysKn ca Hanpas
€HIA C Hall-rONIAMO BeHmTe .
SO 388AKA 1Al -HObATA Tes N0

MOYUCTBAHE

- Cnep ynotpe6a ocTaseTe oByskWTe CU Aa Ce MICYLAT Ha
CYX0 MACTO Ha OTKPUTO, Aaned oT ToNMuHa

- OTcTpaHeTe npaxTa ¢ veTka

- I'IpeMaxNeTe BCUYKN MapKUpOBKKW C BnaxHa Kbpna u cany
H, aKo e HeoBXoaMMO

- Hakpas nonupaiiTe BCska ecTeCTBeHa UM NUrMeHTUpaHa
KOXa, KaTo MANoNaBaTe NPOAYKT 33 rPUX@ 33 OBYBKM, Npeana
raH B THProBCKaTa Mpexa

YNOTPEBA
Mapkuposkata CE Ha TOa NpoAyKT nokassa, ue:

CLOTBETCTBA HA CBLECTBEHUTE MMCKBAHWS, NPEABAASHN B
PernameHT 2016/425 3a MMYHW NPEANasHN CPeACTBa, KaKTO
e nameHeH 3a npunarate 8 GB v Esponeiickn pernameHT (E
C) 2016/425 0THOCHO NWYHW NPeaNasHu cpeacTsa No OTHO
weHue Ha:

m BesonacHocT

m Ypo6cTeO

B YCTOWYMBOCT Ha W3HOCBaHe

B Be30nacHoCT: QONBLAHUTENHA 3aUMTa Cpelly PUCK OT No
AxnbaBaHe

- Tosu TMN NpeanasHyu obyBKN e TecTBaH OT KOMNETEHTH
a opranusaums

ITS Cnyx6a 3a usnuteaHe
(BenukoBputaHus)

Ltd (N°0362)

Centre Court Meridian
Business Park

Leicester LE19 1WD
BenvkoBpuTanms
Mapkupogkara EN ISO 20345:2022 Ha npoayKTa rapaH
T™pa:

Intertek Italia

S.P.A (N°2575

Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cemusco Sul Navigl
Munato (M1) Uranus

- Mo oTHoWweHWe Ha komdopTa U U3HOCOYCTOMYMBOCTTA - H
MBO Ha NPUEMIIMBO KAYeCTBO, ONPEeAesNeHo OT JOTOBOPEH eB
poneficku cTaHaapT

- HanuumeTo Ha npeanasHa kanavka sa NPLCTY, OCUrypsiBa
UR 3aUmTa cpely yaap, ekBuBaneHTeH Ha 200 Axayna u cp
euwy nponagaHe noa Toeap ot 1500 daN.

BG-05/2023

B cyad, e HaMa meau GOMBIHUMEHU MapKUpOGKU, PUCK
oeeme, ornucaHu rno-2ope He ce nokpuseam.

Tean rapaHuum ca BanuaHy 3a o6yBski B 106PO CHCTOSHME
1 KOMN@HNsTa He HOGK OTFOBOPHOCT 3a KAKBaTo M Aa € yno
Tpeba, KOSITO He e NpeBUAeHa B HACTOSWATA MH(OPMaLW
OHHa Genexxa.

OnakoBkaTa, KOSTO Ce NPeAoCTaBs ¢ 0BYBKUTE Ha MSCTOTO
Ha npopaxba, e 3a fa ce rapaHTupa, Ye obyBkuTe ce 4ocT
aBAT Ha KNWEHTa B CHUIOTO CHCTOsHNE, KaKTO NPK AOCTaBK
aTa, KyTUsITa MOXe Aa Ce M3NON3Ba U 33 NOCTaBsHe Ha o6yB

INFORMACE PRO UZIVATELI
PECE O VASI OBUV

Nase boty byly vytvoreny pro vasi bezpetnost a pohodi,
s maximélni pééi, z nejkvalitngjsich materialii za pouziti
neinovéjsi technologie

CISTENI

-Po pouziti nechte obuv uschnout na vétraném misté mimo
dosah Zaru.

KWTe, KOraTo He ce HoCHT. KoraTo 0ByBkuTe Ce ChXp v
B KyTUs, BPXY Hes He TPsEBa Aa Ce NOCTABAT TEXKM NPeam
TV, Thil KaTo ToBA MOXe Aa AOBEAE A0 Pa3PYLABAHE HaA O

NaKOBKATa 1 EBEHTYAIIHO [0 N0BPeAa Ha obyBKNTe.

Ako 0GyBKUTe Ca AOCTaBeHMU C NOABWMXHA BMOXKA, N3NNTBA

HETO e N3BLPLWEHO C NocTaBeHaTa Broxka. O6yskuTe TPsiGS
a Aa Ce UINON3BAT CAMO C NOCTABEHA BIIOXKA U NOCTeAHAT
a Tpsi6Ba a ce cMeHs camo ¢ noobHa BNOXKa NpeaocTas
€Ha OT OPUrMHANHUS NPOU3BOANTEN HA OBYBKUTE.

Ako 06yBKUTe Ce AOCTaBAT 6e3 BNnoxxa, N3NUTBaHeTo ce U3
BbplBa 6e3 Bnoxxa. MocTaBsHeTO Ha BNOXKa Moxe Aa nosn
nsie Ha 3aUNTHUTe cBOCTBa Ha o0byBkuTe.

Ako 06GyBKMTe Ce AOCTaBAT, KaTO YacT UNK UAnNaTa NoaAMeTK
a, HanpaBewa oT nonuypeTan:
Mpenoptusame B4 Aa Uanon3sate o6yBKUTE 3a CPOK OT

3 roauHu criefj JaTaTa Ha NPOM3BOAICTBO, KOSITO € NOCOYEH
a Bupxy 06yBKMTE. Cres Toa CpoK, HsiKon hakTopy KaTo: i
anaraHe Ha CbHYeBa CBET/IMHA, XMAPOMETPUS, TemnepaTy
PHW NPOMEHU, MoraT Aa AOBEAAT A0 NPOMsHA B CTPYKTYpaT
a Ha MaTepuana, KoMTo Beye HAMa Aa NOAABPKA CbUMTE H

y prach pomoci kartage

-V pfipadé potfeby odstraiite veskeré skviny pomoci vihkého
hadfiku a mydla

Nakonec vyletéte viechny zmité nebo pigmentované
koZené povrchy pomoci béZné dostupného pfipravku pro pé

POUZITI
Oznageni CE na tomto vyrobku znamend, ze:

-Vyrobek spliiuje zakladni pozadavky stanovené nafizenim
2016/425 o osobnich ochrannych prostfedcich, ve znéni
platném ve Spojeném kralovstvi, a evropskym nafizenim
(EU) 2016/425 o osobnich ochrannych prostfedcich, pokud
jde o:

m Bezpeé&nost

m Komfort

m Odolnost proti opotfebeni

B Bezpecnost: zvySena ochrana proti riziku ukouznuti
~Tento typ bezpe&nostni obuvi byl testovén piislunou

ITS Testing services (UK) |ntertek Italia S.P.A (N°2575)
Ltd (N00362) Via Guido Miglioli, 2/A
Centre Court Meridian 20063 Cemusco Sul Naviglio

1Ba Ha eheKTUBHOCT MO OT Ha . noc
oueHN B Pernament 2016/425 3a MUHN NPeANasHi CpeacT
Ba, KATO € MaVeHeH, 3a Aa ce Npunoxut B GB u Esponeiicku
PernamenT (EC) 2016/425.

Ako 06GyBKUTe Ce AOCTaBAT C NoAMeTKa, HanpaBeHa oT MaT
epuan, pasnuyeH oT NonuypeTaH:

Mpenopsusame B Aa Msnonssate o6yBKUTE 33 CPOK OT

5 roavHum crie AataTa Ha NPOU3BOACTBO, KOSTO € NOCOoYeH
a BbpXy 0ByBKUTE.

BCUUKM NOCOMEHN CPOKOBE Ce OTHACST CaMo 3a HoBY 06yB
KM B OPUrMHANHaTa UM ONaKkoBka, CbXPaHABaHN B KOHTPON
npaHa 30Ha, Ha 6bpan B
TemnepaTypaTa M BNaxHocTra.

Tean 06ysKu Ca NPOEKTUPAHM M HANPaBeHH, KaTo ca B3eTH

Busin Park Milano (M) Italie
Leicester LE19 1WD
Spojené kralovstvi

Oznaceni EN ISO 20345:2022 na vyrobku zaruéuje:

-7 hlediska pohodli a odolnosti proti opotebeni je trover
phijatelné kvality definovana dohodnutou evropskou normou
-Piitomnost bezpe¢nostniho krytu 3picky poskytuje ochranu
proti nérazu odpovidajicimu 200 joullim a proti stlacenf pfi zati
Zeni 1500 daN

Pro uréita pouziti viak mohou byt stanoveny daléi pozadavky.
Oznageni na obuvi znamena, Ze dana obuv ma licenci
podle nafizeni o osobnich ochrannych prostfedcich, a jeho v
yznam je nasledujici:

CZ-05/2023

V pipadé, ze tato dal$i oznadeni nejsou na obuvi
uvedena, vySe popsana rizika nejsou pokryta.

Tyto zaruky plati pro obuv v dobrém stavu a spole&nost
nenese odpovédnost za jakékoli pouziti, které neni
stanoveno v ramci tohoto aktualniho informaéniho ozna
meni.

Obal poskytovany s obuvi v misté prodeje ma zajistit, ze
obuv bude zakaznikovi dodana ve stejném stavu, v jakém
byla odeslana, karton muze byt také pouZit pro uloZeni
obuvi, pokud pravé neni nosena. Pokud je obuv v krabici
uskadnéna, nemély by se na $picku obuvi pokadat tézké
pfedméty, protoZe by mohlo dojit k rozbiti obalu a mozné
mu poskozeni obuvi.

Pokud je obuv dodavana s vyjimatelnou vlozkou, bylo
testovani provedeno s vliozkou vloZenou na svém misté
Obuv by se méla pouzivat pouze s vioZkou vioZenou na své
m misté a tuto viozku Ize nahradit pouze srovnatelnou
puvodni viozkou dodanou vyrobcem obuvi.

Pokud je obuv dodaviana bez vlozky, bylo testovani
provedeno bez vloZky. Vsazeni vlozky mGZe ovlivnit
ochranné viastnosti obuvi

Pokud je obuv dodévana s &asti nebo celou podesviz
polyuretanu:

Doporu¢ujeme, aby se obuv pouzivala v rozmezi 3 roky od
data vyroby, které je uvedeno na obuvi. Po uplynuti této
Ihaty by uréité faktory, jako napfiklad: vystaveni slune&nimu
zafeni, hydrometrie, zmény teploty, mohly zpasobit zménu
struktury materialu, ktera by jiz nezachovavala stejnou trove
i funkénosti, pokud jde o pozadavky definované v nafizeni
2016/425 o ombmch Ochrannych prostredcich, ve znéni
platném ve Lav Kkém nafizeni
(EU) 2016/425.

Pokud je obuv dodaviana s podesvi z jiného materialu
ne z polyuretanu:

Doporuéujeme, aby se obuv pouzivala v rozmezi 5 let od
data vyroby, kieré je uvedeno na obuvi.

V&echna uvedena ¢asova omezeni se tykaji jen nové obuvi
v originalnim baleni, uchovavané v kontrolovaném
skladovacim prostoru, ktery neni vystaven prudkym zmé
nam teploty a vihkosti.

Tato obuv byla navrzena a vyrobena s ohledem na vase
pozadavky a doufame, Ze vam bude dobfe slouit.

BENUTZERINFORMATIONEN
PFLEGE IHRES SCHUHWERKS

Fur Ihre Sicherheit und Ihren Komfort wird unser Schuhwerk mit
groRter Sorgfalt aus hochwertigen Materialien und unter
Verwendung modemster Technologien hergestellt

REINIGUNG

Lassen Sie lhr Schuhwerk nach dem Gebrauch an einem
gut beliifteten Ort trocknen, der nicht zu heil ist

1 Sie U 1 Staub oder

Entfemen Sie eventuelle Flecken mit einem feuchten Tuch
und ggf. Seife

hmutz mit

Polieren Sie schllersllch genarbtes oder plgmenherles Leder
mit einem har

1 Schut

VERWENDUNG

Das CE-Zeichen auf diesem Produkt bedeutet:

Eserfiillt die grundlegenden Anforderungen der Verordnung
2016/425 iiber personliche Schutzausriistungen in der fiir
GB geltenden Fassung und der Europaischen Verordnung
(EU) 2016/425 fur persdnliche Schutzausriistungen in Bezug
auf:

m Sicherheit

m Komfort

m VerschleiRfestigkeit

B Sicherheit: zusatzlicher Schutz gegen die Gefahr des
Ausrutschens

-Dieser Typ von Sicherheitsschuhen wurde von einer
qualifizierten Stelle getestet
ITS Testing services (UK)
Ltd (Nr. 0362)

Centre Court Meridian
Business Park

Leicester LE19 1TWD
Vereinigtes Kénigreich

Die Kennzeichnung EN ISO 20345:2022 auf dem
Produkt garantiert Folgendes:

Intertek Italia S.P.A (Nr. 2575)
Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cemusco Sul Naviglio
Milano (MI) Italien

In Bezug auf Komfort und Verschleiffestigkeit ein akzeptables
Qualititsniveau, das durch eine vereinbarte europaische Norm
definiert ist.

-Das Vorhandensein einer Sicherheitskappe schiitzt gegen einen
StoR von 200 Joule und vor dem Einbrechen bei einer Belastung
von 1.500 daN'

v
obuvi v souladu s normou EN ISO 20345:2022 - s
oznaéenim A

Fur besti Anwendungen kénnen jedoch zusatzliche
Anforderungen vorgesehen werden.

Die Kennzeichnung auf dem Schuhwerk zeigt an, dass die

DE-05/2023

Falls diese zusétzlichen Zeichen nicht vorhanden sind,
sind die oben beschriebenen Risiken nicht abgedeckt.

Diese Garantien gelten fiir Schuhe in einwandfreiem
Zustand und das Untemehmen kann nicht fiir Nutzungen
haftbar gemacht werden die nichtim Rahmen dieser

ft sind.

Die Verpackung, mit der die Schuhe am Verkaufsort ausgeliefert
werden, soll sicherstellen, dass die Schuhe den Kunden im unver
anderten Herstellungszustand erreichen, und der Karton kann
auch zur Aufbewahrung der Schuhe verwendet werden kann,
wenn sie nicht getragen werden. Wenn die verpackten Schuhe

BRUGERINFORMATION
PLEJE AF DIT FODT@J

Af hensyn til din sikkerhed og komfort er vores fodtej blevet
fremstillet med den storste grad af omhyggelighed i materialer af
hoj kvalitet ved hjaelp af den seneste teknologi

RENG@RING

Efter brug skal du lade dit fodtgj terre pa et sted med god
ventilation vaek fra varme
Fjem eventuelt stov eller snavs med en barste

Fjem e tuelle maerker ved hjeelp af en fugtig Kud, og vrid

gelagert werden, drfen sie nicht mit schweren Gegenstanden
belastet werden, da dies zu einer Beschadigung der Verpackung
und méglicherweise zu einer Beschadigung der Schuhe fuhren
kann

Wenn das Schuhwerk mit einer herausnehmbaren
Einlegesohle geliefert wird, wurde die Priifung mit der
Einlegesohle durchgefiihrt. Die Schuhe dirfen nur mit der
Einlegesohle verwendet werden, und die. Einlegesohle darf
nur durch eine vergleichbare Einlegesohle ersetzt werden,
die vom urspriinglichen Hersteller der Schuhe geliefert wird.

Wenn das Schuhwerk ohne Einlegesohle geliefert wird,
wurde die Priifung ohne Einlegesohle durchgefiihrt. Das
Einlegen einer Einlegesohle kann die Schutzeigenschaften
des Schuhwerks beeintrachtigen.

Wenn das Schuhwerk mit einer Sohle geliefert wird, die
zum Teil oder ganz aus Polyurethan besteht:

Wir empfehlen, dass die Schuhe innerhalb von 3 Jahren
nach dem Herstellungsdatum, das auf dem Schuhwerk
angegeben ist, verwendet werden. Nach Ablauf dieser Frist
kénnen bestimmte Fakioren, wie zum Beispiel
Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder

Kuden op igen om nedvendigt

Puds til sidst narvskind eller plgmenterel leeder ved hjzelp af
et , der fasi

ANVENDELSE

CE-maerket pa dette produkt viser, at:

Det opfylder de vaesentlige krav i Forordning 2016/425 om
personhgl beskyttelsesudstyr som zendret til at geelde i

ien og Den E ing (EU)
2016/425 i forhold til personligt beskynelsesudstyr med
hensyn til:
m Sikkerhed
m Komfort
m Slidstyrke

m Sikkerhed: Ekstra beskyttende skridsikring

-At denne type sikkerhedssko er blevet testet af en kompetent
organisation

ITS-testtjenester (Englan Intertek Italia S.P.A (N°2575)
ii, 2/A

Temperaturschwankungen, zu einer Verd g des
Materials fihren, sodass die Anforderungen der Verordnung
2016/425 uber personliche Schutzausriistungen in der fiir
GB giiltigen Fassung sowie der Europaischen Verordnung
2016/425 nicht mehr erflillt werden

Wenn das Schuhwerk mit einer Sohleneinheit aus einem
anderen Material als Polyurethan geliefert wird:

Wir empfehlen, dassdie Schuhe innerhalb von 5 Jahren
nach dem Herstellungsdatum, das auf dem Schuhwerk
angegeben ist, verwendet werden. Alle diese Fristen
betreffen nur neues Schuhwerkin seiner
Originalverpackung, das in einem kontrollierten
Lagerbereich aufbewahrt wird und keinen schnellen
Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen
ausgese&l ist. Dieses Schuhwerk wurde entworfen und
um Ihren gen gerecht zu werden,
und wir hoffen, dass es Ihnen gute Dienste leisten wird.

die geman
der Norm EN ISO 20345:2022 mit A gekennzeichnet sind
S1, S2, S3, S3L, S3S, S4, S5, S5L, S5S

r Sicher

Jedem Paar antistatischer Schuhe ist ein Merkblatt mit

1es Schuhwerk ist zu verwenden, wenn es notwendig
ist, die elektrostatische Aufladung durch die Ableitung
elektrostatischer Ladung zu minimieren und so das Risiko einer
Entzundung brennbarer. Materialien oder Dampfe durch
Funken oder die Gefahr eines Stromschlags von elektrischen Ger
aten oder stromfuhrenden Teilen zu vermeiden, falls die Ladung
nicht volistandig abgeleitet werden konnte. Es ist jedoch zu
beachten, dass antistatisches Schuhwerk keinen ausreichenden
Schutz gegen Stromschlage bieten kann, da es lediglich einen
Widerstand zwischen FuB und Boden erzeugt. Wenn die Gefahr
eines Stromschlags nicht vollstandig beseitigt wurde, sind zusa
tzliche MaBnahmen zur Vermeidung dieses Risikos unerlasslich
Diese Manahmen sowie die unten erwahnten zusatzlichen
Tests soliten routinemaRiger Bestandieil des Unfallverhu
tungsprogramms am Arbeitsplatz sein.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass aus Grinden der Antistatik der
Entladungspfad durch ein Produkt normalerweise zu jedem
Zeitpunkt seiner Lebensdauer einen elektrischen Widerstand
von weniger als 100 MQ aufweisen sollte. Ein Wert von 100 KQ
Grenzwert fur den Widerstand eines neuen

Produkts angegeben, um einen gewissen Schutz gegen gefa
hrliche Stromschlage oder Entzindungen zu gewahrleisten, falls
ein elektrisches Gerat beim Betrieb mit Spannungen bis zu 250 V

Jedoch solliten sich Benutzer daruber im Klaren sein, dass das
Schuhwerk unter bestimmten Bedingungen moglicherweise
keinen ausreichenden. Schutz bietet, und es soliten stets zusa
tzliche Vorkehrungen zum Schutz des Tragers getroffen werden

Der elektrische Widerstand dieser Art von Schuhwerk kann
durch Biegung, Verschmutzung oder Feuchtigkeit erheblich ver

Dieses Schuhwerk erfiillt nicht seine vorgesehene Funktion,
wenn es in nasser Ungebung getragen wird. Es muss daher

pour certain ications, des suppl un espace de stockage contrélé non soumis a des Bbnpeku ToBa, 3a onpeaeneHo NpURoXeHe Moxe Aa ca np BaumTe nce ue e ca Bu Priklady oznaceni Vysvatleni S1, S2, $3, S3L, $38, S4, S5, S5L, S55 ‘Sd:ultwe_gefmléfi der PSA-Verordnung zugelassen sind und
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etatiaue || Penétmion plus basse d'un produit lorsqu'il est neuf, afin d'assurer une v saowia | nponmaane GHO, e 0BYBKUTE MOXE Aa He OCUIypABaT NOAXOAALA 3aLY paoum Tato obuv nebude plnit svou zamyslenou funkei, pokud —
ion limitée contre les électrocutions ou allumages Ta U QOMBNHUTENHM pasnopeabu 3a 3aUmTa Ha HOCeLNs Tp - bude noSena ve vihkém prostfedi. Je proto nutné zajistit, Nichtmetalle! ef of ° x| e x
nsertnon of of ° x| e x dangereux en cas de défaillance d'un appareil électrique ps-Hewera of of o x| e x si6Ba 1a Ce NpaBsiT NPe3 UANoTo BpeMe. o‘f/’[’)/’l"[ee?"f;"“//’;”sy"bo, e o aby vyrobek byl schopen plnit svou uréenou funkei odvadéni
métalliaue | lorsqu'il fonctionne & destensions allant jusqu'a 250 V. Y/ y naboju a posky uréitou ochranu i po stollenbesetzte | o[ o of x| x| x| of x| x| x
i it i . » s é i Laufsohle
semelieexte | Lol o | ] of o <] o] = Cependant, dans certaines conditions, les utilisateurs Hamoera ovil o | of of x| x| x| of x[ x| x ENeKTpU4ecKoTO CHNPOTUBAEHME Ha TO3M BUA OGYBKM MOX Poznémka: Nepiitormost symbolu X nebo O znamena, Ze Cle';“ d:’z” sve Z“;"EOSI:'%UZ'V;Q" ot d°p°"’°‘”le zavest
crampons doivent étre conscients que les chaussures peuvent offrir Ha nopuetia © [la Ce NPOMEeHM 3HauMTenHO Nopaay rLBKaBoCT, istuje Zadny pii: y poz 3 Viasini testovani ele :c 0o poru @ pouzivatjejv o | Bestindigkeit o x| o x| x| x| x| x| x| x
une protection inadéquate et des dispositions supplé BaMe nnv Bnara. P a &astych ir gegen Mineralo Andert werden
o Resisance au | o | x| x| [ o] el ] k[ mentaires pour protéger le porteur doivent étre prises a tout o |Yerorwsoctia o ||l x| [ ~Hodnoty uvedené v nésledujici tabulce odpovidajf minimélnimu - - . -
o opreno e i s inka azi X=Obligatorische Bedingung erfllt
moment. Tean 06yBKM HAMA Aa MSNBAHSBAT NPeABMAEHATA CU YHKL pozadavku na koeficient tieni pro odolnost proti uklouznuti Pokud je obuv nosena v podminkach, kdy dochazi ke zneéis 9 ° dingung
X=exigence obligatoire satisfaite X: o s, aKo Ce HOCST NpU MOKpU ycnosus. 3aToea e Heo6xoan podle normy EN 1SO 20345:2022, téni materialu podrazky, méli by uzivatelé pred vstupem do Optional, siehe die Symbole auf dem Schuhwerk
O=en option, voir les symboles sur les chaussures o= auxme Ha MO f1a ce rapaHTupa, e NpoaykTLT e cnocobeH aa oTrosa nebezpeéné oblasti vzdy zkontrolovat elekirické viastnosti Hinweis: Das Fehlen von X oder O bedeutet, dass es keine

Remarque : L absence de X ou de O indique qu'il n'y a pas
dexigence

- Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous
correspondent au coefficient de frottement minimum requis pour
la résistance au glissement selon la norme

EN1SO 20345:2022

Marquage du produit concernant les proprié Code de
tés anti-glissement marquage

Testé sur un sol en carreaux de céramique avec | __

NaLs

Testé sur sol céramique avec glycérine SR

- Autres exigences st pour des spé

ciales avec les symboles appropriés pour le marquage :
C: La résistance électrique des chaussures conductrices ne dé
passe pas 100 Kohms

Hi : Isolation thermique du complexe de semelles

Cl : Isolation au froid du complexe de semelles

WR : Résistance a I'eau de l'ensemble de la chaussure

M : Protection métatarsienne

AN : Protection de la cheville

CR: Résistance aux coupures de la partie supérieure

HRO : Résistance de la semelle extérieure au contact chaud

INFORMACION DEL USUARIO

CUIDADO DE SU CALZADO

Para su seguridad y comodidad, fabricamos nuestro calzado con
el mayor cuidado, con materiales de primera calidad y la ultima
tecnologa

LIMPIEZA

- Después de su uso, deje secar el calzado en un lugar

ventilado y alejado del calor

- Elimine el exceso de polvo o suciedad con un cepillo

- Elimine las marcas con un pafio himedo y jabon si es

- Por Gltimo, abrillante el cuero noble o pigmentado con un
producto comercial para el cuidado del calzado

uso
El marcado CE de este producto indica que:

Cumple los requisitos esenciales previstos por el
Reglamento

2016/425 relativo a los equipos de proteccion individual,
modificado para su aplicacién en Gran Bretaia, GB, y el
Reglamento europeo (UE) 2016/425 relativo a los equipos
de proteccién personal en cuanto a:

Seguridad
Comodidad
Resistencia al desgaste

La résistance électrique de ce type de chaussures peut étre
modifiée de maniére significative par la flexion, les
contaminants ou I'humidité.

Ces chaussures ne rempliront pas la fonction pour laquelle
elles ont été conguessi elles sont portées dans des
conditions humides. Il est donc nécessaire de sassurer que
le produit est capable de remplir la fonction pour laquelle il
a été congu c'est a dire de dissiper les charges é
lectrostatiques et d'assurer une certaine protection pendant

Babenexka: Omcbecmeuemo Ha X unu O nokasea, Ye HAMa U
3uckeare

- CrofiHocTUTe, NocoyeHu B TabnuuaTta No-4ony cLoTBETCT
BAT HA M3MCKBAHETO 3a MUHUMANEH KOEMUUMEHT Ha TPUEHE
3a YCTOMYMBOCT Ha Nnb3raHe cbrnacHo ctaHaapta ENISO

toute sa durée de vie. Il est alt de
mettre en place un test inteme de i

de I'utiliser a intervalles réguliers et fréquents.

Si les chaussures sont portées dans des conditions ot le mat
ériau de la semelle est contaminé, I'utilisateur doit toujours
vérifier les propriétés électriques des chaussures avant
d'entrer dans une zone a risque. Lorsque des chaussures
antistatiques sont utilisées, |a résistance du revétement de
sol doit étre telle qu'elle n'annule pasla protection foumie
par les chaussures.

Lors de I'utilisation, aucun élément isolant ne doit étre insér
é entre la semelle intérieure de la chaussure et le pied du
porteur, a I'exception de chaussettes normales. Si un insert

est placé entre la semelle intérieure et le pied, la
combinaison chaussure/insert doit étre vérifiée quant a ses
propriétés électriques.

ES-AR-MAY0/2023

En el caso de que no hayan distintivos adicionales, los
riesgos no estan .

Estas garantias son validas para calzados en buen estado y
la empresa no se hace responsable por cualquier uso no
previsto en el marco de la presente nota informativa.

El empaque suministrado con el calzado en el punto de
venta tiene por objeto garantizar que el producto se
entregue al cliente en las mismas condiciones en las que
se envi6. La caja también puede utilizarse para mantener
los zapatos juntos cuando no estén en uso. Cuando el
calzado en caja estda almacenado, no se debe colocar
objetos pesados encima, ya que el empaque podria
romperse y es posible que se dafie el producto.

Si el calzado se suministra con una plantilla extraible,
las pruebas se realizaron con la pieza colocada. El calzado
debe utilizarse con la plantilla puesta, que solo podra
sustituirse por una pieza similar suministrada por el
fabricante original del calzado.

Si el calzado se suministra sin una plantilla extraible, las
pruebas se realizaron sin la pieza colocada. La colocacion
de una plantilla puede afectar las propiedades protectoras
del calzado.

Si el calzado se suministra con una parte o toda la suela
de poliuretano:

que el se utilice en el limite de 3 af

Seguridad: may or proteccion contra el riesgo de
- Que este tipo de calzado de seguridad ha sido probado por
una organizacién competente
ITS Testing services

(Reino Unido)

Intertek Italia S.P.A (N'2575)
Via Guido Miglioli, 2/A

20063 Cernusco Sul Naviglio
Milano (M) Italia

Ltd (N'0362)
Centre Court Meridian

Business Park
Leicester LE19 TWD
Reino Unido

E marcado EN ISO 20345:2022 del producto
garantiza:

En cuanto a comodidad y resistencia al desgaste, un nivel de
calidad aceptable definido por la norma europea acordada

- La presencia de una puntera de seguridad que ofrece protecci
6n contra un golpe equivalente a 200 julios y contra un colapso
bajo una carga de 1500 daN

No obstante, para
requisitos adicionales

El marcado en el calzado denota que esta autorizado

pueden

os después de la fecha de fabricacion, que figura en el
calzado. Después de este plazo, ciertos factores tales como
la exposicion al sol, la hidrometria y los cambios de
temperatura podrian modificar la estructura del material,
que ya no mantendria los mismos niveles de rendimiento
con respecto a los requisitos definidos en el Reglamento
2016/425 sobre equipos de proteccion personal,
modificado para su aplicacion en GB y en el Reglamento
europeo (UE) 2016/425.

Si el calzado se suministra con una unidad de suela hecha
de un material distinto del poliuretano:

Aconsejamos que el producto se utilice en el limite de 5 afios
después de la fecha de fabricacion, que figura en el calzado.

Todos los plazos indicados se refieren tnicamente al calzado
nuevo en su empaque original, guardado en una zona
controlada y sin someterlo a cambios bruscos de
temperatura o humedad.

OGo3HauyeHMe Ha NpPoAyKTa 3a CBOWCTBA Ha Koj Ha
YCTONYMBOCT Ha NNTb3raHe MapKvupoBKa
nonosa nnosa ¢ NaLs -
él et
W3nuTaHo BPXyY KepaMuuHa Noaosa nniovka ¢ M SR
uepuH

- [IpyIi ROMBAHUTESIHIM M3MCKBAHNS 33 CMIELMaNHH NPUNoXe
HUS CBC CHOTBETHUTE CUMBOMM 33 MapKMpaHe:

C: ENeKTpN4YeCcKOTO CLAPOTUBNEHWE Ha NPOBOANMUTE 0BYBK
v He Hageuwasa 101 Kohms

Hi: Tonnousonauus Ha eANHCTBEHNSA KOMNNEKC

Cl: Visonauus cpely GTya Ha eanHCTBEHMS KOMNAEKC

WR: BoaoycTonumsocT 3a uenute o6ysku

M: MeTatapsanHa saupta

AN: 3aupta Ha rneseHa

CR: YCTOUMBOCT Ha CpsidsaHe Ha ropHaTta wacT

HRO: YCTOWUMBOCT Ha NoaAMETKaTa Ha ropell KoHTakT

INFORMACION DEL USUARIO
CUIDADO DE SU CALZADO

Para su seguridad y comodidad, fabricamos nuestro calzado con
el mayor cuidado, con materiales de primera calidad y la ultima
tecnologia

LIMPIEZA

- Después de su uso, deje secar el calzado en un lugar

ventilado y alejado del calor

- Elimine el exceso de polvo o suciedad con un cepillo

- Elimine las marcas con un pafio himedo y jabon si es

- Por Gltimo, pula el cuero de plena flor o pigmentado con
un producto comercial para el cuidado del calzado

uso

El marcado CE de este producto indica que:

Cumple los requisitos esenciales previstos por el
Reglamento 2016/425 relativo a los equipos de proteccion
individual, modificado para su aplicacién en Gran Bretafa,
GB, y el Reglamento europeo (UE) 2016/425 relativo a los
equipos de proteccién personal en cuanto a:

Seguridad

Comodidad

Resistencia al desgaste

Seguridad: Extra proteccion contra el riesgo de resbalones

- Que este tipo de calzado de seguridad ha sido probado por una
organizacion competente
ITS Testing services
(Reino Unido)

Intertek Italia S.P.A (N2575)
Via Guido Miglioli, 2/A

20063 Cernusco Sul Naviglio
Milano (MI) Italia

Ltd (N'0362)
Centre Court Meridian

Business Park
Leicester LE19 IWD

Reino Unido

El marcado EN ISO 20345:2022 del producto
garantiza:

En cuanto a comodidad y resistencia al desgaste, un nivel de
calidad aceptable definido por la norma europea acordada

-La presencia de una puntera de seguridad que ofrece proteccio
n contra un golpe equivalente a 200 julios y contra un colapso
bajo una carga de 1500 daN

No obstante, para determinadas aplicaciones pueden
ey .

Este calzado se diseié y fabrico para satisfacer sus

El marcado en el calzado denota que esta autorizado
sobre el Equipo de Proteccion

Nota antiestatica para el calzado de seg X
con la norma EN ISO 20345:2022, marcada A

Personal (Perscnal Protective Equipment, PPE) y esel
siguiente:

ps Ha cBOETO Np 3a pasnp Ha enekT
POCTaTMUHM 3apSAN M OCUTYPsIBAHE HA 3aUMTa CbUD W N0 B
peme Ha uenus ekcnnoatauMoHeH cpok. Ha notpe6utens

Ce NpenopbyBa Aa HaNpasy BbTPELHO UINMTBAHE 33 eNeKT
PUYECKO CHNPOTUBNEHNE 1 A3 O N3NON3BaANTE HA PEAOBHN
W YecTu uHTepeanu.

AKo 0BYBKUTE Ce HOGST NpY YCIIOBUS, B KOUTO MaTepuanbT
Ha nogmeTkaTta ce 3aMbpCU, HoceumTe Tpsbea BUHArK aa

npoBepsBaT eneKkTpUIECKUTe XapakTepucTUkI Ha 0BYBKUT
€ Npeav Aa BNA3aT B ONacHa 3oHa.

KoraTo ce nanonssat aHTUCTaTUYHU 06YBKMN, CBNPOTUBNEH
vneTo Ha nopa TpsiGea Aa 6bae Takosa, Ye Aa He MHBaNMAW
pa saumTarta, ocurypeHa ot obyekuTe.

Mpu ynoTpe6a He TpsGBa Aa ce NOCTABST UIOAUPALY enem
eHTU MeXay BbTpelHaTta YacT Ha o6yBkuTe U neTaTta Ha HO
Ceups, oCBEH HOPManH Yopanu. AKo UMa NocTaBeHa Bo
XKa Mexqay BbTpelHaTa noAMeTKa 1 kpakaTa, KoMBMHaLms
Ta 06yBKu/BNOXKa TPSGBA Aa Ce NPOBEPSBA 33 ENEKTPUNEC
KUTe XapakTepucTukn

ES-EIS-MAY0/2023

En el caso de que no existan distintivos adicionales, los
riesgos no estan .

Estas garantias son validas para calzados en buen estado y
la empresa no se hace responsable por cualquier uso no
previsto en el marco de la presente nota informativa.

El empaque suministrado con el calzado en el punto de
venta tiene por objeto garantizar que el producto se
entregue al cliente en las mismas condiciones en las que
se envio. La caja también puede utilizarse para mantener
los zapatos juntos cuando no estén en uso. Cuando el
calzado en caja esta almacenado, no se debe colocar
objetos pesados encima, ya que el empaque podria
romperse y es posible que se dafie el producto.

Si el calzado se suministra con una plantilla extraible,
las pruebas se realizaron con la pieza colocada. El calzado
debe utilizarse con la plantilla puesta, que solo podra
sustituirse por una pieza similar suministrada por el
fabricante original del calzado

Si el calzado se suministra sin una plantilla extraible, las
pruebas se realizaron sin la pieza colocada. La colocacién
de una plantilla puede afectar las propiedades protectoras
del calzado.

Si el calzado se suministra con una parte o toda la suela
de poliuretano:

Aconsejamos que el producto se utilice en el limite de 3 afios
después de la fecha de fabricacion, que figura en el calzado.
Después de este plazo, ciertos factores tales como la exposicion
al sol, la hidrometria y los cambios de temperatura podrian
modificar la estructura del material, que ya no mantendia los
mismos niveles de rendimiento con respecto a los requisitos
definidos en el Reglamento 2016/425 sobre equipos de protecci
6n personal, modificado para su aplicacion en GB y en el
Reglamento europeo (UE) 2016/425.

Si el calzado se suministra con una unidad de suela
hecha de un material distinto del poliuretano:

Aconsejamos que el producto se utilice en el limite de 5 afias
después de la fecha de fabricacion, que figura en el calzado

Todos los plazos indicados se refieren Gnicamente al calzado
nuevo en su empaque original, guardado en una zona
controlada y sin someterlo a cambios bruscos de
temperatura o humedad.

Este calzado se disefi6 y fabricé para satisfacer sus necesidades
y esperamos que le sean de utiidad.

Nota antiestatica para el calzado de seguridad, conforme
con la norma EN ISO 20345:2022, marcada A

§1, S2, S3, S3L, S38, S4, S5, S5L, S5S

Oznaéeni vyrobku ohledné protiskluzovy

6 coni
ch vlastnosti 6d oznaceni

Testovano na keramické dlazbé s NaLS -

Testovano na keramické dlazbé s gly cerinem SR

- Dal&i dodate&né pozadavky na zvlastni aplikace s pfislusny
mi symboly pro oznageni:

C: Elektricky odpor obuvi nepfesahuje 100 Kohm.

Hi: Ochrana podrazkového komplexu proti zaru

ClI: Ochrana podrazkového komplexu proti chladu

WR: Vodé&odolnost celé obuvi

M: Ochrana nartu

AN: Ochrana kotniku

CR: Odolnost proti profiznuti (svrek odolny proti profiznuti)
HRO: Odolnost podesve proti kontaktnimu teplu

KAYTTAJAN TIEDOT
JALKINEIDEN HOITO

Kayttajan turvalisuuden ja mukavuuden vuoksi jalkineemme on
valmistettu huolella ja laadukkaista materiaaleista uusinta
teknologiaa kayttaen

PUHDISTAMINEN

Anna jalkineiden kuivua ilmassa kayton jalkeen etaalla la
Poista ylim: inen lika harjalla

Poista jaljet kostealla liinalla ja pese saippualla tarpeen
mukaan.

Kiillota lopuksi kaikki syyt tai pigmentoidut nahat kayttaen
kaupallisesti saatavilla olevalla kengénhoitoaineella.

KAYTTO
Tuotteen CE-merkinté iimoittaa, etta:

tuote tayttaa henkilsnsuojaimia koskevan asetuksen
2016/425 sellaisena kuin so on muutettuna siten, otté sita

niassa, ja henkilénsuojaimia
(EU) 2016/425
olonnaiset vaatimukeot seuraavilta osn:

 turvallisuus

B mukavuus

B kulumisvastus

B turvallisuus: lisdsuoja liukastumisvaaraa vastaan.
~toimivaltainen organisaatio on testannut taméantyyppiset
turvajalkineet

ITS Testing services Intertek Italia S.P.A
(Iso-Britannia) (N°2575)

Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cemusco Sul Naviglio
Milano (MI) Italia

Ltd (N°0362)
Centre Court Meridian

Business Park
Leicester LE19 1WD
Iso-Britannia
Tuotteessa oleva EN ISO 20345:2022 -merkinta
takaa:

-mukavuuden ja kulut den osalta
eurooppalaisen standardin mukaisen hyvaksyttavén laatutason

- varvassuojus, joka suojaa 200 joulea vastaavalta iskulta ja

obuvi.

Pokud se pouziva antistaticka obuv, méla by byt odolnost
podiahy takové, aby nevyrusila ochranu poskyfovanou obuv
i.

Pfi pouzivani by mezi vnitini podesev obuvi a nohu
uZivatele nemé&ly byt vkadany 2adné izola&ni prvky, s vy
jimkou b&znych ponozek. Pokud je mezi vnitini podesev a
chodidlo vloZena jakakoli vioZka, je tfeba zkontrolovat

FI-05/2023

Jos néits lisdmerkintsja ei ole, edelld kuvatut riskit eivét
ole katettuja.

Namé takuut ovat voi ] isi J , eikd
yritys voi olla vastuussa kiytost, jota ei ole maaratty taman
nykyisen tiedotteen puitteissa.

Jalkineiden mukana myyntipisteessa toimitettavan
pakkauksen tarkoituksena on varmistaa, etté jalkineet
toimitetaan asiakkaalle samassa kunnossa kuin ne on |a
hetetty. Pahvipakkausta voidaan kayttaa myosjalkineiden s
ailyttamiseen, kun jalkineita ei kdytetd. Kun laatikoidut
jalkineet ovat varastossa, niiden varpaille ei saa asettaa
raskaita esineita, slla tama voi aiheuttaa pakkauksen
hajoamisen ja j mahdollisen ioi

Jos jalkineet toimitetaan irrotettav alla sisapohjallisella,
testaus on suoritettu sisipohjallisen ollessa paikallaan.
Jalkineita saa kéyttaa vain, kun sisipohjallinen on
pall@l\aan Ja ssapohjalllsen saa korvata vain a\kuperalsen

pohjallisella.

Jos ]alklne ﬁolmltelaan IIman slsapohjalllsta testaus on
ilman 1 lisddminen
voi va\kuttaajalkmelden suojaaviin ominaisuuksiin.

Jos jalkine toimitetaan siten, ettd osa tai koko pohja on
valmistettu polyuretaanista:

, etté jalkineita tulisi kayttaa

3 vuoden kuluessa valmistuspaivasta, joka on merkitty
jalkineeseen. Taman aikarajan jalkeen tietyt tekijat, kuten
altistuminen auringonvalolle, kosteus, lampatilan
muutokset, voivat aiheuttaa materiaalin rakenteen
muuttumisen, jolloin materiaalin suorituskyky ei enaa
pysyisi samalla tasolla henkilskohtaisia suojavarusteita
koskevassa asetuksessa (EU) 2016/425, sellaisena kuin se on
mt a | ,ja EU-
asetuksessa (EU) 2016/425 maariteltyjen vaatimusten
osalta.

Jos ]alklneet tolmltehaan muusta materlaallsta kuin
poly v pohjayksi

Anforderung gibt

- Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Werte
entsprechen den Mindestanforderungen an den

sichergestellt werden, dass das Produkt in der Lage ist,
seine vorgesehene. Funktion der Ableitung

Ltd (NOOSBZ) Via Guido Migl

Centre Court Meridian 20063 Cemusco Sul Naviglio
Park Milano (MI) Italien

Leicester LE19 1WD

England

EN ISO 20345:2022-maerkningen pa produktet garanterer:

Med hensyn til komfort og slidstyrke et niveau af

DK-05/2023

Itilfeelde af, at disse ikke er
rende, er de ovenfor beskrevne risici ikke daekket.

Disse garantier gaelder for fodtej i god stand, og
virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for nogen

ar delse, der ikke forudseettes inden for af
denne aktuelle informationsmeddelelse.

Emballagen, der leveres med fodtgjet pa salgstidspunktet,
er for at sikre, at fodtgjet leverestil kunden i samme stand,
som da det blev afsendt; skoaesken kan ogsa anvendes til
opbevaring af fodtgjet, nar det ikke er i brug. Nar fodtajet
opbevaresi skozesken, bor der ikke véere tunge genstande
placeret ovenpa det, idet det kan fa dets emballage til at g
a i stykker, hvorved fodtejet muligvis beskadiges.

Hvis fodtgjet leveres med en indbygget sok, der er
aftagelig, blev der udfert test med den indbyggede sok
placeret i fodtgjet. Fodtgjet ma kun anvendes med den
indbyggede sok placeret i fodtgjet, og den indbyggede sok
ma4 kun udskiftes med en tilsvarende indbygget sok, der
leveres af producenten af det originale fodtej.

Hvis fodtgjet leveres uden indbygget sok, blev der udfert
test uden indbygget sok forhandenvaerende. Montering af
en indbygget sok kan pavirke fodtejets
beskyttelsesegenskaber.

Hvis fodtgjet leveres, hvor dele af eller hele salen er
lav et af polyurethan:

Vi rader dig til kun at anvende fodtgjet inden for

3 &r efter produktionsdatoen, som fremgar af fodt
ojet. Efter denne tidsgreense kan visse fakiorer sa
som: Udszettelse for sollys, luftfugtighed
temperaturaendringer, forarsage en aendring i
strukturen af materialet, som ikke laengere
opretholder samme niveauer af ydeevne med
hensyn til de krav, der er defineret i Forordning
2016/425 om personligt beskyttelsesudstyr som e
ndret til at geelde i Storbritannien og Europaeisk
Forordning (EU) 2016/425.

Hvis fodtgjet leveres med en sal lavet af et andet
materiale end polyurethan:

Vi réder dig til kun at anvende fodtgjet inden for 5 ar efter

kvalitet som defineret af en aftalt europzeisk standard.

Tilstedevaerelse af en sikkerhedstikappe, der giver beskyttelse
mod et stod svarende til 200 joules og mod kollaps under en

1, som fremgar af fodtajet.

Alle de indikerede tidsgraenser vedrarer kun nyt fodtej i dets
originale emballage opbevaret i et kontrolleret lageromra
de, der ikke udsattes for hurtige andringer i temperatur

belastning p4 1500 daN. Ikke desto mindre kan der i i
med visse anvendelser geelde flere krav

Mzerker pé fodtajet angiver, at fodtajet er licenseret i henhold til
PPE-forordningen og er som felger:

Eksempler pa ma forklaring
rkninger
Fast identifikationsmaerke
UKCA/CE UKCA/CE-maerke
EN ISO 20345:2022 Antal europzeiske standarder
9(43) Storrelse pa fodtoj
05/2008 Produktionsmaned og -ar
SB Besky ttelseskategori
A Ekstra egenskabskode, eksempelvis
Antistatisk
GR1 Gruppeidentifikation/Stil reference

For at du er opmaerksom pé graden af beskyttelse, som dette
fodtej yder, se nedenstéende tabel

eller i iveauer.

Dette fodtej er blevet designet og fremstillet med dine krav
tagell betragtning, og vi haber, at det kommer il at gavne
dig.

KASUTAJATEAVE
JALATSITE HOOLDUS

Teie turvalisuse ja mugavuse tagamiseks on meie jalatsid
valmistatud dlimalt hoolikalt tippkvaliteediga materjalidest ja v
rskeima tehnoloogia abil

PUHASTAMINE
Pérast kasutamist jatke jalatsid kuivama héasti 6hutatud
kohta, eemal kuumusest

Eemaldage harjaga liigne tolm v&i mustus

Vajaduse korral eemaldage kdik jéljed niiske lapi ja seebiga

Viimaseks i pir iriga voi
pigmenteeritud nahk, kaubanduses
KASUTAMINE

Tootel olev CE-tahis tdhendab jargmist:

See vastab pohinsuetele, mison sitestatud
2016/425, mida on
muudetud Suurbritannias kohaldamiseks, ja Euroopa maa

ruses (EL) 2016/425, milles kasitletakse isikukaitsevahendeid:

® Ohutus

®m Mugavus

® Kulumiskindlus

B Ohutus: tdiendav kaitse libisemisohu vastu

~Seda tutpi turvajalatseid on testinud padev organisatsioon

ITS-i testimisteenused
(Uhendkuningriik)

Ltd (N°0362)

Centre Court Meridian
Business Park
Leicester LE19 1WD
Uhendkuningriik

Intertek Italia

S.P.A (N°2575)
Via Guido Miglioli, 2/A

20063 Cemusco Sul Naviglio
Milano (MI) ltaalia

Tootel olev EN ISO 20345:2022 margistus tagab:

Mugavuse ja kulumiskindluse osas on vastuvéetav kv

EE-05/2023

Juhul, kui (ikski neist lisamérkidest puudub, ei ole (i
lalkirjeldatud riskid kaetud.

Need garantiid kehtivad heas seisukorras jalatsite puhul ja
ettevdte ei vastuta mis tahes kasutamise eest, mida ei ole k
desolevas teatises ette nahtud

Jalatsitega m ikohas kaasas olev pakend peab tagama,
et jalatsid jouavad Kiendini samas seisukorras kui 1a
hetamisel. Karpi saab kasutada ka jalatsite hoiustamiseks,
kui neid ei kasutata. Kui karbis olevad jalatsid on laos, ei
tohiks selle peale asetada raskeid esemeid, kuna see vdib p
6hjustada pakendi purunemise ja jalatsi kahjustamise.

Kui jalatsid on v a i viidi
testimine 1&bi, kui sokk oli paigas. Jalatseid tohib kasutada
ainult siis, kui sisesokk on paigas, ja sokk tuleb asendada
ainult samalaadse sisesokiga, mille tamib algne
jalatsitootja.

Kui jalatsid tarnitakse ilma sisesokita, viidi testimine labi
ilmasi ita. Sisesoki ine véib mo jalatsite
kaitseomadusi.

Kui jalatsid on v polii istv
osalise v i kogu tallaga:

Soovitame jalatseid kasutada mitte kauem kui 3 aastat
peale tootmiskuupéeva, mis on jalatsil. Pérast seda
ajapiirangut vGivad teatud tegurid, nagu kokkupuude pa

I , niiskuse ja itustega, pé
hjustada materjali strukiuuri muutumist, mis ei siilita enam
2016/425 maaruses maaratletud nduetega samu j5

dite kohta, mille kehtivust on

parandatud Suurbritannias ja Euroopa maaruses (EL)
2016/425.

Ki alatsid tarnitakse muust materjalist kui polii
uretaanist valmistatud tallaosaga:

Soovitame jalatseid kasutada mitte kauem kui 5 aastat pa
rast tootmiskuupéeva, mis kuvatakse jalatsite peal.

Ksik need margitud tihtajad kehtivad ainult

uutele j i mida séi
kon!rollltud laoruumis, kus temperatuuri v i niiskuse
tasemed ei muutu kiiresti.

Need jalatsid on disainitud ja valmistatud teie néudeid

mis on mazratletud kokkulepitud Euroopa standardis.
~Turvaline varbakate, mis kaitseb 200 dzaulie vastava I66gi ja
kokkuvajumise eest 1500 daN koormuse korral.

Sellegipoolest voib teatud rakenduste jaoks ette nha lisans
uded, margistus jalatsil naitab, et jalatsid on litsentseeritud

, et need teenivad teid hasti.

ar ning
Antistaatiline mérkus turvajalatsite kohta, vastavalt
standardile EN ISO 20345:2022, méargistatud A

81, 82, $3, S3L, 838, S4, S5, S5L, S58

Iga antistaatiliste jalatsite paar peab olema varustatud
infolehega, mis sisaldab jargmise sonastuse sisu.

af statisk i for
med med EN ISO

Bemazrkning om
sikker j iov

20345:2022-standard, markeret med A
$1, S2, S3, S3L, $38, S4, S5, S5L, S5

Hvert par af det antistatiske fodtoj skal leveres med en folder
med indholdet af falgende ordlyd

Antistatisk fodtoj skal anvendes, hvis det er nadvendigt at
minimere ophobning af statisk elektricitet ved at sprede
elektrostatiske ladninger og dermed undga risiko for gnistantee
ndelse, ved risiko for elektrisk stad fra stremforende elektriske
apparater, med eksempelvis breendbare stoffer og dampe, og
hvis dele er ikke blevet fuldsteendigt elimineret. Det ber bemae

r ilisi jalatseid tuleks kasutada, kui on vaja
ini i laenguid t
i laenguid, valtides sellega sadesittimise

ttivaid aineid ja auru, ning kui pinge
all oleva osa tottu on tekkinud elektril6gi oht pole taielikult

vastavalt isik. rendit le ja on
argi: naited selgitus
Ettevote Identif itseerimismark ohtu, niteks, kergesti
UKCA/CE UKCA/CE-mark
EN 1SO 20345:2022 Euroopa standardite arv
9(43) Jalatsite suurus.
05/2008 Tootmiskuu ja -aasta
SB Kaitse Kategooria
A Taiendav varakood, nt. Antistaatiline
GR1 Grupi identifitseerimine/stiiliv iide

rkes, at antistatisk fodtej ikke kan garantere en
beskyttelse mod elektrisk stad, idet det kun udger
modstandsdygtighed mellem foden og gulvet. Hvis risikoen for
elektrisk stad ikke er blevet elimineret helt, er yderligere
foranstaltninger for at undgé denne risiko vigtige. Sddanne
foranstaltninger samt de ekstra tests, der er naevnt nedenfor, bar
vaere rutinemaessig i tiitagene for forebyggelse af ulykker pa

Erfaring har vist, at ved antistatiske formél bar udledningsstien
gennem et produkt normalt have en elektrisk modstand pa
under 100 MQ til enhver tid gennem hele produktets levetid. En
vaerdi p4 100 KQ er angivet som den laveste graense for et
produkts modstand, nar det er nyt, for at kunne sikre en vis
begraenset beskyttelse mod farlige elektriske stad eller antze
ndelse i tilfeelde af, at nogle elektriske apparater bliver defekte, n
ar de kerer ved spaendinger pa op til 250 V. Under visse forhold
skal brugeme dog vaere opmaerksomme pé, at fodtajet kan give
utilstraekkelig beskyttelse, og yderligere bestemmelser til
beskyttelse af brugeren ber altid traeffes

Den elektriske modstand for denne type fodtej kan sendre

Rategon
Symbol Risiko deekket
se| sif s2 sa | sa| ss| ss| sss
Grundieeggend | x [ x| [ x| x| x| x| x| x| x
ansiermnsiindr |0 | x| x| x| x ] x| x| x|k ar !
3 sokbesiytielse | o[ x| xf x| x| x| x| x| x| x
il haslen
Induzengen af
wea [ ooy of of x| x| x|
absorption
P-metalindl o of of x of x
=g
Tkke- Gennemtrae
metallisk [ ngningsmodsta [ ©| ©| © x ° x
Pl-indieg | nd
Tk
metallisk ol of © x| e x
PS-indleeg
Kilet ydersél o of o x| x| x| of x| x| x
Modstandsaygti
FO | gheamod e | o x| x| x| x| x| x| x| x| x
ndselsalie

X = obligatorisk krav opfyldt
O = Valgfiit, se symboleme pa fodtajet

Bemeerkning: Fravaeret af X eller O indikerer, at der ikke er
noget krav

-De veerdier, der indikeres i tabellen nedenfor, svarer til
minimumskoefficienten for friktionskrav for skrid sikring i henhold
til standarden EN 1SO 20345:2022

Mzrkning af produkt for egenskaber for | ma
skridsikkerhed rkningskode

Ladungen und der Gewahrl eines
auch wahrend seiner gesamten Lebensdauer zu erfiillen.

Testet pa keramisk flisegulv med NaLS -

Reibungskoeffizienten fur die Rutschfestigkeit gemét der Norm Dem wird empfohlen, eine betriebsi Pri
EN ISO 20345:2022 fung des elekirischen Widerstands einzurichten und diese in Testet pa keramisk flisegulv med gly cerin SR
ani und kurzen 1 durchzufiihren
Kennzeichnung des Produkts iiber die Kennzeichnu- - Andre ekstra krav til seerlige anvendelser med passende
i ngscode symboler til maerkning:
- Wenn das Schuhwerk unter Bedingungen getragen wird, bei X .
Getestet auf Keramikfliesenboden mit NaLS -- denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollten die Tr ?l.d;efoegieorf‘%ﬂm, skoenes elektriske modstand overstiger
ager stets die elekirischen Eigenschaften des Schuhwerks ii \ ronm. X
Getestet auf Keramikflissenboden mit Gly zerin SR berpriifen, bevor ein Gefahrenbereich betreten wird. Hi: Varmeisolering af salkompleks
Cl: Kuldeisolering af salkompleks
- Andere zusitzliche Anfo gen fiir Wenn Schuhwerk wird, sollte der WR: Vandtssthed for hele fodtgjet
\gen mit den er Bodenbelag so widerstandsfahig sein, dass er den Schutz M: Mellemfodsbeskyttelse

Kennzeichnungssymbolen:

C: Leitfahiges Schuhwerk, dessen elektrischer Widerstand
100 Kohm nicht liberschreitet

g des Sohler
cI: Ka ierung des Sohler

WR: Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhwerks

M: Schutz des MittelfuBknochens

AN: Knéchelschutz

CR: Schnittfestigkeit oben

HRO: Widerstandsfahigkeit der Laufsohle bei heiRem

NMAHPO®OPIEZ XPHZTH
®PONTIAA TON YNIOAHMATQN ZAS

Tl TV G0QEAEI KOl TV GVEST] GG, T LTIOBIUATA PG £X0UV
KATOOKEVOGTEL LIE T PEYOADTEPN BUVOM] PPOVTIBA ATTO UAKG K
0pLPaG TIOIBTTAC HE T XPHON TG TEAEUTAIAG TexvoAOVia,

KAGAPIZMOX

-MeT@ m Xprion aQrioTE Tat UTTOSAKOTA 0OG VA OTEYVWOOUV OF g
PIZOPEVO PEPOC POKPIG aTTé BEpuémTa

-AQaIPECTE TUXOV TTEPICOEIA OKOVNG 1) BPpwHIGS PE pia BoupToa
-AQaIp£GTE TUXOV GNUEBIT XPNOTHOTIOIMVTAS £va UYPS Travi Kal
oarmolvi £dv eival amrapaimTo

“TEAOG, YUGNIOTE TUXGY KOKKOUG ) XPWHONOHEVE SEPHATA XPNO
IHOTIOIWVTOG £Va TIPOTGV TIEPITIOINGNG UTIOBNUATWY TIoU BT

XPHZH

H ofjpavon CE ot aud To TTpoidv BeiXvel 6m:
-IRQVOTIOIE] I BOCIKES CTTQITOEIC TTOU TIPOBAETTOVTAl ATTG ToV
KQVOVIOS 2016/425 yia Ta pEoa QTOpIKAS TTPOOTASiaAS, STTWE T
pPOTIOTTOINONKE yia va e@appoletal om MeydAn BpeTavia kai 1o
v Eupwrdiké Kavoviopd (EE) 2016/425 oxeTKé pe Ta péoa ar
OIKA TTPOTTaGIag 600V aPopE:

B Aogdheia

® Aveon

B Avroxn om @Bopd

B Ac@aAeic: TTPGOBEM TTPOOTAdia amé Tov KivBuvo oAiaBnang
~OTL aLTEE © TOTIOG LTTOBNUETWY AOPEAEIG EXEL

BOKIAGTE G APHOBIO OPYAVIoUS

Ytnpeaieg Sokipwv ITS Intertek Italia S.P.A

(Hvwuévo BagiAeio) (N°2575)

Ltd (N00362) Via Guido Miglioli, 2/A

Centre Court Meridian 20063 Cemusco Sul Naviglio
ETTIXEIPNUANKS TIépKO Milano (Ml) ltakia
Leicester LE19 1TWD

Hvwpévo BaoiAeio

valmistaja suosittaa, etta j tulisi kayttas

5 vuoden kuluessa valmistuspaivésté, joka on merkitty

jalkineeseen.

Kaikki nama alkarajat koskevat ainoastaan uusia Jalkanelta

jotka ovat alkupera aily

valvotussa varastossa ja jotka eiv it altistu nopeille 14
stilan tai .

Iksissaan, joita

1500 daN:n kuormituksessa tap romat
Tietyissa sovelluksissa voidaan kuitenkin saatad lisavaatimuksista
Jalkineissa oleva merkintd iimoittaa, ett jalkineet on hyvaksytty
henkilssuojaimia koskevan asetuksen mukaisesti, ja se on
seuraava:

Namajalkmeel on suunniteltu ja valmistettu ottaen
tarpeet ja istaja toivoo, ettd ne
nsa hyvin.

palvelovat kayti

Turvaj inei i i in EN

Honp n EN1SO 20345:2022 o1o Trpoiov
gyyudrar:

“000V apopd MV GVESN Kat TV aVToXr 0T @BOPE, évat entined
0 AMOBEKTGE MOIOTTAG, BTIWG OPIZETAL AT EVA CUHPLIVIHEVD
EUPWTIAIKG TPOTUTIO.

~H TIPOUTT EV6C TIPOOTATEUTIKOU KOADMETOS Yial Tal BEXTUA
WV TOBILV TOU TIPEXEL TPOOTAGIA GO KPOUAT (EOBUVAMN HE
200 joules ket o6 KAT&PPEVON LTS POPTIO 1500 daN.

Q0TO00, Yid OPIGHEVES EPAPHOYEG HTIOPOUV VA TIPORAEPAOLY TT
POTBETEG MU OELG,

H ofjpavon oTa UTTOBHAUATA UTIEBNAGVE! 6T Ta UTTOBH HaTa

i ici N X conforme al Reglamento sobre el Equipo de Proteccién o N . g P A ) Hom U j
establecerse requlstcsadlglor?ales ) Este calzado ha ?do disefado y fabricado temendo_e_n Personal (Personal Protective Equipment, PPE) y e el S1, S2, S3, S3L, S38S, S4, S5, S5L, S5S Ejemplos de marcado Explicacién Cada par de calzado antiestatico se suministrara con un Esimerkkeja merkinnais{ Selite 1SO 20345:2022 mukaisesti, merkintd A. £xouv &dera »fum\o(poplu_; Zup(pu')vu He oV }(ayovlcuo MAM (M
El marcado en el calzado indica que el calzado estéd cuenta sus necesidades y esperamos que sean de utilidad Sautante: Cada par de calzado antiesttico s suministrard con un folleto con folleto el cual contiene el siguiente texto 1, 52, $3, S3L, 38, 54, S5, S5L, 858 0wy ATopIKiis MpooTagias) kar £Xel wg £4s:
autorizado de acuerdo con el Reglamento sobre el Equipo iestati i X el siguiente texto. Firma Marca de identificacion Se debe util Izado antiestatico si i Yritys Tunnistusmerkki Jokai Kal :
de Proteccién Personal (Personal Protective Equipment, Nota antiestatica para el calzado de seguridad, de de e debe utilizar calzado antiestatico si es necesario i okaisen antistaatt mukana on Rapadeiypara onpav oewl emegiynon
PPE)y esel siquiente. conformidad con la norma EN ISO 20345:2022, marcado Se debe utili \zad o UKCA/CE Marca UKCA/CE el riesgo de act 1 de cargas electrosta UKCA/CE UKCA/CE-merkki esite, joka sisiltda seuraavan sanamuodon.
= - B B — e debe utilizar calzado sl es — i i i i i i - — -
N de . A Firma Marca de identificacion minimisar el fesge de ion de eargas EN SO 20345:2022 Nimero de normas europeas ticas P la o de ‘25 cargas, paral evitar asi el EN 1SO 20345:2022 Eurooppalaisten standardien Eraipeia TApGV On av ayv Gpiong
riesgo de o por chispas de, por ejemplo, 3
$1, S2, S3, S3L, $3S, S4, S5, S5L, S5S UKCA/CE Marca UKCA/CE ticas mediante la disipacion de las cargas, para evitar asi el 9(43) Talla del calzado 90 d y vapores .? 5 ve ‘:w se’ hap numero Antistaattisia jalkineita on kéytettavé, jos on tarpeen minimoida s UKCAICE TApavon UKCA/CE
Firma Marca de identificacion Cada par de calzado antiestatico se suministrara con un EN 1SO 20345:2022 Namero de normas europeas riesgo de ignicién por chispas de, por ejemplo, sustanciasy 05/2008 Mes y ano de fabricacien por completo el riesgo de descarga eléctrica de cualquier 9(43) Jalkineiden koko uutobaet Jo"j‘an":;’['l‘y:::aa':r“ye’:“d‘Z:Z‘ap;'o”;fx:n”asy;'ymmen EN SO 20345:2022 ApIBHGS EUPWITAIKGN TTPOTUTT UM
UKCA/CE Marcado UKCA/CE folleto que incluira el contenido del siguiente texto. 9(43) Talla del calzado V?P_-)res izfla;nablesy Si 'm: e hda elimlinafio por cotmp:?to SB Categoria de proteccion aparato eléctrico o de piezas con tension. 05/2008 Valmistuskuukausi ja -v uosi Kipinasta valtetan, jos sahkoiskun vaaraa mista tahansa ja 9(43) MéyeBog UTToBNUATLNY
. — — el riesgo de descarga eléctrica de cualquier aparato elé - - - -
EN SO 20345:2022 Numero de normas europeas Se debe uilizar calzado aniestétco s os necesario 05/2008 Mes y ano de fabricacion e e piezaszgon tonson a P " Codigo de propiedad adicional, por SB Suojausluokka nnireisesta sahkolaitteesta ei ole kokonaaTkpo|stettu On 05/2008 Mv ag Kal €70 KaTAOKEURG
9(43) Talla del calzado minimizar la act las SB Categoria de proteccion ejemplo Antiestatico No obstante, cabe sefialar que el calzado antiestético no puede A Lisdomaisuuskoodi, esim. rn‘:t“acvnaa‘rluéj:am;t:i\gvsfs: 353:‘::‘32?&5 nlgiwort\j)\(?;vva?‘\;:ﬂa SB Kamnyopia pooTaciag
— = —— garantizar una proteccién adecuada contra las descargas elé Antistaattinen s e stean. " " -
05/2008 Mes y a’nu de fabricacion cargas electrostaticas y evllar asf el riesgo de ignicion de A Cédigo de propiedad adicional, por No obstante, cabe sefialar que el calzado antiestatico no GR1 Iderlmllcaclon del grupo/Referencia de ctricas, ya que solo ofrece resistencia entre el pie y el suelo. Si el v:stukoses:\ :?\ar:sja[\oat’lr\\arr\\ v?h!t[a (J;:::hka?;kmaﬁs:z ekwsolje t:l A MNpéoBeTog KuwBIKES 1BIKTOTag, T.X. A
- v si el riesgo de descarga o ¢ctrica de cualquier aparato elé descargas eléctricas, ya que solo afrece redsiendia entre el Para conocer el grado de proteccién que proporciona este es esencial adoptar medidas adicionales para evitario. Tales I jom ISA1esaLStEn Dl O rutiminO e 0% 1y R -
A Cadigo de propiedad adicional, por ctrico o partes vivas no se ha por pie y el suelo. Si el riesgo de descarga eléctrica no se ha calzado, consulte a siguiente tabla medidas, asi como las pruebas adicionales mencionadas a — — - - Kb ot ool Avayv dpion opadag/ZTUA av agopd
ejemplo Antiestatico GR1 Identificacion del grupo/Referencia de eliminado por completo, es esencial adoptar i S continuacion, deberian ser una parte rutinaria del programa de Jotta olisit tietoinen taman jalkineen tarfjoaman suojan palkan tapaturmien ehkaisyohjelmaa.
No obstante, debe tenerse en cuenta que el calzado antiest estio para evitarlo. Tales medidas, asi como las simbolo | Riesgo cubierto e prevencion de accidentes en el lugar de trabajo. tasodta, katso alla oleva tauluko Tava yvwpilete Tov BaBu6 TpoaTaaiag TOU TapEXouV T eV A
GR1 Identificacion del grupo/Estilo atico no puede garantizar una proteccion adecuada contra Para conocer el grado de proteccion que proporciona este pruebas adici a deben so si] sef se] se]sa] sa] ss[ ss]sss Symboli | Katetw risk fooka Oyw UTTOBAHaTT, BEiTe TOV TTOPaKATW TrivaKa.
de referencia las icas, ya que solo introduce una calzado, consulte la siguiente tabla. formar parte del de p i6n de accidentes en Py T o] si] 52| so] ss[ 55| si] s s s Kokemus on osoittanut, ett antistaattisia tarkoituksia varten S Remyera
resistencia entre el pie y el suelo. Si no se ha eliminado » Tategera el lugar de trabajo p—— La experiencia ha demostrado que, por motivos an .l — T tuotteen lapi kulkevan purkautumisreitin sahkovastuksen pitéisi oo L e T e e e e e S B
Para que conozca el grado de proteccion que este calzado por completo el riesgo de descarga eléctrica, es Simbolo | Riesgo cublerto A | Glzades G I B I I I I I I trayectoria de la descarga a través de un producto debena tener yleensa olla alle 100 MQ koko tuotteen kayttsian ajan. Tuotteen
- o A " se| si| sz| sa| sa| sa| sa] ss| ss| sss normalmente una resistencia eléctrica inferior a 100 MQ el A Antistaattinen x alimmaksi vastuksen raja-arvoksi on maéritetty 100 KQ, kun Baoud | x ] x ] x| x| o k[ ok x
ofrece, consulte la tabla que figura a continuacién adoptar para evitar N - an h o of x| x| x| x )| x| x| ox i
este riesgo. Dichas medidas, asi como las pruebas Basico b <l | < < | < «| =] = La experiencia ha demostrado que, a efectos antiestaticos, N Calcetin de AT cualquier momento a lo largo de su vida atil. Se espemﬁca un jalkdine tuote on uusi, jotta varmistetaan jonkinlainen rajoitettu suoja . PURPESPRN B I I A N N N Y Y I
o Sisionalos as. 4 ion, dob la tray ia de la a través de un producto deberi proteccion hasta valor de 100 KQ como el limite més bajo de resistencia de un sahkoiskulta tai syttymiselta siiné tapauksessa, ettd P
[ . a |\'tcu)dna‘es q:fe sedn:encwnan z;con inuacic n;i eben ser A Catzadoantiest | o | x| x| e f x| x| a tener normalmente una resistencia eléctrica inferior a 100 el wion producto cuando es nuevo, a fin de garantizar cierta proteccion 3 Sukdasuojous of x| x| x| x| x| x| x| x| x jokin sahkolaite vioittuu, kun sita kaytetaan enintaan 250 Vin ja
o] s s2] si] i se] si] w5 ss[ e Parte de larutina del programa deprevencion de a MQ en cualquier momento a lo largo de su vida dtil. Se . T 1 limitada contra descargas eléctricas o igniciones peligrosas en el L nnitteells. Tietyissa olosuhteissa kayttdjien on kuitenkin oltava e oo [ 1 T T <l < | o =
T del lugar de trabajo. C o~ especifica un valor de 100 KQ como el limite mas bajo de penstration and caso de que cualquier aparato eléctrico defectuoso al funcionar v tietoisia siita, ettd jalkineet saattavat antaa riittamattéman suojan j',ﬁ“’“ am eTee
- £ | protecien SN Y I B Y Y B I Y S resstencia de un producto cuando es nuevo, a fin de osoeton, WeA a voltajes de hasta 250 V. No obstante, en determinadas WA | unkeuwminen | 0| 0| x| x| x| x ja etta kéyttajan suojaamiseksi on aina toteutettava lisasaannoksi —
commee | o | x| x| x| x| x| x| x| x| * el ta to Inserio mets 111 1 consc Ja imeyyminen P VRN N N R R . -
N La experiencia ha demostrado que, a efectos antiestaticos, o clerta limitada contra descargas ele eor ™ 2?ESffé"g52&2?2221’32#’55’?”pfﬁ(e?é‘"o/sn”igéfuiiiiiﬂo que  [7- WP meovoenon vee
[t I I N I I AN AN Il I I la trayectoria de descarga a través de un producto debe N e e ctricas o igniciones peligrosas en el caso de que deberén adoptarse disposiciones adicionales para proteger al Metallinen el °l - . . - . Ty
tener \te una resi ia eléctrica inferior a 100 aparato eléctrico defectuoso al funcionar a voltajes de Resistenciaala | of of o x o x portador en todo momento. : Tam_an"(yxp;_ns(en Jal_hnelder] sahknvagusvgn muuttua isiinny ol of of x of x
wea | e oo x| x| x| x MQ en cualquier momento, a lo largo de su vida atil. Se Inserto mets of of of x of x hasta 250 V. No obstante, en determinadas condiciones, los | ™" | penetmaen e " of of o x o x merkittavasti taipumisen, epapuhtauksien tai kosteuden Metal
it ifi imite i lico P suarios deben ser conscientes de que el calzado puede no Teanen paisasts
especifica un valor de 100 KQ como el limite inferior de u q p — N 1. - . Gisake o] Aveoxtom st | o] o] o ) N N
resistencia de un producto cuando es nuevo, con el fin de offecer una proteccion adecuada, por lo que deberan metdlico PS ° ¢ La resistencia eléctrica de este tipo de caizado puede o - N&mé jalkineet eivt toimi tarkoitetulla tavalla, jos niita ki Fiwii L i B °
B of of of x of x garantizar cierta proteccion limitada contra descargas olé Iserone | Ressencaaiaf o) o] o x ° x adoptarse disposiciones adicionales para proteger al I e e anificativamente porfa flexion. fa contaminacion metallinen of of o x| o x ytetaan marissi olosuhteissa. Sen vuoksi on tarpeen
ctricas o ignicién, en caso de que portador en todo momento. suslacontace | | o of x| x| x| of x| x| x i ettéd tuote pystyy tayttaméaén suunnitellun tehtav PS-n et ol of o x| o x
a3, © o . 6 tvorto
e of of o x o x aparato eléctrico resulte defectuoso cuando funcione con of of o x| o x of of of x| x| x| of x| x| x &ns4 eli hajottamaan sahkostaattisia varauksia ja
i i Y i metalico PS . esrsencia @ é s 6 ulkopohja jonkinlai j 6 Ayttoikansa ajan. "
tensiones de hasta 250 V. Sin embargo, en determinadas La resistencia sléctiica de este fipo de calzado puede o [ T T Esce;a\zadoguhcumpdwadm; fulnclcm proyectada si se usa en pohi antamaan jonkinlaisen suojan myés koko Kayttsikiinsa ajan P R R Y E R
condiciones, los usuarios deben ser conscientes de que el difi ignificati la flexion, | 1 ocarburos condiciones de humedad. Por lo tanto, es necesario garantizar tté héan tekee sisdisen séhkd W oprivec
e of of o o e x of of of | x| 5| of «f <| * modificarse significativamente por la flexion, la ue el producto sea capaz de cumplir la funcién de disipar las o [pomoomnress| o x| xf «f x| x| x| x| x| x
calzado podria ofrecer una proteccién inadecuada y deben Suela con taco contaminacion o la humedad — - - a P P P sip . ws vastusiostin a kiytta sita saannollisestija usein.
ers tomarse en todo momento medidas adicionales para . X=requisito obligatorio cunplido cargas electrostaticas y de proporcionar cierta proteccion tambié 0 | mromooma| o x| x| x| x| x| <] <] x|
r P T O=opcional, Ite los simbol. J calzad n durante toda su vida util. Se recomienda que el usuario X - doll = . . . o . oot
swsemes | 0| of of x| x| x| of x| x| x proteger al usuario. o o of x| x| x| x| x| x| x| x| x =opcional, consulte los simbolos en el calzado stablezca Una prucha interma e resistoncia eléatrica, que se edellytys hy ty Josjalkineita kiy 1 olosuhteissa, joissa pot
hidracarburos Este calzado no cumplira su funcién prevista si se usa en Observacion: La ausencia de Xu O indica que no hay requisito P . g O=valinnainen, kat ) sadtuu IyHAIAn on aina i et =
c do ¢ Porlo tanto, es necesario lleva a cabo en intervalos regulares y frecuentes. atso u, kaytta) i sih 1o mou a
0 | | o | x| x| x| x| x| <| «| «| « La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede verse X=requisito obligatorio curplido X:n tai O:n i ittaa, ettd ' ennen alueelle O=llpoaiperixo, avarpéére oTa oUpBoAa oTa uToSHpaTa

X=requisito obligatorio cunplido
O=opcional, consulte los simbolos en el calzado

Observacion: La ausencia de X u O indica que no hay
requisitos

Los valoresindicados en |la siguiente tabla corresponden al
coeficiente de friccion minimo exigido para la resistencia al
deslizamiento, segtin la norma EN ISO 20345:2022

Marcado del producto para propiedades cédigo de
antideslizantes identificacion

Probado en suelo de baldosas ceramicas
con NaLS

El

Probado en suelo de R
deslizamiento

con glicerina

“Requisitos adici ara con los

simbolos adecuados para el marcado:

C: Calzado conductor, la resistencia eléctrica no supera los
100 KQ

Hi: Aislamiento térmico del complejo de suela

CI: Aislamiento del frio del complejo de suela

WR: Resistencia al agua del calzado completo

M: Proteccién del metatarso

AN: Proteccion del tobillo

CR: Resistencia a cortes de la parte superior

HRO: Resistencia de la suela al contacto con el calor

alterada significativamente por la flexion, la contaminacién
o la humedad.

Este calzado no cumplira su funcion, si se utiliza en
condiciones de humedad. Por lo tanto, es necesario
garantizar que el producto tenga la capacidad de cumplir
la funcién para la que ha sido disefiado de disipar las
cargas electrostaticas y de ofrecer también cierta protecci6
n, durante toda su vida (til. Se recomienda al usuario que
establezca una prueba intemna de resistencia eléctrica y la
utilice a intervalos regulares y frecuentes.

Si el calzado se utiliza en condiciones en lasque el
material de la suela se contamina, los usuarios deberan
verificar sempre las propiedades eléctricas del calzado
antes de entrar en una zona peligrosa

Cuando se utilice calzado antiestatico, la resistencia del
pavimento deberé ser tal que no invalide Ia proteccién
proporcionada por el calzado

Durante su uso, no deben introducirse elementos aislantes
entre la suela interior del calzado y el pie del usuario,
excepto calcetines normales. Si se coloca algtin inserto
entre la suela interior y el pie, se debe verificar las

de la i6n calzadolinserto.

O=opcional, consulte los simbolos en el calzado

Observacién: La ausencia de X u O indica que no hay
requisito

- Los valores indicados en la tabla siguiente corresponden al
coeficiente de friccion minimo exigido para la resistencia al

deslizamiento segtn la norma EN 1SO 20345:2022

garantizar que el producto sea capaz de cumplir la funcién
de disipar las cargas electrostaticas y de proporcionar cierta
proteccion también durante toda su vida atil. Se
recomienda que el usuario establezca una prueba intema
de resistencia eléctrica, que se lleva a cabo en intervalos
regularesy frecuentes.

Si el calzado se utiliza en condiciones en las que el
material de la suela se contamine, el usuario sempre

del para p Cédigo de
de reslstencla al desllzamlento marcado

Probado en suelo de baldosas ceramicas con -

lauril sulfato de sodio

Probado en suelo de baldosas ceramicas con SR

glicerina

- Otros requisitos adicionales para aplicaciones especiales
con los i para el

C: Conductivo. La resistencia eléctrica de los calzados conductores
no excede 100 KQ

Hi: Aislamiento térmico de la suela contra el calor
CI: Aislamiento térmico de la suela contra el frio

WR: Resistencia al agua del conjunto del calzado

M: Proteccion del metatarso

AN: Proteccion del tobillo

CR: Resistencia al corte de la parte superior

HRO: Resistencia de la suela al contacto con el calor

debera las del calzado
antes de entrar en una zona peligrosa.

Cuando se utilice calzado antiestatico, la resistencia del suelo debe
ser tal que no invalide la proteccién que el calzado proporciona.

Durante su uso, no se debe introducir ningun elemento
aislante entre |la suela interior del calzado y el pie del
usuario, excepto i Sisei algan
elemento entre la suela interior y el pie, debera revisar las
de la 6n calzadol/inserto.

- Los valores indicados en la tabla siguiente corresponden al
coeficiente de friccion minimo exigido para la resistencia al
deslizamiento segtn la norma EN 1SO 20345:2022

del pi para pi
de resistencia al deslizamiento

Codigo de
marcado

Probado en suelo de baldosas ceramicas con
lauril sulfato de sodio

Probado en suelo de baldosas ceramicas con
glicerina

SR Resistencia al
deslizamiento

- Otros requisitos adicionales para aplicaciones
1 los i para el

C: Conductivo. La resistencia eléctrica de los calzados
conductores no excede 100 KQ

Hi: Aislamiento térmico de la suela contra el calor
CI: Aislamiento térmico de la suela contra el frio

WR: Resistencia al agua del conjunto del calzado

M: Proteccién del metatarso

AN: Proteccion del tobillo

CR: Resistencia al corte de la parte superior

HRO: Resistencia de la suela al contacto con el calor

Si el calzado se utiliza en condiciones en las que el material de
la suela se contamine, el usuario siempre debera comprobar las
propiedades eléctricas del calzado antes de entrar en una zona
peligrosa

Cuando se utilice calzado antiestatico, la resistencia del suelo
debe ser tal que no invalide la proteccion que el calzado
proporciona.

Durante su uso, no se debe introducir ningun elemento
aislante entre la suela |ntenor del calzado y el pie del
usuario, excepto . Si se introduce algun
elemento entre la suela interior y el pie, debera revisar las
propiedades eléctricas de la combinacion calzado/inserto.

vaaflrnlsla eiole.

- Seuraavassa taulukossa ilmoitetut arvot vastaavat standardin
EN 1SO 20345:2022 mukaista liukastumisen estoa koskevaa
vahimmaiskitkakertoimen vaatimusta

Tuotteen merkinta
liukuesteominaisuuksien osalta

Tunnuskoodi

Testattu keraamisella laattalattialla NaLS:lla -

Testattu keraamisella laattalattialla gly seriinilla SR

- Muut koskevat lisa i ja
asianmukaiset merkintasymbolit:

C: Johtavien j kenkien sat ei ylita 100

kilo-ohmia.

Pohjan lamméneristys
Cl: Pohjan kylmaeristys

WR: Koko jalkineen vedenpitavyys
M: Metatarsaalisuojaus

AN: Nilkkasuojaus

CR: Ylaosan leikkauskestavyys

HRO: jan kestavyys kuumalle

Jos kaytetasn antistaattisia jalkineita, lattiapinnoitteen kestd
vyyden on oltava sellainen, ettd se ei mitatdi jalkineiden antamaa
suojaa

Jalkineen sisdpohjan ja kiyttajén jalan viliin ei saa kiytén
aikana asettaa mitaan eristavia elementteja tavallisia sukkia
lukuun ottamatta. Jos sisdpohjan ja jalkateran véliin
laitetaan jokin lisdosa, jalkine/lisdosa-yhdistelman sahkdiset
ominaisuudet on tarkistettava.

TMaparipnon: H amousia X i O umodnAdver 611 Sev udpxel
Amaitaon

- OLTIEG TIOL AVOPEPOVTAL GTOV TIAPOKATL TIIVOKX QVTIOTOIXO
OV 0TV EAGXI0T amtaimon oUVTEAEOT TPIBIG Vi OAGBNaN avT
o) obpgwva pe to mpétuno EN 1SO 20345:2022

des Schuhwerks nicht aufhebt.

AN: Ankelbeskyttelse

Bei der g diirfen sich en der Innensohl
des Schuhwerks und dem FuR des Trégers keine
isolierenden Elemente befinden, ausgenommen normale
Socken. Wenn sich eine Einlage zwischen der Innensohle
und dem FuB befindet, ist die Kombination

+ lage auf ihre i

Eigenschaften zu i

GR-05/2023

STV mepiTTWaN auTH, Sev UTTGPXOUV aUTA Td TTPOTBETA Trij
ard, o1 KivBUVO! TTOU TTEpIYPaPOVIaI avwrépw Gev KaAGTITOVT

AUTEG O £YYUROEIG 1I0XUOUV yIa UTIOBAKATA Ot KA KaTdoTaon
Kai n eTapeia dev ptropei va BewpnBei uTTEUBUVN yia oTTo108
HTTOTE XpAON TTou Bev TTPOBAETIETAl OO TTAGICIO MG TTaPOUoa
S EVNPEPWTIKAG QVAKOIVWONG.

H GUGKELOGIG TIOU GUVOBEVEL TOl UTIOBALOTA TTO GTUEID TIWAN
NG £XEL GKOTI® Vel BIGGOOAAITEL OTL To LTTOBAHOTA TIAPABIBOVTA
LOTOV TIEAGTN 0TV (Bl KATAOTAOT KE EKEVT TG OMOOTOANG TO
UG, TO XOPTOKIBITIO MTTOPE ETTON G Vel XPNOIHOTION B8 Yict T0 3¢
TIHO TWY LTIOBNUATWY HE KOPBOVL OTAV BEV GOPIOLVTAL OTary
oL LTIOSHUATAL O KOUT! BPITKOVTOL GTNV OB, BEV TPETTEL v
o TOTIOBETOLVTON BUPI AVTIKEIREVE TIEGVW TOUG, KABLIG oW TS Bt
WUTTOPOUTE VO TIPOKOAETEL KATAOTPOPY| TG CUTKELUTIOG TOUG
Kot THB OV ZnIc 0Tt UTIOBT G,

Edv Ta urodiparta TapéXov Tal HE ATTOCTIWHEV I £TTEV SUC
1, 01 BOKIEG TIPAYHATOTIOINBNKAV JE MY ETTEVBUGN o B£on
MG. T UTTOBAKATA TIPETTEN VA XPNOIHOTIOIOUVTAl HOVO HE MV

£MEVBUGN OM BEON MG KAl N ETTEVBUCN TIPETTE! VA aVIKaBioT
aran povo pe avdhoyn eTTEVBUGN TTOU TTOPEXETAl OTTO TOV APXIK
6 KATAOKEUGOTH TwV UTIOBNPETWY.

Edv Ta UTroBHuaTa TrapéXov Tal Xwpic TTEV SUon, N SoKIuA
TIpaYLATOTIONMBNKE XWPIS EOWTEPIKA ETTEVBUGN. H Egappoyh
HIOG ETTEVBUONG MTTOPET VA ETTNPEGTE TG TIPOCTATEUTIKES 1516
MTES TWV UTTOSNHUATWY.

Edv Ta uTrodHpaTa £odIAfov Tal pE EPOS F OAGKANPN T
Go6Aa a6 ToAUOUPEBGY N:

05 UPBOUAEGOUYE 6T Ta UTTOBIpaTa Ba TTPETTE! vt
XPNOIHOTIOIOUVTAI EVIOG TOU OPIoU TWV 3 ETAWV PETA MV NPEP

CR: for skoens overdel
HRO: Ydersalens varmebestandighed ved kontakt med

PODACI O KORISNIKU

BRIGA O OBUCI

Radi vage sigumosti i udobnosti nasa obu¢a je napravijena s
najvecom paznjom od materijala visoke kvalitete koristeci
najnoviju tehnologiju

sig markant ved bgjning, kontaminering eller fugt.

Dette fodtej udfarer ikke dets tilsigtede funktion hvis det beeres
under véde forhold. Det er derfor nadvendigt at sikre, at
produktet kan opfylde dets beregnede funktion for afledning af
elektrostatiske ladninger og 0gs yde en vis beskyttelse i hele
dets levetid. Brugeren opfordres til at ivaerksaette en intern test af
elektrisk modstand og anvende den med regelmaessige 0g
hyppige intervaller.

Hvis fodtajet beeres under forhold, hvor sélens materiale bliver
kontamineret, bor brugere altid kontrollere fodtgjets elektriske
egenskaber, for de kommer ind i et fareomréde.

Hvor der anvendes antistatisk fodtgj, skal gulvbelaegningens
modstandsdygtighed veere séledes, at den ikke gor den
beskyttelse, fodtajet yder, ugyldig.

Under brug ma der ikke indszettes isolerende elementer mellem
fodtajets indersél og brugerens fod undtagen almindelige
sokker. Hvis der seettes et indleeg mellem inder sélen og foden,
skal kombinationen af fodtej/indlaeg kontrolleres for elektriske
egenskaber.

HR-05/2023

U sluéaju da nema ovih dodatnih oznaka, gore opisani
rizici nisu pokriveni.

Ova jamstva vrijede za obuéu u dobrom stanju i tvrtka ne
moZe biti odgovorna za bilo koju uporabu koja nije predvid
ena unutar okvira za ove trenutne obavijesti o

CISCENJE

-Nakon uporabe ostavite obuéu da se osusdi na zratéenom
mjestu udaljena od topline

-UKonite visak prasine od necistoce s éetkom

-UKonite sve tragove koristeéi viaznu krpu i sapun ako je

-Na kraju i sve zmate ili pig| koZe koriste¢i
komercijalno dostupan proizvod za njegu obuée

KORISTENJE
Oznaka CE na ovom proizvodu pokazuje da:

U skadu je s osnovnim zahtjevima koje propisuje Uredba
2016/425 za osobnu zastitnu opremu, sa izmjenama i
dopunama za primjenu u VB i europska regulativa (EU)
2016/425 u odnosu na osobnu zastitnu opremu u uvjetima:
m Sigumost

B Udobnost

® Otpomost na troSenje

B Sigurnost: dodatna zastita od rizika Kizanja

-Da je ova vrsta sigurnosne obuce testirana od strane nadlezne
organizacije

ITS Usluge ispitivanja (UK)

Ltd (N°0362
Centre Court Meridian

Intertek Italija S.P.A (N 2575)
Via Guido Miglioli, 2/A

20063 Cemusco Sul Naviglio

opnvia fig, Tou o1 oTa UTTOBM M
TIPOBEGHia QUT, OPICYEVD! TAPGYOVTES 6TIWG: N éxBEaN OTO

nAlaké Qws, N uﬁpoutrpnan ol p:mﬁo)\zg mg B¢
fay va v 10N MG BOMFG Tou
uAikol, 16 omrolo S&v Ba Slampolas TAfov T I5ia erfmeBa s
THBOOEWY GO0V APoPd TS ATTAIM|OEIS TTOU 0pI{OVTal OTOV Kavo
VIou6 2016/425 yia Ta péoa alopIKAS TTPOCTIGIAS, STIWS TPOTT
oTroIfBnke yia va epapuoaTtei om MeydAn Bpetavia kar otov E
UpWTTGiKé Kavovious (EE) 2016/425.

Edv Ta UTToBAaTA GUV 0BEGOV Tal aTré GOAA KATUOKEVATH
£V aT6 UAIKG BIAQOPETIKG aTr6 TTOAUOUPEBAV N:
05 GUPBOUAEGOUNE 6T TA UTTOBIHaTa Ba TTPETTE! vt

XPTIOIHOTIOIOHVT EVIOG ToU OpioU TV § ETGV peTd mV npzp
opnvia g, TIoU T oAU

'OAEG QUTEG o1 TIPOBETHIES APopOUV VO KavoUpyia
uTTOdfpaTa MV OPXIKI TOUG CUOKEUQOIQ, TTOU QUAGCTOV Tal
2 EAEYXGHEV © XWIPO ATTOBKEUOTS Kall BEV UTIOKEIV Tal @

" Park Milano (M) Italija
Meté mv

Leicester LE19 TWD

Ujedinjeno Kralj

Oznaka EN ISO 20345:2022 na proizvodu jam &i

-U pogledu udobnosti i otpornosti na trodenje, jam¢i razinu
prihvatljive kvalitete koja je definirana ugovornim europskim
standardom.024

-Prisutnost sigurmosne kapice omogu<uje zastitu od udaraca
ekvivalentnog do 200 dzula i od loma pod opterecenjem od
No, za odredene primjene mogu biti osigurani dodatni
zahtjevi. Oznaka na obuéi oznagava da je obuéa
licencirana prema PPE regulativi i odvija se na sljede¢i
nagin:

Primjeri oznaka objasnjenje

£ Taxeieg PeTABOAES TG

AUT Ta UTTOBAPATA §XOUV OXESICOTE KAl KATOOKEUGOTE ARGV
ovIag UTTBYN IS AT OEIG oag kal eATHICOUpE 6T Ba oag £8u
TINPEMOoUV KaAG.

AvTioTaTIKA i yia o Qaheil

va pe o WpéTUTrO EN ISO 20345:2022, pe oripavon A
S1, S2, S3, S3L, S38, S4, S5, S5L, S55

KGOk Le0y0q oVTIOTATKGIV UTIOBNPATWY TIPEEL VL 0UVOBEVETL
A6 QUAGBIO HE TV aKGAOUBN BIATUTILGT

MPETTEL Vot XPNOIHOTIOI0UVTL VTIGTATIKG UTIOBNHATA E&V elva
AMOPAIMTO Vet EAOXITTOTIOOV TV NAEKTPOTTATIKY GUOGLIPEL
0N BIAXEOVTOG TIG NAEKTPOOTOTIKEG ATOYEVYOVTAG ET01 TOV KIVD
UVO VBPAEENG GO OTIVT PQL, YIX TOV KIVBUVO NAEKTPOTIAN i
 0M6 OTIOWBNTIOTE NAEKTPIKI GUGKEUT UTIO TEoN TaPAGEYHA
EOQAEKTEG OUGIEG KOt OTHOUG, KA GtV Tt LIEPN BEV £XOUV EECNEIP
B&( TMPWGS. QOTOGO, TIPETTEL Vot OMUEWBEL OTL A VTICTATKG U
TIOBH OO &V HITOPOUY Vet EyyunBoGY ENMApKI} TPOOTOGIA T
6 NAEKTPOTAN (DX KABLIG EIGGYOLY HOVO HIoX ovTITTAO HETAED T
0U TIOBIOU Kal TOL BOTEBOL. EGV 0 KIVBUVOG NAEKTPOTANEIG &
£V éxel eECEIPBEL T PUIG, £V ATTOPAIMTO Ve AN@BOOY TP
BETAL HETPO YIA TV ATTOQUYY OUTOL TOU KIVEUVOU. Tot HETpal o
UTG, KABLIG KOl OL TIPOTBETEG BOKILIEG TIOU QVAPEPOVTAL KATWTE
PW, Ba TIPETTEL VOX ATTOTEAOLY HEPOG TOU TIPOYPALMATOG TTPOAN
YNG OTUXNUATWY 0TO XWPO EPYATIOG

H epmeipla éxet SelEel 6TL Vio GVTOTOTKOUG OKOTIOUG, 1) SIGBPOp
1) EKQPOPTIONG PETL EVOG TIPOIOVTOG O TIPETEL KAVOVIKE VaL £XEL
EXELNAEKTPIKY QVTITAaN pikpoTepn omd 100 MQ avé téoa ot
VU Ka®' 6AN ™ BEPKE TC WOEAHNG WG Tou. Mia T
100 KQ katB0piZeTan we 10 KOTUTATO OpIo avTioTaENG EVAS T(PO
{OVTOG OTaV EIVL KAVOBPYIO, TIPOKEILEVOU Vol EE0POAOTE! KATU
Ol TEPIOPIOHEVN TIPOTTAGTI BTG EMKIVBUVI) NAEKTPOTIANElD: 1)
AVAPAEEN € TEPITIWON BAGBNG OTIOIATBNTIOTE NAEKTPIKIG TUO
KELNG GTaV AETOLPYEL OF TAOELS Ewg 250 V. QaTO00, UTG OO
£VEQ GUVBIKEG, 0L XPHOTEG O TIPETEL VAl YWwpiZouy 6TLTaL UTI0S
UATA EVDEXETOL VOX TIOPEXOUY GVETIAPKT TIpOOTao(aL Ko Bl Tpé
TEEL Vol AGBAVOVTO VA IGO0 TTIYW TIPOGBETE BITEsiq Vial T
NV TpoaTasion Tou XprioT.

H NAEKTPIKI QVTITTaOT OWTOD TOU TOTIOL LTSN HATWY MTTOpPEL
Vo HETOBANOEL oM VTG GTtd TV KEMN, T HOALVON F TV U
ypaoia,

AUTS Ta UTTIOB A paTa Sev 0a £TITEAETOUY TV TIPOBAETIOHEVN At
1Toupyia Toug av oploUvTal ot UypEg ouvBrikes. Eival, eTropé
VWS, aTTopaimTo Va 51a0@aNoTEl 6T To TTPOIGY Eival IKaV6 Val &
KITANPUWVEI T OXESIOOPEVN AEITOUPYia Tou, SNAGSH va SIaxEE!
Ta NAEKTPOCTAMKA QopTia KAl VA TTapéXEl KATTOIA TTpOaTacia KaB
* 6An M SIGpKeIa MG {WAS TOU. TUVICTATN GTOV XPROT Vo KA
£PWOEI P ECWTEPIKY BOKIUA NAEKTPIKAC QVTIGTAONC Kal va T
XPNOIHOTIOIE] OE TOKTA KOl GUXVG XPOVIKG 5100 HaTa.

Eév Tau GVTal 0t GUVBRKEG 6TTOU To UNIKS MG

ZAMaV ON TOU TTPOIGY TOG Yia TIG IBIGTTEG O | KWBIKOG orjHa
vTioTaong omv oAiclnon vong

AOKINACHEV © OE BATTEB0 AT KEPAYIKA TTAKGKIC -

pe NaLS

AOKIPAO|IEV © OE BATTEB0 ATT® KEPAYIKA TTAKAKI | SR

£ yAuKepivn

“AMEG TTPOOBETEG QITAIMTEIG YIQ E1BIKEG EQAPHOYES HE KATGAA
nAa cUpBoAa yia m orjpavon:

C: H nAeKTpIKA QvTioTooN TwV ayWyIHWY UTTOBNPATWY SEV
uTrepPaivel Ta 100 Kohms

Hi: @£ppOpGVWON TOU GUYKPOTHATOS GOATG

CI: WuypA HOVWON TOU GUYKPOTIHATOS TG TOACG

WR: Avioxi 670 vepd 0ASKANPWY TwV UTIOBNHETWY

M: MNpooTacia Twv PETaTaPoi WV

AN: MpooTooia coTpaydhwv

CR: AviioTaon KOTIHG Tou Gvw PéPOug

HRO: Avioxi) T £EWTEPIKAG GOAAC O Beppr| ETTaPH

G6Aag HOADVET, Of XPGTEG Ba TTPETTE! TGV Va EAEYXOUV TIG
NAEKTPIKEG ISIGMTES TWV UTIOSNUGTWY TIPIV £10EABOUY OE ETTI
KivBuvn TEpIoxN.

OOV XPNOIHOTIOIOUVTIl QVTIOTAMKG UTIOBH AT, N avTioTaon To
U SaTTEB0U TIPETTE! va £ival TETOIA WOTE VA PNV QKUPWVEI TV
TIPOCTATia TTOU TIAPE£XOUV Ta UTTOS A aTa.

Kamé m xprion, Sev TpETTel va Trope PBAAAOVTTN HOVWTIKG OTOIX
£ia PETAED MG ECWTEPIKAG GOAAS TV UTIOBNUETWY Kal TOU TTO
3100 Tou Xpriom, £KTOG a6 NG KAVOVIKEG KGAToEG. Edv ToTT08
£MOEi KATTOI0 £VOETO PETAEY MG ECWTEPIKAG TOAGG KAl TOU TIO
5100, 0 GUVBUOOPSS UTIOBHUATOC/EVBETOU Ba TIPETTEN Va EAEY
XETA WG TTPOG TG NAEKTPIKES TOU 1816 TEG.

Tvrtka Oznaka identif ikacije

i Mg vypaciag. UKCA/CE UKCA/CE oznaka
EN 1SO 20345:2022 Broj europskih standarda
9(43) Velitina obuce
05/2008 Mjesec i godina proizv odnje

, CUNPW SB Kategorija zatite

A Dodatni kod imovine, npr. Antistatiéno
GR1 Identifikacija/Stil grupe referencija

Kako biste bili svjesni stupnja zastite koji pruza ova obuc¢a,
pogledaijte tablicu u nastavku

Raegona
simool [ Pokiveni izik
se] si sof s3 53| sa ss| ss| sss
Osnove ] ] ] < ] A ] ¢
Antistatiéna o «| | «| | <] [ «| «[ «
E zasiméampe | o x| x| x| x| x| x| x| «| x
na peti
wea | Prodimnjevode [ o of x| x| «f x
i apsorciia
P-Metalni of o of x of x
ulozak
PL-Ulozak | Otpomost na of of o x 3 x
bezmetala | prodiranje
PS-Ulozak of of o x| o x
bez metala
Nazubljeni o of of x| x| x| of x| «|
potplat
fo | owomestna of x| o x| x| <] x| <] x| =
lozivo ulje

X=obavezni zahtjevi zadovoljeni
O=Neobavezno, pogledajte simbole na obudi
: Od: od X ili O da nema Zahtjev

~Vrijednosti navedene u tablici u nastavku odogovaraju
minimalnom zahtjevanom koeficijentu trenja za otpornost na

klizanje prema normi EN 1SO 20345:2022

Oznaégavanje proizvoda za svojstva kod
otpornosti na klizanje oznatavanja
Testirano na podu od keramickih ploica sa NaLS -
Provjereno na podu od keramickih plocica sa SR
glicerinom

- Ostali dodatni zahtjevi za posebne primjenes
g el ima za = je:

C: Otpomost obuée na elektridnu provodnost ne prekoraéuje
100 Kohma

Hi: Toplinska izolacija tabanice

ClI: Toplinska izolacija tabanice

WR: Vodo-nepropusnost cijele obuce

M: Metatarzalna zastita

AN: Zatita gleznja

CR: Otpomost na rezove gomjeg

HRO: Otpomost gomjista na rezove

Ambalaza koja se isporuSuje sa obuéom u mjestu prodaje
mora osigurati da se obuca isporuéuje korisniku u istom
stanju kao i kod otpreme, karton se takoder mozZe koristiti za
vezivanje obuée kada nije nosena. Kada je zapakirana
obuéa u pohrani, ne bi trebala na prstima imati postavijene
teske predmete, jer to moZe prouzro&iti lomljenje
ambalae i moguce osteéenje obuce.

Ako je obuéa isporuéena sa odstranjivim ulo§kom,
testiranje je provedeno sa ulodkom na mjestu. Obuéa se
treba koristiti samo sa uloskom na svom mjestu i ulozak se
smije zamijeniti samo sli&nim uloskom isporuéenim od
strane originalnog proizvodaéa obuée

Ako je obuéa isporuéena bez uloska, testiranje je
izvedeno bez uloska. Postavljanje uloska mozZe utjecati na
zastitna svojstva obuce.

Ako je obuéa isporu¢ena sa
N . od poli

Savjetujemo da se obuéa treba koristiti u granici 3 godine
slijedeéi datum proizvodnje, koji je vidljiv na obuéi. Nakon
tog vremenskog ograni¢enja, odredeni éimbenici kao $to
je: izlaganje sun&evom svjetlu, hidrometriji, temperatumim
promjenama moze prouzro&iti promjenu u strukturi
materijala koji viSe ne bi odrzavao iste razine u¢inkovitosti
glede na zahtjeve definirane u Regulativi 2016/425 za
osobnu zastitnu opremu, sizmjenama i dopunama za
primjenu u GB i europskoj regulativi (EU) 2016/425.

Ako se obuéa i
materijala koj

poruéuje s tabanicom napravljenom od
ije poliuretan:

Savjetujemo da se obuéa treba koristiti u granici 5 godina
slijedeéi datum proizvodnje, koji je vidljiv na obuéi.

Sva ova navedena vremenska ograniéenja odnose se samo
na novu obuéu u svojoj originalnoj ambalazi, drzanu u
kontroliranom spremistu, ne izlozenoj naglim
promjenama u temperaturi ili razinama v laznosti zraka.

Ova obuca je dizajnirana i proizvedena uzimajuéi u obzir
vage potrebe i nadamo se da ¢e vam dobro sluziti.

Antistati€na napomena za sigurnosnu obuéu, u skladu
prema normi EN ISO 20345:2022, oznaéena A
81, S2, S3, S3L, S38, S4, S5, S5L, S58

Svaki par antistatike obuée mora se isporugiti sa listiéem
koji sadrzi sljedeéi tekst

Antistatiénu obu¢u potrebno je koristiti ako je nuZno smanjiti
elektrostati¢ko nakupljanje zbog raspriivanja elektrostati¢kih
promjena, &ime se izbjegava opasnost od zapalienja iskrom, za
opasnost od strujnog udara od bilo kojeg elektriénog aparata
pod naponom primjerice, zapaljive tvari i pare, i ako dijelovi nisu
kompletno eliminirani. Medutim, mora biti navedeno da
antistaticka obu¢a ne moze jamciti odgovaraju¢u zastitu od
elektriénog udara u nju, uvodi samo otpor izmedu stopala i
poda. Ako opasnost od strujnog udara nije potpuno uklonjena,
dodatne mjere kako bi se izbjegla ta opasnost su neophodne.
Takve miere, kao i dodatni spomenuti testovi ispod, trebaju biti
rutinski dio programa prevencije nesre¢e na radnom mjestu

Iskustvo je pokazalo da, u antistati¢ke svrhe, put praZznjenja
kroz proizvod treba imati elekiri¢ni otpor manji od 100 MQ
u bilo kojem trenutku tijekom vijeka trajanja. Navedena je
viijednost od 100 KQ kao najniza granicu otpora proizvoda
kada je nov, kako bi se osigurala ogranitena zastita od

i od udara ili j
kakvog elektri&nog uredaja koji postaje neisp

Selleks, et oleksite teadlik selle jalatsi kaitsetasemest,
vaadake allolevat tabelit.

Siiski tuleb méarkida, et antistaatilised jalatsid ei saa tagada
piisavat kaitset elektrild5gi eest, kuna need tekitavad jala ja
poranda vahele ainult takistust. Kui elektril66gi ohtu ei ole t
aielikult korvaldatud, on selle ohu valtimiseks hadavajalikud
lisameetmed. Sellised meetmed, nagu ka allpool
nimetatud lisatestid, peaksid olema té6koha 6nnetuste
ennetamise programmi rutiinne osa.

Kogemused on naidanud, et antistaatilistel eesmarkidel

Rategoona peaks toodet labiva tiihjendustee elektritakistus olema va
Stmbol Riskkaetud iksem kui 100 MQ kogu kasutusaja jooksul igal ajal. Vaartus
i I S3| st) Se %S] %S 100 KQon id uue toote ima takistuse
Pohitsed L R S B O O O O O piirina tagada méningane piiratud kaitse ohtliku elektrilo
N T T T &diveisittimise eest juhul, kui elekriaparaat Iaheb rikk, kui
tootab pingel kuni 250 V. Teatud tingimustel peaksid
jad siiski olema et jalatsid ei pruugi anda
£ | sokiaine of wf < x| < < < <] <] * piisavat kaitset ning kandja kaitsmiseks tuleks alati vétta
lisameetmeid.
Vee 1a
WA pungimine ja | © | o | x| x| x| x
imendumine Seda tiiiipi jalatsite elektritakistust v6ib paindumine,
PE— NI 1 saastumine véi niiskus oluliselt muuta.
sisetukk
. Need jalatsid ei tdéida oma ettenahtud funktsiooni, kui neid
mittemetalli | biungimiskinal [ ©] o[ © x ° x kantakse margades tingimustes. Seetéttu on vaja tagada, et
stsisewk | us toode suudab taita oma kavandatud tilesannet hajutada
7S NN 1 | elextrostaatilisi 1aenguid ja pakiuda ka teatud kaitset kogu
misemetall oma eluea jooksul. Kasutajal on soovitatav |&bi viia
test ning kasutada seda korrapa
{amnioa va of of of x| x| oxf oo x| x| x raste ja sagedaste ajavahemike jarel.
o vastupidawus ki | o [ x| x| x| x [ x| x| x| x| x Kui jalatseid kantakse tingimustes, kus tallamaterjal saastub,
trelile peaksid kandjad alati enne ohualasse sisenemist

X = kohustuslik néue taidetud
O = Valikuline, vaadake jalatsitel siimboleid
Mérkus: X v6i O puudumine néitab, et néuet pole

- Allolevastabellsnaldatud Va; ’r(used vastavad
i néudele

vastavalt standardile EN ISO 20345:2022

Toote miérgi
omaduste kohta

Testitud keraaniliste plaatidega porandal NaLS-iga

Testitud keraamiliste plaatidega pérandal glii SR
tseriiniga

Muud lisanduded erirakendustele koos vastavate margistuss
imbolitega:

C: Juhtivad jalandud - elektritakistus ei tileta 100 Kohmi
Tallakompleksi soojusisolatsioon

ClI: Tallakompleksi killmaisolatsioon

WR: Kogu jalanéude veekindlus

M: Metatarsaalide kaitse
AN: Hiippeliigese kaitse
CR: Pealise osa I6ikekindlus
HRO: Vili cunid

kuumale

HASZNALATI UTMUTATS
A LABBELI APOLASA
Az On biztonséaga és kényelme érdekében labbelinket a

legnagyobb gondossaggal, kivalo minéségli anyagokbol,
korszer(i technologiat hasznélva készitettak.

TISZTITAS

-Hasznalat utan hagyja a labbelit szell6z6 helyen,

kontrollima jalatsite elektrilisi omadusi.

Kui kasutatakse antistaatilisi jalatseid, peaks porandakatte
vastupidavus olema selline, et see ei muudaks jalatsite
kaitset kehtetuks.

Kasutamisel ei tohi jalatsite sisetalla ja kandja jala vahele
asetada isolatsioonielemente, vélja arvatud tavalised sokid.
Kui sisetalla ja jala vahele asetatakse vahetiikk, tuleks
jalatsite/vahetiiki kombinatsiooni elektrilisi omadusi
kontrollida.

HU-05/2023

nemlathatok, a

ezek a
fent leirt kockazatokat nem fedezi.

Ezeka iakajo 16v6 rvény
ésa vallalat nem teheté feleléssé semmilyen a jelen
tmutatéban foglaltakiél eltérd barmilyen hasznélatért.

Ala i az eladasidé
annak biztositasara szolgak, hogy a labbeli a feladaskori &

| tavol megszaradni
-Kefével tavolitsa el a felesleges szennyezédéseket
-Nedves torickendével és szappannal tavolitson el minden
foltot sziikség esetén

Végiil fényesitse ki a szemes vagy pigmentalt bort egy
kapha termék haszna

HASZNALAT

A terméken talalhaté CE jelslés azt mutatja, hogy megfelel

a zemélyes véddfelzereléselrsl 52616 2016/425 rendelet
ényeinek mo

alkalmazandé a g

és eurdpai

1 é meg a . A karton a labbeli
1 kiviili & annak ta ishaszna
Ihaté. A labbeli ne hely 1 nehéz t

argyat a tetejére, mert ez tonkreteheti a csomagolast és ki
rosithatja a labbelit.

Amennylben a labbeli kivehet talpbéléssel rendelkezik,
a hajtottak végre. A 1a
bbelit kizarélag behelyezett talpbéléssel hasznalja, ésa
talpbélést kizarélag az eredeti gyartétsl szarmazé azonos
zoknira cserélje

Amennyiben a labbeli nem rendelkezik talpbéléssel, a
vizsgalatot talpbélés nélkiil hajtottak végre. Talpbélés
1atja a labbeli védé

y y

(EU) 2016/425 a személyes a
an az alabbiakat illetéen:

W Biztonsag

m Kényelem

m Kopasallésag

m Biztonsag: fokozott védelem a cstiszasveszély ellen
Hogy a biztonsgi l4abbeli ezen tipusat egy illetékes
szervezet bevizsgalta
ITS Testing services
(Egyesiilt Kiralysag)
Ltd (N°0362)

Centre Court Meridian
Business Park
Leicester LE19 1WD
Egyesillt Kiralysag

A terméken talalhaté EN ISO 20345:2022 jeldlés
garantalja:

A kényelem és kopéséllésag tekintetében egy egyezményes eurd
pai szabvény altal meghatarozott eurépai szabvany szerinti
elfogadhaté minéségben

Intertek Italia S.P.A
(N°2575)

Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cemusco Sul Naviglio
Milané (MI) Olaszorszag

-Biztonségi omész ny(jt védelmet a legfeliebb 200 joule mértéki
Gtéssel szemben és 1500 daN terhelés alatti z(z6dés ellen
Mindazonaltal, bizonyos hasznalatokhoz tovabbi kévetelmé
nyeket kell teljesiteni

A labbelin talalhato jelolés azt jelenti, hogy a labbeli hasznalati
engedéllyel rendelkezik A PPE-szabélyozés szerint azok az ala
bbiak:

a labbelit rész vagy teljes poliuretan
talpegységgel szallitjak:

Javasoljuk, hogy a labbelit a gyartasidépontjatol szamitott
legfeljebb 3 évig hasznalja, amely a labbelin fel van tii
ntetve. Ezen hataridé lejarta utan bizonyos tényezék példa
ul: napsugarzasnak valé kitettség, a hidrometria ésa hémérs
éKet valtozasa az anyag szerkezetének médosulasat
okozhatjak, ami a tovabbiakban nem teljesiti a személyes v
édofelszerelésekrdl §0|0 2016/425 rendelelben megha(a
rozott teljesitmé , amely mé

alkalmazandé a nagy britanniai ésa 2016/425 eurdpai
rendeletben (EU).

Amennyiben a labbeli nem poliuretanbdl késziilt talpegys
éggel rendelkezik:

Javasoljuk, hogy a l4bbelit a gyartas idépontjatsl szamitott
legfeljebb 5 évig hasznalja, amely a labbelin fel van ti
ntetve. Minden ilyen idgkorlat kizarolag Gj, eredeti

tarolt
hirtelen hémérsé és paratarta va 6l vé
dett labbelikre v onatkoznak.

Jelen labbeli tervezése és gyartasa az On kovetelmé
nyeinek szem elétt tartasaval tértént és reméljiik, hogy
azoknak hasznat veszi.

v 6 gjegy.
s az EN ISO 20345:2022 szabv an értelmében, A jeldlé
81, S2, S3, S3L, S3S, S4, S5, S5L, S5S

Minden anti 1abbelih i kell egy az ala
bbi megfogalmazas Iényegét tartalmazo fiizetkét.

Az anllsz(atlkus Iabbell szilkség esetén az elektrcsz(a\lhls

Példak jelslésekre magyarazat <olgal az va
Itozasok megszii ésével, igy alyozza a szikraké
Erés Azonosits jel pz6dést az a barmely vezetd anyagbsl szarmazs aramiités
UKCAICE UKCAJ/CE jelolés veszélyének elkerii , pl. gytlékony anyagok és
EN1SO 203452023 Eurépai szabv any ok szama g6z6k, ésha a az alkatrészek nem lettek teljesen kikiiszobd
- - Ive. L ne feledje, hogy az antisztatikus 1abbeli
9(43) Labbeli mérete i
nem elleni , ha
05/2008 Gyartas iddpontja, hénap, év az csak \ab ésa padlc ZO“ hoz Ie(re ellenallast.
SB Védelmi kategéria yét teljesen nem
A Kiegészits tulajdonsagksd, pl. ék ki, a kockazat ellferulesehez tovabbi mtezledeﬁk szliksé
Antisztatikus gesek Azilyen i ek, valamint az 1
foglalt 5 a munkahelyi baleset-
GR1 megelézési program rutinszerii részét kell képeznie.

Csoport azonositas/stilus referencia

A labbeli ltal biztositott védelmi fokozat megismerése érdek
ében tekintse meg az alabbi tablazatot.

A tapagtalalokazt mu(aqék hogy antisztatikus célbdl a a

siilési 0t normal esetben legfeljebb

na naponima do 250 V. Medutim, u nekim uvjetima,
korisnici trebaju biti svjesni da obu¢a mozda nece pruZiti
adekvatnu zastitu i dodatne odredbe za zastitu korisnika
trebaju biti u svakom trenutku poduzete.

Elektriéni otpor ove vrste obu¢e moze se znatno promijeniti
savijanjem, kontaminiranjem ili viagom

Ova obuéa nece izvesti svoju predvidenu funkciju ako se
nosi u mokiim uvjetima. Stoga je potrebno osigurati da
proizvod bude sposoban ispuniti svoju predvidenu funkciju
raspriivanja elektrostatskih naboja i pruzajuéi zastitu
tijekom cijelog svog radnog vijeka. Korisniku se preporuduje
uspostavljanje kuénog testa za elektri&ni otpor i uporaba u
redovitim i Cestim intervalima.

Ako se obuéa nosi u uvjetima gdje materijal tabanice

postaje kontaminiran, korisnici uvijek trebaju pi
elektri¢na svojstva obuce prije ulaska u podruéje opasnosti.

Gdje je antistatiéka obué¢a u uporabi, otpor poda mora biti
takav da ne poniti zastitu koju pruza obuca

Pri upotrebi se ne smiju umetati izolirajuéi elementi izmed
u

unutamje tabanice obuce i noge korisnika, osim normalnih
arapa. Ako je bilo kakav umetak postavljen izmedu
unutamije tabanice i stopala, elekiriéna svojstva
kombinacije obuéa/umetak trebala bi biti provijerena

O=Opciondlis, l4sd a labbelin talédlhaté szimbélumokat
Megjegyzés: Az X vagy O hiénya azt jelzi, hogy nincs K&
vetel

- Az alabbi tablazatban feltuntetett értékek megegyezneka a
cstszasgatiosag EN 1ISO 20345:2022 szabvany altal eléirt
minimalis sirl6dasi egytthatéjaval.

A termék csuszasallésagi tulajdonsa a1 ke
e s jelsl& kod
gainak jelélése
Keramialap padién tesztelve, NaLS hasznalataval --
Keramialap padién tesztelve, glicerin hasznalata SR
val
- Kiegé y [ i modokhoz
| aj
C:A Sképes labbelik ne haladja

meg a 100 Kohm-ot
Hi: A talpkomplexum hészigetelése

CL A hideg elleni

WR: A teljeslabbeli vizallésaga

M: Labkozépvédelem

AN: Bokavédelem

CR: Felsd rész vagasdllésaga

HRO: Kiils6 talp forrd feliiletekkel valé érintkezés elleni vé
delme

Szimbolum | Fedezett kockaza Faeaona 100 MQ lehet a hasznos élettartam bamely pontjan. A term
so si| sz| s3] se] s3] s4] ss] ss] sss ek \yabb hataré 1t 100 KQ érték
. keriilt meg 1, hogy
e bl Il el Tl Tl e el e e I delmet nyujtson a vezelye aramutéssel vagy gyulladasal
W sugaju bilo | iszsis | o] ] x| x| x| [ esetén legfeljebb 250 V-tal torténs miikodés kozben.
kada radi Ugyanaldxor bizonyos feltételek mellett a felhasznaléknak
kell lenniiik azzal, hogy eléfordulhat, hogy a 14
£ Sarokvedd beter| O [ X[ f o f e foef o x bbeli nem nydjt feleld ésa visels vé &
i
wen | viereszeses | o f o f [ x| x|
el Az ilyen tipusti labbeli elektromos ellenallésaga hajlitassal,
o] o - o yezé vagy 6sen modosulhat.
P Femberet
Ez a labbeli nedves KGriilmények kszott nem Iéqa el
PL-nem-fé | Aweresaesalioss| o o o x o R rendel . &
moeet | g amol, hogy a termek kepes ellatni rendeltetésszertl funkeidj
t, és meg: ostoltést és vé nya
P et of of o x| o x jtani annakteljes é alatt. A felt 6nak aja
nlott hazon beliil vizsgalatot bevezetnie elektromos ellenall
Kapesoltkulss | o o of x| x| x| of x| x| x as ésére, és azt eésgyakori i ent
talp elvégezni
o [SEs | o x| k| <| x| | <] <] <| - Amennyiben a labbelit olyan kérilmények kbzétt viseli,
Alissag ahol a talp anyaga szennyezédik, a visel6knek mindig
X teljesilt ellendrizniiik kell a 1abbeli elektromos tulajdonsgait a vesz

élyes teriiletre valé belépés elétt.

Az antisztatikus labbelit felhasznalasi helyén olyan padlé
zatnak kell lennie, amely nem érvényteleniti a labbeli altal
biztositott védelmet.

Hasznalat kozben nem szabad szigetel6 elemet helyezni a |
abbeli belss talpa és a visel6 |aba kozé, a normal zoknikat
Kivéve. Ha barmilyen betétet helyez a belss talp ésa ab kb
zé labbeli és betét i 6janak

gait ellendrizni kell




INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE
CURA DELLE CALZATURE

Le nostre calzature sono state create per la vostra
sicurezza e il vostro comfort con la massima cura da
materiali di altissima qualita che utilizzano la tecnologia pi
U avanzata

PULIZIA

Popo I'uso lasciare asciugare le calzature in un luogo
ben ventilato lontano dal calore
Rimuovere |la polvere o lo sporco in eccesso con una

Rimuovere eventuali segni con un panno umido e
sapone se necessario

I fine, lucidare qualsiasi venatura o segni
pigmentati sulla pelle utilizzando un prodotto per la
cura delle scarpe disponibile in commercio

UTILIZZO

Il marchio CE su questo prodotto indica che:

Esso soddisfa i requisiti essenziali prevlsl dal
Regolamento 2016/425 sui disp i di ion

IT-05/2023

Nel caso in cui non siano presenti questi marchi
aggiuntivi, i rischi sopra descritti non sono coperti.

Queste garanzie sono valide per le calzature in buone
condizioni e I'azienda non puo essere ritenuta
responsabile di un utilizzo non previsto all'intemo
dell'ambito della presente informativa corrente.

L' fomito con le calzature nel punto
vendita ha lo scopo di garantire che le calzature
vengano consegnate al cliente nella stessa condizione
m cul sono state spedite, la scatola puo essere

anche per conservare le quando
non vengono indossate. Quando le calzature
confezionate si trovano in magazzino, dovrebbero non
avere oggetti pesanti posizionati su di esse, poiché cio
potrebbe causare |a rottura dell'imballaggio e possibili
danni alle calzature stesse

Se le calzature sono dotate di una soletta
rimovibile, il test & stato eseguito con la soletta
inserita. Le calzature devono essere utilizzate solo con
la soletta inserita e la soletta deve essere sostituita
solo con una ad essa analoga fomita dal produttore

individuale, con le modifiche introdotte per
I'applicazione in GB e dal Regolamento europeo (UE)
2016/425 in materia di dispositivi di protezione
personale in termini di:

m Sicurezza

® Comfort

W Resistenza all'usura

m Sicurezza: maggiore protezione contro il rischio di
scivolamento

-Che questo tipo di calzatura antinfortunistica & stato
testato da una organizzazione competente

ITS Testing services (UK) 1o 110k Italia S.P.A (N°25°
Ltd (N°0362 Via Guido Miglioli, 2/A
Centre Court Meridian 20063 Cernusco Sul Navic
Business Park Milano (MI) Italia
Leicester LE19 1WD

Regno Unito

La marcatura EN ISO 20345:2022 sul prodotto
garantisce:

In termini di comfort e di resistenza allusura un livello di
qualita accettabile come stabilito da una normativa
europea concordata.

-La presenza di un puntale di sicurezza che fornisce
protezione da un impatto equivalente a 200 joule e da
una caduta sotto un carico di 1.500 daN.

Tuttavia, per alcune applicazioni possono essere

ig delle

Se le calzature non sono dotate di solette, il test &
stato eseguito senza alcuna soletta. L'inserimento di
una soletta pud compromettere le proprieta protettive

Se le calzature sono dotate di un'ul suola
parzialmente o interamente in poliuretano:
Si consialia di utilizzare le calzature rispettando il limite ¢
3 an alla data di produzione, indicata sulle
calzature. Dopo questo limite di tempo, alcuni fattori
quali: I'esposizione alla luce del sole, I'umidita, gli
sbalzi di temperatura, possono alterare la struttura del
materiale, che non sara piu in grado di garantire gli
stessi livelli di prestazione relativi ai requisiti definiti
nel Regolamento 2016/425 in materia di dispositivi di
prolezlone individuale, con le modifiche introdotte per
in GB e nel europeo (UE)

2016/425.

Se le calzature sono dotate di un'unita suola di un
materiale diverso dal poliuretano:

Si consialia di utilizzare le calzature rispettando il limite ¢
5 anni dalla data di produzione, indicata sulle calzature
Tutti questi limiti temporali indicati riguardano solo
calzature nuove nell'imballaggio originale,

conservate in un‘area di immagaz: i

controllata, non soggetta a repe
temperatura o di livelli di umidita.

Queste calzature sono state progettate e realizzate
tenendo in considerazione i requisiti del cliente e ci
auguriamo che svolgano al meglio la loro funzione

NAUDOTOJO INFORMACIJIA
AVALYNES PRIEZIORA
Avalyne gaminame jasy saugumui ir komfortui, elgdamiesi ypa¢

atsargiai, naudodami aukitiausios kokybes medziagas ir
naujausig technologija.

VALYMAS

-Po avéjimo avalyne palikite isdziati atokiau nuo Silumos §
altiniy

-Nesvarumy pertekiy pasalinkite Sepetéliu

-Visas Zymes pasalinkite drégna Sluoste ir muilu, jei to reiki

-Galiausiai nupoliruokite visus gridelius arba pigmenta,
naudodami rinkoje parduodama baty prieZitros priemone

NAUDOJIMAS

CE ZenKas ant io gaminio reiskia, kad:

-Uis atitinka esminius reikalavimus, pagal reglamentg

2016/425 dél asmeniniy apsaugos priemoniy ir jo

pakeitimus, taikomus DidZiojoje Britanijoje ir Europos

reglamente (ES) 2016/425 dél asmens apsauginés jrangos
el

W Saugos

m Komforto

B Atsparumo dévéjimui

B Sauga: papildoma apsauga nuo paslydimo rizikos

- Tokio tipo apsauging avalyne isbandé Kompetentinga
organizacija

ITS bandymo paslaugos (JK) |nertek Italia S.P.A (N°2575)
Ltd (N 0362) Via Guido Miglioli, 2/A
Centre Court Meridian 20063 Cernusco Sul Naviglio
Business Park Milanas (MI), Italija
Leicester LE19 1TWD

Jungtiné Karalysté

Ant gaminio nurodytas ENISO 20345:2022 Zenklas
garantuoja:

Kalbant apie patoguma ir atsparuma déveéjimuisi, priimtinos
kokybes lygj pagal sutarta Europos standarta

-Apsauginio kojy pirty gaubto uzdéjima, suteikiantj apsauga
nuo smagio, atitinkan¢io 200 dZauliy, ir sutraiskymo esant 1500
daN apkrovai

Nepaisant to, tam tikroms reikmeéms gali bati nustatyti papildomi
reikalavimai.

Zenklai ant avalynés reiskia, kad avalyneé yra licencijuota pagal
AAP reglamenta ir yra tokia

Zenkly pavyzdziai paaiskinimas

LT-05/2023

Jei nutikty taip, kad nebaty iy papildomy Zenkly,
anksciau aprasyta rizika néra draudziama.

Sios garantijos galioja geros biikiés avalynei ir jmoné
negali bati laikoma atsakinga uz jok naudojlmq,
nenurodytg $io info io

Su avalyne pateikiama pakuoté pardavimo vietoje skirta
uztikrinti, kad avalyné bus pristatyta Kientui tokios pa&ios ba
Keés, kaip ir buvo issiysta, o kartonine déZe taip pat galima
naudoti avalynei laikyti jos neavint. Kai avalyné laikoma
sandélyje, nereikéty ant kojy piréty dalies déti jokiy sunkiy
daikty, nesjie gali sugadinti pakuote ir paZeisti avalyne.

Jei avalyné pri suisi kojine,
atliekamas jos neigémus. Avalyné turéty bati naudojama tik
su vidine kojine, o kojing reikéty keisti tik atitinkama vidine
kojine, kuria teikia originalios avalynés gamintojas.

Jei avalyné pristatoma be vidinés kojinés, bandymas
Atliktas nejdéjus vidinés kojinés. Vidinés kojinés matavimas
gali turéti jtakos avalynés apsauginéms savybéms.

Jei avalyné pristatoma su visu padu, pagamintu i§
poliuretano, ar jo dalimi:

Patariame avalyneg naudoti ik 3 mety po pagaminimo
datos, kuri yra nurodyta ant avalynes Praejus Siam laikui

LIETOTAJA INFORMACIJA
JUSU APAVU KOPSANA

Jasu drogibai un komfortam masu apavi ir izgatavoti ar vislielako
apibu, izmantojot augstakas kvalitates materialus un jaunako
tehnologiju

TIRISANA

-Péc lietoSanas atstajiet apavus nozit védinama vieta talak
no karstuma

-Ar birsti notiriet visus liekos putelus un netirumus

-Notiriet ar mitru lupatu un ziepém, ja nepiecieSams

~Visbeidzot nopuljiet graudainu vai pigmentstu adu,
izmantojot mazumtirdznieciba pieejamu apavu kopsanas It

LV-05/2023

Ja $o papildu zimju nav, ieprieks aprakstitie riski nav

Slsgarantuasw speka laba stavoKT esoSiem apawem un
nav Tgs par jebkadu i u, kas nav

sniegta &Ts pasreizejas informacijas ietvaros.

Lepaknjums kas nodro§ma|s kopa ar apawem |egades bridT

ir , lai u apavu tada
pasa Qavokll kads tas it nositisanas bridT; karlona
vari ari apavu , kad tie

netiek lietoti. Kad apavi irievietoti kasté ngIabaSanal
nevajadzetu novietot smagus priek$metus uz to pumgala, jo
tas varétu izraisit k un

apavu bojajumus.

Ja apaviem Ii k nodrosinata ar iznemama zeke,
apavu testéSana tika veikta ar So iznemamo zeki. Apavus

LIETOSANA
CE markgjums uz §T izstradajuma norada, ka:

-Tasalbl\s pamatpmslbam kas no\elk‘tas Regula 2016/425
pari aizsardzibas I sir pienemta
Apvienotas Karalistes tiesibu aktos, un Eiropas Regula (ES)
2016/425, kur ietverti tadi individualo aizsardzibas IidzeKu

aspekii ka

® Drosiba
m Komfort:

dél tam tikry veiksniy pvz., saulés §viesos,
temperattros poky¢&iy, gali pakisti medzwagosslmktura todel
nebaty is tolspa( lygis, atsizvelgiant |
2016/425 dél asmens
apsaugos pnemonlq pakelsla taip, kad juos baty galima
taikyti pagal Didz sir Europos (ES)
2016/425.

Jei avalyné pristatoma su padu, pagamintu i$ kitokios
medziagos nei poliuretanas:
Patariame avalyne naudoti iki 5 mety po pagaminimo
datos, kuri yra nurodyta ant avalynés.
Visos 8ios laiko ribos yra susijusios tik su nauja avalyne

teje, laikoma m:
sandélyje, kurioje néra staigiy temperatiiros ar drégmés
lygio pokyéiy.

i avalyné sukurta ir pagaminta
reikalavimusir mestikmeés, kad j

tsizvelgiant j jasy
ums puikiai tamaus.

avalynés savybés pagal
standarta EN ISO 20345:2022, pazyméta A
81, 82, 83, S3L, S38, S84, S5, S5L, S58

Kiekviena antistatinés avalynés pora turi bati tiekiama su
lapeliu, kuriame pateikiamos Sios formuluotés.

Antistating avalyne reikéty naudoti prireikus sumazinti
kravj

® Nodilumizturiba
m Drosiba: papildu aizsardziba pret paslidé$anas risku

-Ka $ada veida apavusir parbaudijusi Kompetenta organizac
ITS Testésanas Intertek Italia

pakalpojumi (UK) SPA (N°2575

Ltd (N°0362) Via Guido Miglioli, 2/A
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United Kingdom (Apvienota Kars

ENISO 20345:2022 izstradajuma markéjums garanté:
Komforta un nodilumizturibas zina pienemamas kvalitates imeni,
ka to nosaka saskanots Eiropas Standarts.

~Ka apaviem ir dro&ibas pumgals, kas nodroina aizsardzibu pret
triecienu, kas lidzvertigs 200 dZouliem, un pret apavu saspiesanu

ar 1500 daN slodzi.

Tomer noteiktiem pielietojumiem papildu prasibas
var tikt nodrosinatas.

Markéjums uz apaviem norada, ka apavi ir licencéti Saskana ar
IAL Regulu un ta ir $ada

lio kriivio

&tu lietot ar i zeki un izn zeki var

aizstat tikai ar Iidzigu zeki, ko ir raZojis originalais apavus

razotajs.

Ja apaviem nav nodm§| ata |znemama zeke, testésana

GEBRUIKERSINFORMATIE
VERZORGING VAN UW SCHOEISEL

Voor uw veiligheid en comfort is ons schoeisel met de grootste
zorg gemaakt van materialen van topkwaliteit met behulp van de
nieuwste technologie

NL-05/2023

Indien er geen sprake is van deze aanvullende
, zijn de risico's niet

Deze garanties gelden voor schoeisel in goede staat en het
bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk
gebruik dat niet voorzien isin het kader van deze huidige

REINIGEN

Laat na gebruik uw schoeisel drogen op een luchtige plaats
uit de buurt van hitte

Verwijder overtollig stof of vuil met een borstel

- Verwijder eventuele viekken met een vochtige doeken
zeep indien nodig

Poets ten slotte alle nerven of gepigmenteerd leer met een

tika veikta bez izn zekes. zekes

8ana var ietekmét apavu aizsardzibas ipasibas.

Ja apavi tiek piegadati ar zoli, kuras dala vai visa zole ir
izgatav ota no poliuretana:

Mésiesakam apavus lietot ne ilgak kd 3 gadus péc raZo$
anas datuma, kas noradits uz apaviem. Péc §i laika perioda
noteikti faktori pieméram: saules gaismas ietekme, mitrums,
temperatiras svarstibas var izraisit izmainas izstradajuma
materiala struktar: kasvalrs nesﬁglaba Iadus pasus veikispe
jas limenus atti uz | kas

Regula 2016/425 par individualajiem aizsardzibas IT
dzekliem, kas ir pienemta Apvienotas Karalistes tiesibu
aktos, un Eiropas Savienibas Regula (ES) 2016/425

Ja apavi tiek piegadati ar zoli, kas izgatav ota no cita
materiala, nevis poliuretana:

Mésiesakam apavus lietot ne ilgak ka 5 gadus péc razo$
anas datuma, kas noradits uz apaviem.

Visi sie noraditie termini attiecas tikai uz jauniem apaviem
koj , kas tiek kontroléta
uzglabaganas vieta un nav paklauti straujam temperata
ras vai mitruma limena izmainam.

Sie apavi irizstradati un izgatavoti, nemot véra jisu prasi
bas, un mas ceram, ka tie jums labi kalpos.

Piezime par apavu

saskana ar EN ISO 20345:2022 standartu, ar atzimi
$1, S2, $3, S3L, $3S, $4, S5, S5L, $58

Kopa ar katru antistatisko apavu pari
ada informacija.

bat brosarai, kura ir §

in de handel hoenverzorgir
GEBRUIK

De i CE op dit product geeft aan dat:

Het voldoet aan de ntiél van de Verord:

in sg 9.

De van het mi verd bij het
verkooppunt moet ervoor zorgen dat het schoeisel aan de
Kant wordt geleverd in dezelfde staat als bij verzending. De
doos kan ook worden gebruikt om het schoeisel in op te
bergen wanneer het niet wordt gedragen. Wanneer het
verpakte schoeisel in de doos is opgeborgen, mogen er
geen zware voorwerpen op worden geplaatst, omdat dit de
verpakking kan beschadigen en het schoeisel kan
beschadigen

Indien het schoeisel is voorzien van een

BRUKERINFORMASION
TA VARE PA FOTTQYET DITT
For din sikkerhet og komfort er fottayet vart laget med den sto

rste omhu av toppkvalitets materialer ved bruk av den nyeste
teknologien

NO-05/2023

Dersom fottoyet ikke har disse tilleggsmerkene, er risikoene
beskrevet ovenfor ikke dekket.

Disse garantiene gjelder for fottay i god stand og selskapet
kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk som ikke er gitt
innenfor rammen av denne gjeldende
informasionsmeldingen

som falger med fottoyet ved salg er for & sikre

RENGJGRING

La fottayet ditt tarke pa et tort sted etter bruk, men ikke i nae
rheten av varme

Fjern eventuelt overfledig stev og skitt med en barste

Fjem eventuelle merker med en fuktig Kut og sape hvisne
dvendig

Poler til slutt lzer eller pigmentert lzer ved bruk av et
ko

produkt

inlegzool, zijn er tests uitgevoerd met de inlegzool op zijn
plaats. Schoeisel mag alleen worden gebruiki met de
inlegzool op zijn plaats en de inlegzool mag alleen worden

2016/425 betreffende persoonlijke besct i i s
zoals gewijzigd om van toepassing te zijn in GB en de
Europese Verordening (EU) 2016/425 met betrekking tot
persoonlijke beschermingsmiddelen in termen van:

m Veiligheid

m Comfort

m Slijtagebestendigheid

W Veiligheid: extra bescherming tegen slipgevaar

-Dat dit type veiligheidsschoeisel is getest door een competente
organisatie

ITS-testdiensten (VK)
Ltd (N°0362)

Centre Court Meridian
Business Park
Leicester LE19 1TWD
Verenigd Koninkrijk
De ENISO 20345:2022-markering op het product
garandeert:

Intertek Italia S.P.A (N°2575)
Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cemusco Sul Naviglio
Milaan (MI) Italié

-Wat betreft comfort en slitagebestendigheid een niveau van
aanvaardbare kwaliteit zoals gedefinieerd door een
overeengekomen Europese norm.

-De aanwezigheid van een veiligheidsneus ter bescherming
tegen een schok van 200 joule en tegen instorting bij een
belasting van 1500 daN

D i in kan voor 9
vereisten worden voorzien.

1 in extra

Markering op schoeisel geeft aan dat het schoeisel over een

gen door een inlegzool g door
de oorspronkelijke fabrikant van het schoeisel.

Indien het schoeisel niet is voorzien van een inlegzool,
Zijn de tests uitgevoerd zonder inlegzool. Het plaatsen van
een inlegzool kan de beschermende eigenschappen van
het schoeisel beinvioeden.

Indien het schoeisel is voorzien met een deel van of de
gehele zool gemaakt van polyurethaan:

Wij i het isel te gebruiken binnen de limiet
van 3 jaar na de productiedatum, die vermeld staat op het
schoeisel. Na deze tijdslimiet kunnen bepaalde factoren
zoals blootstelling aan zonlicht, hydrometrie en
temperatuur veranderingen een wijziging in de structuur
van het ma(enaal veroorzaken, waardoor niet langer

aus worden get met
betrekking tot de eisen die zijn vastgesteld in de

ing 2016/425

beschermingsmiddelen, zoals gewijzigd om van toepassing
te zijn in GB en de Europese verordening (EU) 2016/425.

Indien het schoeisel is voorzien van een zool gemaakt

van een ander materiaal dan polyurethaan:

Wij i 1 het i te gebruiken binnen de limiet van
5 jaar na de productiedatum, die vermeld staat op het schoe

Al deze tijdslimieten hebben alleen betrekking op nieuw
schoeisel in de oorspronkelijke verpakking, bewaard in een
gecontroleerde opslagruimte die niet is blootgesteld aan
snelle veranderingen in temperatuur of
vochtigheidsgraad.

BRUK

CE-merket pa dette produktet viser at:

Pet tilfredsstiller de essensielle kravene i forskift 2016/425
om personlig vemeutstyr, som endret til 4 gjelde | GB-og
europeisk forskrift (EU) 2016/425 i forhold til vemeutstyr nar
det gielder:

m Sikkerhet

m Komfort

m Slitestyrke

m Sikkerhet: ekstra beskyttelse mot risikoen for & gli

- At denne typen sikkerhetsfottoy er testet av en kompetent
organisasjon

ITS Testing services (UK)
Ltd (nr. 0362)

Centre Court Meridian
Business Park

Leicester LE19 1TWD
Storbritannia

Intertek Italia S.P.A (nr. 2575)
Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cernusco Sul Naviglio
Milano (MI), Italia

EN ISO 20345:2022-merket pa produktet garanterer:

Nar det gjelder komfort og slitemotstand, et niva av akseptabel
kvalitet som definert av en avtalt europeisk standard

-Tilstedeveerelsen av en sikkerhetstahette som beskytter mot et st
ot tilsvarende 200 joule og mot kollaps under en last p& 1500
aN.

Likevel kan det for visse bruksomréder stilles tilleggskrav.

Merking p4 fottay angir at fottayet er lisensiert i henhold til PPE-

at fotteyet leveres til kunden i samme tilstand som da det
ble sendt.

Esken kan ogsé brukes il oppbevaring av fottayet nar det
ikke er i bruk Nar fottayet oppbevares i esken, ber det ikke
plasseres tunge objekter oppa den, da dette kan forarsake
kollaps av emballasien og mulige skader pa fottayet.

Hvis fottoyet leveres med en avtakbar innleggssale, ble
testing utfert med innleggssalen pa plass. Fottayet ma kun
brukes med ir 1 pa plass, og ma
kun byttes ut med en tilsvarende innleggssale levert av
produsenten av det originale fottoyet

Hvis fottoyet leveres uten innleggssale, ble testing utfart
uten ir 1 til stede. Monts aven ir
kan pavirke vemeegenskapene til fottayet

Hvis fottayet leveres med en del av eller hele innleggssa
len laget av polyuretan:

Vi anbefaler at fottayet brukes innenfor en grense pa 3 ar
etter produksionsdatoen, som er oppgitt pa fotteyet. Etter
denne tidsgrensen kan visse faktorer slik som: eksponering
for sollys, F og ir endringer fore til en
endring i strukturen til materialet, som ikke lenger vil
opprettholde samme ytelses evne med hensyn til kravene
som er definert i forskift 2016/425 om personlig vemeutstyr,
som endret til 4 gjelde i GB og europeisk forskift (EU)
2016/425.

Hvis fottayet ble levert med en innleggssale laget av et
annet materiale enn polyuretan:

Vi anbefaler at fottayet brukes innenfor en grense pa 5 ar
etter produksjonsdatoen, som er oppgitt pa fottayet.

Alle disse angitte tidsgrensene gjelder bare nytt fottay i
originalemballasjen, oppbevarti et kontrollert lageromra
de, som ikker er utsatt for raske endringer i temperatur
eller fuktighetsniv aer.

Dette fottoyet er designet og laget med hensyn til dine krav,
og vi haper at det vil tiene deg godt.

for sil i samsvar med
med EN ISO 20345:2022 standarden, merket A
81, 82, 83, S3L, S38, 84, S5, S5L, S58

Hvert par antistatisk fottey skal leveres med en brosjyre som
inneholder innholdet i felgende ordlyd.

INFORMACIJE DLA UZYTKOWNIKOW
DBANIE O OBUWIE
Nasze obuwie stworzono dla Waszego bezpieczenstwa i

komfortu z najwigksza starannoscia, z najwyzszej jakosci materiat
6w, z zastosowaniem najnowszej technologii.

PL-05/2023

znakow, opisane

w, braku tych y
powyzej ryzyka nie sg objete.
Te gwarancje obowiazujg dla obuwia w dobrym stanie, a
firma nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne uzycie
nieprzewidziane w strukturze tego aktualnego

ia qo.

CZYSZCZENIE

-Po uzyciu pozostawi¢ obuwie do wyschnigcia w dobrze
przewietrzanym miejscu z dala od zrédet ciepta

-Usungé nadmiar kurzu lub brudu za pomoca szczotki
-Usunagé wszelkie dlady wilgotna sciereczkg i mydtem, jedli
zachodzi potrzeba

Na koniec wypolerowaé wszelkie skory licowe lub barwione,

stosujac dostepny w sprzedazy produkt do pielegnacji butéw

UZYTKOWANIE

Znak CE na tym produkcie wskazuje, Ze:

-Spetnia on podstawowe wymagania okre§lone przez

Rozporzqdzenle 2015/425 dotyczace §rodkéw ochrony
ia w brytyj i

europejshm Rozporzqdzenlu (UE) 2016/425 w odniesieniu

do sprzetu ochrony osobistej, w kategoriach:

W Bezpieczenstwo

= Komfort

B Odpomos¢ na zuzycie

m Bezpieczenstwo: dodatkowa ochrona przed ryzykiem

podlizgniecia

- Ten rodzaj obuwia ochronnego zostat przetestowany przez
Kompetentna organizacje
ITS Testing services

(WIk Bryt.)

Ltd (N°0362)

Centre Court Meridian
Business Park

Leicester LE19 1TWD
Wielka Brytania
Oznaczenie EN ISO 20345:2022 na produkcie
gwarantuje:

W kategoriach wygody i odpornosci na zuzycie, poziom

Intertek Italia S.P.A (N"2575)
Via Guido Miglioli, 2/A

20063 Cemnusco Sul Naviglio
Mediolan (MI) Wtochy

akceptowalnej jakosci, zdefiniowany przez uzgodniona norme
europejska

-Obecno$é noska ochronnego zapewniajacego ochrone przed
uderzeniem réwnowaznym energii 0 wartosci 200 dzuli i przed
zapadnieciem sie przy obciazeniu 1 500 daN.

Niemniej jednak, dla niektérych zastosowan, moga byé

Opakowanie dotaczone do obuwia w punkcie sprzedazy ma
na celu zapewnienie, ze obuwie zostanie dostarczone
Kientowi w takim samym stanie, jak podczas wysytki, kartonu
mozna réwniez uzywaé do przechowywania obuwia, gdy
nie jest w uzyciu. Kiedy buty sq przechowywane w pudetku,
to nie nalezy umieszczaé na nim cigzkich przedmiotéw,
poniewaZ moze to spowodowac uszkodzenie opakowania i
ewentualne uszkodzenia obuwia

Jesli obuwie jest dostarczone z wymienna wktadka,

badania zostaly przeprowadzone z zatozong wktadka.

Obuwie powinno by¢ uzywane tylko z wktadka zatozong na

swoje miejsce, a wktadka moze by¢ zastapiona tylko poro
whitadka g przez ory

producenta obuwia.

Jesli obuwie jest dostarczane bez wktadki, badania
zostaty wykonane bez zatozonej wktadki. Zatozenie wkiadki
moze mie¢ wptyw na wtasciwosci ochronne obuwia

Jesli obuwie jest dostarczone z czesci lub ca#osclq
zespotu yw Z po

Zalecamy stosowanie tego obuwia nie dtuzej, niz 3 lata po
dacie produkeji, podanej na obuwiu. Po tym czasie, oddziat
ywanie pewnych czynnikow takich jak ekspozycja na $wiatto
sloneczne, hydrometria, zmiany temperatury moga

& zmiany w struk K6ry nie
utrzymatby dtuzej tych samych pozmmow charakterystyli w
odniesieniu do Niu
2016/425 w sprame srodkéw ochrony osoblstej ze
vi i

o ww
Rozporzadzeniu (UE) 2016/425.

Jesli buty sa z y
wykonanym z materiatu innego niz poliuretan:

Zalecamy stosowanie tego obuwia nie diuzej, niz 5 lata po
dacie produkcji, podanej na obuwiu.

Wszystkie te podane limity czasowe dotycza tylko nowego
obuwia w oryg gow

y
ym, nie
podiegajacym szybkim zmianom poziomu temperatury
lub wilgotnosci.

Obuwie to zostato zaprojekiowane i wykonane z
aszych wy gan i mamy nadzieje, ze
bedzie dobrze Wam suzyé.

Nota antystatyczna, dotyczaca obuwia ochronnego,

iti dei isiti iuntivi. Rieta: TaentTKavImo 2y me ) N N T Antlstatlé«nsa avus jaizmanto, ja ne |ec|e§amssamazma| i i i - i i : i i i K i [ fol i :
fomiti dei requisiti aggiuntivi Nota per le antinfor Sekiant 15vengti uzsidegimo nuo Kbitksties pavojaus, kylant Markajuma pieméri Skaidrojums '\Dadmuj zmanto, ja P licentie beschikt volgens de PPE-voorschriften en is als volgt Dit is en en rekening houdend reguleringen og er som folger. statisfotey ms brukes hvs det er nadvendia & redusere Oznaczenie na obuwiu oznacza, ze obuwie jest 2godnie z norma EN ISO 20345:2022, oznaczonego
La marcatura sulle calzature indica che le calzature in conformita con la norma EN ISO 20345:2022, UKCA/CE UKCA/CE zenklas elektros smagio pavojaus rizikai dél elekiros prietaiso esant ladinus, tadsjadi izvairoties no, piemaram, Voorbeelden van uitleg met uw behoeften en wij hopen dat het u goed van pas zal Eksempler pa merking Forklaring eloktrogtatiskladning ved 3 avieds licer \e zgodnie z rozpo PPE i jest znakiem A
sono provviste di licenza In base al R ito in da A EN ISO 20345:2022 Europos standarty skaicius degiy medziagy ir gary, jei dalys nebuvo visiSkai pas Firm Identifikacijas zime uzli josu vielu un tvaiku aizdegsanas riska, ka an, ja markeringen Opmerklng over antistatische eigenschappen v oor og dermed unnga fare forgmstantenning, ved fare for Przyktady oznaczen wyjasnienie $1, 82, 83, S3L, $3S, $4, S5, SSL, S58
materia di DPI ed & il seguente: $1, 2, 83, S3L, $38, $4, S5, S5L, $58 9(a3) Avalynés dydis a""“’f- R'_e"ke::la pamineti, kad a"“s‘al"l';e avalyné negali ik UKCAICE UKCA/CE zime pastav elekiriskas stravas trieciena risks no jebkadam elektrisk Merk Identificatiemarkering v isel, in ov met de norm Organisasjon Identif ikasjonsmerke elektrisk stot fra ved for Kazda para obuwia antystatycznego powinna byé
Esompl di Ogni coppia di calzature antistatiche deve essere 0512008 Pagaminimo ménuo i metai S Hm e s m"sapi‘:gﬁzg‘; o Sraéﬂisﬂ'e“agéféﬁri?;rlu EN 1SO 20345:2022 Eiropas standarta numurs :"} IEka"ﬂml Vab' Spﬂelguf"a_r"a ari zem s:nes;:ma esosas UKCAICE UKCA/CE-markering EN ISO 20345:2022, gemarkeerd met A UKGAICE UKGA/CE-merke ?rﬁnnb:re fsoffer oﬁlldakr?rl:sr 09 hvis dele;efl%@ o Firma Znak identy fikacy jny dostarczona z ulotka zawierajaca istote nastepujacego
- e . = alas nav pilniba izolétas. Tomér aatzlme = ullstendi emet. erk likevel at antistati fottay i n
accompagnata da un foglietto contenente le SB Apsaugos klasé gio pavojus nebuvo visiskai pasalintas, batinos papildomos 9(43) Apav u izmérs apavi nev:r garantst atbi i pret ! EN 1SO 20345:2022 Aantal Europese normen $1, 82, 83, S3L, S38, 84, S5, S5L, S58 EN 1SO 20345:2022 Nummer pa europeisk standard 9h mot elektnsksu){ Giden dot UKCAICE Znak UKCA/CE Nalezy uzywaé antystatycznych obuwia, jedli konieczne jest
Azienda Marchio di identificazione i nella seguent k A Papildomas y paty biy kodas, pvz., priemonés, padedangios $ios rizikos iSvengti. Tokios 05/2008 RazoSanas ménesis un gads, stravas triecienu, jo tie rada t,ka, pretestibu starp kaju un gri 9(43) Schoenmaat Elk paar antistatisch schoeisel zal worden voorzien van een 9(43) Skostarrelse kun gir en motstand mellom foten og gulvet. Hvis risiko for EN 1SO 20345:2022 Numer normy europejskiej zminimalizowanie gromadzenie sig tadunkow
UKCAICE Marchio UKCA/CE il at statiche se & “ ‘ Antistatiné lt""e{“"b"ef 'a'F’I pat “"I'a“ papildomi paminéti bandymai, SB Aizsardzibas kategoria du. Ja elektriskas stravas trieciena risks nav pilniba novérsts, 05/2008 Maand en jaar van fabricage bijsluiter met de volgende tekst. 05/2008 Produksjonsar og -maned elektrisk stat ikke er fullstendig eliminert, er ytterligere tiltak 9(a3) Rozmiar obuwia e:ez“’;atyu"ycn P"F?E?Z mz:’mﬂa"'?éad“"":w . "
flizzare calzature antistatiche se e necessario fidurte a uréty bati reguliari nelaimingy LP ) ir svarigi veikt papildu pasakumus, lai izvairitos no & riska. $ for & unnga denne risikoen nedvendige. Slike tiltak samt de elektrostatycznych, unikajac w ten sposob ryzyka zapionu o
EN 1SO 20345:2022 Numero di normative europee minimo Taccamulo di elettricits statics dissipando gli sbalzi oR1 - A Papildu fpasibu kods, piemaram, ir svarigi veikt papildu pasz s, lai izvairit S - SB Beschermingsklasse SB Besky ttelseskategori g ge. : 05/2008 Miesiac i rok produkcji ; o ;
e Tagia dels calzaiire T e e mnesm % s%mtme Grupés ident nuoroda darbo vietoje dalis. antistatisks adiem pasakumiem, ka arf turpmak minétajam papildu pa — moet worden gebruikt als het nodig is T ekstra testene som er nevnt r , bor veere en rutinedel <5 Kategoria oohrony 'SZV na przylklad éatwopaln.yb;h substanc:(;l oparow, oraz
per il rischio di scosse elettrichs derivante da qualsiasi baudem ir jabat ikdienas nelaimes gadijumu novérsanas A Extra eigenschapscode, bijy - om elekrostatische ophoping te minimaliseren door de A Kode for ovrige egenskaper, f.eks. av det ul Y99 pa arbei jesii nie wyeliminowano catkowicie ryzyka porazenia
05/2008 Mese e anno di produzione B parecchitura sletirica Sotto tendione ad esampio. 1o Kad suzinotuméte apsaugos lygj, kurj suteikia $i avalyneé, zr. GR1 Grupas identifikacijas/stila atsauce programmas dalai darba vieta. Antistatisch ische 1gen af te voeren, waardoor het Antistatisk A Kod dodatkowe] wlasnosci, np. p:'aaem Iub cze: pnzz, N | drak
SB Categoria di protezione sostanze e i vapori infiammabili, e se le parti non sono toliau pateikta lentele. 18 patirties Zinoma, kad antistatiniais tikslais iSkrovos kelias GR1 ) ) risico op vonkontsteking of het risico op elekirische schokken GR1 o - Anty staty czne elektryczne lub czesci pod napieciem. Nalezy jednal
A Codice di proprieta aggiuntivo, state completamente eliminate. Deve essere notato, PR ] Rategonya per gaminj paprastai turéty bati elektriné varza, kuri yra Lal j0s bGtu informati par Tbas pakapi, ko nodrodina Groepsidentificatie/stijl referentie door onder spanning staande elektrische apparaten en Gruppeidentifikasjon/stil-referanse Erfanng har vist at for antistatiske formal bor p , ze ar czne obuwie nie moze
ad o5, Antetatico : tuttavia, che le calzature antistatiche non garantiscono mbels | Draudzama i — mazesné kaip 100 MQ bet kuriuo metu visa jo naudinga s vi, datiot nakamo tabul ’ Pieredze rada, ka antistatiskiem nolakiem izlades celam - vonkontsteking door brandbare stoffen en dampen wordt - m et produkt normait ha en elektrisk Identy f 1 grupy t ochrony przed porazeniem
una protezione adeguata contro le scosse elettriche poich Se| si) s2) s3f s3] s3] s4) S5 S5 858 tamavimo laika. 100 KQ verté nurodoma kaip Zemiausia Sie apavi, et nal abulu. caur izstradaj parasti ir jabit ar elekirisko pretestibu Om u bewust te maken van de mate van bescherming vermeden, en indien de onderdelen niet volledig zijn For at du skal vzere Kar over graden av beskyttelse som gis av motaand pa mlndre enn 100 MQ til enhver tid gjennom pradem elektrycznym jako ze wprowadza ono tylko
GR1 Identificazione gruppo/Stile di é esse introducono solo una resistenza tra il piede e il Pagrindai I | | | | | | | x| x] gaminio paspriesinimo riba, kai jis naujas, siekiant uztikinti Simbols prosinjums pret Ko mazaku par 100 MQ jebkura bridT visa ta lietosanas laika. V die dit schoeisel biedt, zie de onderstaande tabel. verwijderd. Er moet echter worden opgemerkt dat dette fottoyet, se tabellen nedenfor. hele levetiden. En verdi pa 100 KQ er spesifisert som den Aby mieé swiadomosé stopnia ochrony zapewnianego przez rezystancje miedzy stopa, a podioga. Jedli ryzyko porazenia
riferimento pavimento. Se il il rischio di scosse elettriche non & stato A [ Antstatine o | | < <] | | «| +| ~ ribota apsauga nuo pavojingo elektros smugio arba o] s1| sz] se| s3] sa| sa| ss] s5] sss  @rtiba 100 KQ ir noradita ka jauna produkta zemaka pretesti Symbonl | Gedekt nsico Categare antistatisch schoeisel geen garantie is voor een adequate Symbol | Rtk som o] Kategom '_a‘{elqsée Qfel?se'; for mo‘ﬂ:"d i eﬁlpmduldfnsyde: emr '?gy(“- for to obuwie, patrz tabela ponizej. pradem me,m:t;'o catkowicie wyeliminowane, Islol"elf
Per conoscere il grado di protezione T O anecossario adottare misure Kulno apsauga uzsidegimo elekiros smigio atveju, sugedus elekiros amaprasibas | x| x| x| x| x| x| x| x] x| bas robeza, lai nodrosinatu zinamu ierobeZotu aizsardzibu ] sil 2] 53] 555 si] 5] s:] =z bescherming tegen elekirische schokken, omdat het slechts STl ol T T o ol oo @ sike en vissbegrenset beskyttelse mot farlig elektrisk stot Taegors : srodki pozwal na tego ryzyka.
fomito da queste calzature, consultare la tabella :gg:ﬂz%?ﬁ;zei\gt\a: ;al\ierlsj:z(\)o.d‘(s\\/lr;néiuerreo, cgl;rsemau\‘ist E :nudnmnr B I I I H I B B B B prietaisui dirbant prie jtamposiki 250 V. Tagiau tam ym— pret bistamu elektriskas stravas = een int rt tussen voet en vioer. Indien het — - eller antenning i lllfelle_ et elemns!(apparal bllrdef_el« nar Symbol | Pokywane ryzykd P T B e e ey e e ey e Takn_g é_rodh,_Jak rowniez dodalkowe' testy wymienione
. —_— fﬁg arte della routine delgm ramma di prevenzions one tikomis salygomis naudotojai turéty atkreipti démesj, kad of xf e el x] el XX jebkuras elektriskas iekartas boj gemeen all I N I BRI B NS M risico op een elekirische schok niet volledig is ui Cunnieagende | >} <l xf o x] <l xf X X)X det forsynes med spenninger opptil 250 V. Under visse sel s s3] s3] 53 5] S5 55 ponizej powinny byé rutynowa czescia programu
Simbolo | Rischio coperto o el infortuni sul posto di lavoro P wen | yendens o| o «f < <] « avalyné gali suteikii netinkama apsauga ir visa laika relkelq : el A A A ] A - spriegumu I1dz 250 V. Tomar noteikos apstakos litotajiem a | Antsttisch |l < <] < <| <[ | «| x| zin aanvullende maatregelen ter voorkoming van dit risico PRSI B I [ R Y I B Y B B forhold, bor brukeren veere oppm?f‘@"’: I;:ékaft fottgyiﬁn gi [rw— A < < < <] <] ~| ~ zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.
s[s]s[sse[se]s]s]s]sss : sugertis imtis ) p y és avétojui aizsardzibai irjaapzinas, ka apavi var 1 aizsardzi sehoeisel noodzakelijk Dergelijke maatregelen, alsmede de . somebesies | o] x| x| x| x| x| x| x| x| x ¢ € ! lltakfora beskytte A | obawie I ol S <l o o < < ol < ; , 5
g i istatico, i bu, un, lai aizsargatu valkataju, vienmér ir javeic papildu f enoemde tests moeten een vast <forhaten brukeren ber gjores til erhver td. Srys e Doswiadczenie pokazalo, ze do celow antystatycznych
Elementdibas | x| x| x| x[ x| x] x| x| x[ x L'esperienza ha dimostrato che, a scopo antistatico, il P-metalo o of of « of « wpa | Odens iekus o of | x| x| akumi 9 ) ] pap! € schokbeschemi[ o | x| x| x| x| x| x| x| x| x 9 et sciezka roztadowania przez produkt powinna normalnie
percorso di scarica attraverso un prodotto dovrebbe jdekias o . i vars svmiai paskeisti de e pasakumi. ng voor de hiel Zijn van het ong van Vanninntengi i i i Ochrana mie¢ rezystancje elekiryczna mniejsza niz 100 MQw
A of x| x| x| x| o | <] +| x avere di norma una resistenza elettrica inferiore a 100 Sio tipo avalynés elektring varza gali Zymiai pasikeisti dél absorbdija ] de werkplek LI ottt I I Y Y IS I Den elektriske motstanden i denne typen fottay kan bli e | samotk na of x| x| x| k| x| x| x| <] = dowolny'i o pmegca'yaomsiiy?m%ma Oltadiono
MQ in qualsiasi momento durante tutta la sua vita [ P 1.1 ; N ) sulinkimo, uZterSimo ar drégmes. pv— T 1. Sada veida apavu elektrisko pretestibu var bitisk mainit to won | weepenerare| o | o] x| <] x| x absorbering vesentlig endret ved baying, forurensing eller fuklighet piede wartosé 100 KQ jako najnizszy limit rezystancii produktu w
" M e ara &: . . . . . ieliktnis izliekd: iesd i i i en absorptie
g | fromdons o ] utile. Viene specificato un valore di 100 KQ come idekias i avalyné neatlieka savo numatytos funkeijos jg avint izlieksana, piesamojums vai mitrums 2 Ervaring heeft aangetoond dat voor antistatische B N 1 Dette fottavet vl ik utfare s tiltonkle funieion his dat VSR EFTITTEONS R I R R anis mowym. i ol sapownienia pownd) o o)
tallone limite minimo di resistenza di un prodotto quando & . drégnomis salygomis. Todel batina uztikinti, kad gaminys 5 < doeleinden het ontladingspad door een product normaal Ll ette foltayet vil ikke utfare sin tiltenkle funigjon hvis de fanianie wody ochrony przed niebezpiecznym porazeniem pradem
i i i i imi nemetalo of of © I x PL-Nemets of of © x ° x Sie apavi nenodrosinas tiem paredzéto funkciju, ja tie tiks lietoti P-Metalen of of of o x gsp: P! brukes under vate forhold. Det er derfor nedvendig a sikre at y P P! ym p pra
e e nuovo, al fine di garantire una protezione limitata i galéty atitiki numatyta isskaidomos elekirostatinés iSkrovos Ia ieliknis inzetstu cen van minder dan 100 M e j r " e lub v
wea | ommens | of o x| x| x| dalle scosse elettriche pericolose o di innesco in caso Jaeka funkcija bei suteikli apsauga viso jos tamavimo mitros apstaklos. Tapéc ir nepieciesams nodrosinat, ka izstrada Q op elkmoment moet hebben gedurende de gehele mealinnieg| [EIERIENTE o | o | o . ° - produktet er  stand til & oppfylle detstiltenkte funkgon med ke ol el el °f dowolnego urzadzenia elekirycznego podczas jego pracy
dell'acaua di un" \iatura elettrica difettosa durante il aivias sorinis | o of o x| x| x| of x| x| x Naudotojui rekomenduojama nustatyti bandymo tvarka PS-Nemeta of of o x| o x jums spéj pildit tam paredzéto funkciju - izliedét PLNet | ponemmcbeste | o | o o x ° x 9 & avlede elekirostatiske ladninger og gi noe beskyttelse ogs - a
i ioni fi o i padas ; o e Y i Ia il 5 Sinat zina by art etk | neioneia levensduur. Een waarde van 100 KQ is gespecificeerd als T a i lopet av hele levetiden. Brukeren anbefales a etablere T przy 1 do 250 V. Jednak w pewnych warunkach
nsero of of of x o « funzionamento a tensioni fino a 250 V. Tuttavia, in imones viduje dél elekiros varzos ir naudoti ja reguliariai elektrostatiskos ladinus un nodrosinat zinamu aizsardzibu ar vis inzetstuk de laagste weerstandsgrens van een product wanneer O e e of of o x| o x en intem test for elokrisk motgand og bruks den med jovne T o | Oamoserns | o | o o x B x uzytkownicy powinni byé éwiadomi, ze obuwie moze dawaé
@ determmalg condizioni, gli utilizzatori devono essere o Asparumas ol Sl o o S ] bei daznai Zolearkoko | o] ol ol x| x| x| ol x| x| x ata ka!gosanrasb \alkda L\etota|arkn \ets\cﬁms vet\}klvwekselu elektriskas Ps Niet NSNS NS N nieuw, om een beperkte bescherming te bieden tegen o 09 hyppige mellomrom. oo wnikanie niewystarczajaca ochrone | nalezy przez caty czas
nsero Pl | pogisienza atte | o of o . B . neapevoli che e <  potrebbero fomire degaly aiwai Jei avalyné dévima esant tokioms salygoms, kai pado protekion pretestibas parbaudi un to veikt regulari un biezi inzetsuk gevaarlijke elektrische schokken of ontsteking in het geval T o NN 1 |  podejmowaé dodatkowe $rodki w celu ochrony osoby
non e | infiltrazion un‘inadeguata protezione e dovrebbero essere sempre o v medZiaga usterSiama. avetojas visada turety patikinti dat een elektrisch apparaat defect raakt bij spanningen tot ) ) ) niemetalon noszacej to obuwie.
i adottate misure aggiuntive per proteadere I'operatore. =privaloni reil mai p: joaziaga uztersiama, avétojas visada turét b O o S R TS Y Y Y Y Y Ja apavi tiek valkati apstaklos, kad zoles materials tiek piesarmots, suenzool mes | o[ o f o x| x| xl ol x| x| 250 V. Onder bepaalde omstandigheden moeten Hvis fottayet brukes under forhold der salens materiale blir a
Inserto P3 of of o x| o x La resistenza elettrica di questo tipo di calzature pué o i, 2r. ant avalyné elekirines avalynés savybes prie§ einant | pavojaus zona. evielu un ellu| valkatajiem vienmer japarbauda apavu elektriskas fpagibas pirms ° zich er echter van bewust zijn dat het schosisel 0 |mosandmot | o x| x| x| x| x| x| x| x| x forurenset, ber brukere alltid kontrollere de elektriske preqwpotlizgo |- 1T T < o o <] <]« Rezystancja elekiryczna obuwia tego typu moze zmienia¢
ificata i ignificati i Pastaba: Jei néra X arba O, vadinasi, reikalavimy nenustatyt: ; ; drivstoffole egenskapene til fotteyet for de garinn i et risikoomrade. o i i inani i i
metallico essere modificata in modo significativo a causa di : g g my Ylé Jei avima antistatiné avalyné, grindy atsparumas turéty bati X = obligata prasiba izpildita ieiesanas bistamaja zona o | Weerand o | | A ] ] A ] o] onvoldoende bescherming kan bieden en dat te allen tijde 9 P V: g : zewngtzna sig znacznie poprzez uginanie, zanieczyszczenie lub
suolaestemas | of of o x| x| x| of x| x| x flessione, contaminazione o umidita. Toliau lenteléje nurodytos vertés atitinka maziausia trinties toks, kad jis y avaly o= igati, skatit simbolus uz Ja tiek izmantoti antistatiski apavi, gridas seguma pretestibai jaba brandstofolie gen ter van de drager X = Obligatorisk krav oppfylt Der antistatisk fottay er i bruk, ma motstanden til gulvet vae fo |odomosena | o| x| x| x| x| x| x| x| <] x ) o ) o v )
cane amato L | st koeficienta, reikalinga slydimo atsparumui pagal standarta Naudojant iteroti joki " R , Piezime: ,X" vai ,O" neesamiba norada, ka nav prasibu t tadai, lai netiktu zaudeta apavu smeqté aizsardziba X = Vo,daan aan verplichte vereiste moeten worden getroffen. O = Valgfitt, se symboler pa fottoyet re slik at det ikke motvirker beskyttelsen gitt av fottoyet olej napedowy Takie obuwie nie bedzie spetnia¢ jego zamierzonej funkgji
i it g o acessari : g D ; ; Lietosanas| i Merknad: Fraveer av X eller O indikerer at det ikke er noe krav 5 ; w przypadku noszenia w molrych warunkach. W zwigzku z
o Resletenza of x| x| x| x| x| x| x| x| indossate in condizioni di umidita. E quindi necessario ENISO 20345:2022 tarp vidinio avalynés pado ir avétojo pédos, iSskyrus jprastas - Nakamaja tabula noraditas vértibas atbilst minimalam aika nekadusi nedrikst o= , zie op De elektrische weerstand van dit type schoeisel kan . X=wymag wymbg jest y tym konieczne jest zapewnienie, ze produkt jest w stanie
combusiblle assicurarsi che il prodotto sia in grado di soddisfare Ia kojines. Jei tarp vidinio pado ir pédos jdedamas intarpas, berzes i b3 uz TdesTpasiba ;V:;(:SS;Z?;:%ZV;;;IG\ZJI::J?JIz;”|1| I:lit?;:éi ?ﬁ:‘;léfg‘zr:aﬁs Opmerking: Het ontbreken van X of O geeft aan dat er geen aanzienlijk door buigen, verontreiniging of Verdiene angitt i tabellen tilsvarer Ved brukma ingen isolerende elementer plasseres mellom O=Opgjonalnie, patrz symbole na obuwiu spetni¢ swoja 13 funkeje tadunks
X — - — funzione prevista di dissipazione delle cariche Gaminio atsparame slydimul savybiu Sonkimimo reikety patikinti avalynés ir intarpo elektrines savybes. saskana ar standartu EN ISO 20345:2022 parastas reles Ja o Jo zoli un pédu ir ievielots kads vereiste is Dit schosisel zal de beoogde functie niet uitvoeren indien g nedenfor fottayets innleggssale og brukerens fot, unntatt normale Uwaga: Brak X lub O wskazuje, ze nie okreslono w elektrostatycznych i zapewniania pewnej ochrony rowniez
! " ratt . \e e di una certa anche arumo o ielikinis, ir japarbauda apavu/ieliknu kombinacijas elektri in natte Daarom moet er til friksjonskoeffisient for ski motstand i henhold til standard sokker. Hvis det settes inn innlegg mellom innleggssalen og - ) n . o podczas catego okresu jego eksploatacji. Uzytkownikowi
O=Opzionale, fare riferimento ai simboli sulle durante l'intera vita utile. All'utilizzatore s 2yméjimas odas asTipasibas. -De waarden in de onderstaande tabel komen overeen met de ) §d ”'h“a' 3 I b ot h EN ISO 20345:2022 foten, ma kombinasjonsfottayet/innlegget kontrolleres for Wartoéci podane w ponizszej tabeli odpowiadaja Zaleca sie, aby ustalit wewnetrzny test dia rezystandii
Nota: I'assenza di X o O indica I'assenza di requisiti raccomanda di stabilire una procedura di test sul posto Isbandyta ant grindy su keraminémis ply telémis N markéjuma minimale wrijvingscofficiént voor slipbestendigheid volgens de worden gezorgd dat het product zijn beoogde functie, het dets elektriske egenskaper. wymaganiu dla minimalnego wspotczynnika tarcia dla lekt oi i lami ko t
~ I'valon Indicati nelia tabella seguente . ‘ ° ] - Produkta pretslides ipasibu mark&jums kej norm EN 1SO 20345:2022 van gen en het bieden van - ) e g ENISO elektrycznej i czesto oraz regulamie z niego korzystat.
per valutare la resistenza elettrica e di eseguirla a su N kods B N Merking av produktet for odpomosci na podlizgnigcie si¢ zgodnie z norma
corrispondono al coefficiente minimo di frizione intervalli regolan e frequenti enige tijdens de gehele levensduur kan °rking av p Merkingskode
richiesto per la resistenza allo slitamento secondo la . 18bandy ta ant grindy su keraminemis ply telémis SR Parbauds uz keramikas flizu gridas ar NaLS . Markering van het product voor markeringscod vervullen. sklimotstandsegenskaper Oznaczenie produktu pod katem wi kod Jedli obuwie jest uzywane w warunkach w km,ych materiat
norma EN ISO 20345:2022 ﬁem':‘;z';?gzI‘;egjgo"lg"s""d""a‘_e n ;TP“"?_“’"‘ in oui su glicerinu slipbestendigheid e De iker wordt een inteme test voor Testet pa keramisk flisgulv med NaLS - asciw osci odpornosci na poslizg p ulega zani iu, uzy y powinni
i i i y - Kiti i i iali i i i i lektrisch rstand t tt di Imati i zawsze sprawdzaé wtasnosci elektryczne obuwia przed
Marcatura del prodotto per le proprieta | - codice di dovrebbero sempre controllare le proprieta elettriche - Kiti papildomi ! su atitinkamais Parbaudits uz keramikas flizu gridas ar glicerinu SR Getest op keramische tegelvloer met NaLS - glektrische weerstand op te zetten en deze regelmatig en Przetestowane na podiodze z ply tek ceramiczny ch - N ) i P
di resistenza allo slittamento marcatura N . N ZenKais Zyméjimui: frequent te gebruiken. 2 uzy ciem NalL! wejsciem w strefe zagrozenia.
delle prima di ad una zona di - ) 3 o ) . . Testet pa keramisk flisgulv med gly serin SR
Testato su un pavimento di piastrelle in - pericolo. C: Laidi avalyne su elektrine varza nevirSyja 100 kiloomy - Citas papildu prasibas specialajiem pielietojumiem ar i SR Als het schoeisel wordt gedragen in omstandigheden Przetestowane na podiodze z plytek ceramiczny ch SR W przypadku uzywania obuwia antystatycznego, rezystancja
Silumine izoliaci iema i i & i Getest op keramische tegelvloer met gly cering waarin het materiaal van de zool vervuild raakt, moeten 7 | oowi é ie uniewaznic «
ceramica con Nal.$ Se si utili istatiche, la resi del Hi: Pado komplekso Siluminé izoliacija » " Andre ti for kmed egnede for z uzyciem gliceryny podtogi powinna byé taka, aby nie uniewazni¢ ochrony
° e, 12 | e - o S _ _ - . dragers altijd de elektrische eigenschappen van het e Zapewniane] preez obuwie
Testato su pavimento di piastrelle in SR pavimento ?eve essere tale da non invalidare la Cl: Pado komplekso 3aléio izoliacija c: apavu p 100 K - Andere aanvullende eisen voor speciale gen met voordat ze een gevarenzone merking: “Inne magania dotyczace » P i p -
ceramica con glicerina protezione fomita dalle calzature. WR: Visos avalynés atsparumas vandeniui Zoles kompleksa siltumizolacija geschikte markeringssymbolen: betreden. C: Stramledende fottay, skoens elektrisk motstand overskrider specjalnych z dla oznaczenia: W trakeie uzytkowania nie nalezy wiadac elementow
Altri requisiti aggiuntivi per applicazioni speciali con Durante I'utilizzo, nessun elemento isolante deve M: Metatarsaline apsauga Cl: Zoles kompleksa aukstuma izolacija C: Geleidend schoeisel met een elektrische van lanneer wordt gebruikt, moet de ikke 100 kohm C: ja elektryczna butow \ nie i ny 0 wewnetrzng obuwia i
simboli appropriati per la marcatura: essere inserito tra |la suola interna delle calzature e il maximaal 100 Kohms stope L . Z wyjat w

C: la resistenza elettrica delle calzature conduttive
non supera i 100 Kohms

Hi: isolamento termico del complesso suola

Cl: isolamento da freddo del complesso suola

WR: resistenza all'acqua dell'intera calzatura

M: protezione metatarsale

AN: protezione della caviglia

CR: resistenza ai tagli della parte superiore

HRO: resistenza della suola estema al contatto con
fonti di calore

INFORMATII UTILIZATOR
INGRIJIREA INCALTAMINTEl DUMNEAV OASTRA
incaltimintea noastra a fost realizata pentru siguranta si

confortul dumneavoastré cu cea mai mare grija, din
materiale de calitate superioara, folosind cea mai recenta

piede dell'utilizzatore, ad eccezione dei normali
calzini. Se viene inserito un inserto tra la suola interna
e il piede, la combinazione di calzatura/inserto
dovrebbe essere controllata per verificare le relative
proprieta elettriche.
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In cazul in care nu existd aceste marcaje

suplimentare, riscurile descrise mai sus nu sunt

Aceste garantii sunt valabile pentru incaltamintea in

stare buna si compania nu poate fi responsabila

pentru nicio utilizare care nu este prevazuta in cadrul
note

CURATARE

-Dupa utilizare, lasati incaltamintea sa se usuce intr-
un loc aerisit ferita de caldura

-Indepartati orice exces de praf sau murdérie cu o perig
-indepartati orice urme utilizand o carpa umeda si
sipun daca este necesar

-in cele din urma, lustruiti orice piele cu granulatie

sau pigmentata folosind un produs de ingrijire a T
ncaltamintei disponibil in comert

UTILIZARE

Marcajul CE de pe acest produsindica faptul ca:

-Acesta indeplineste cerintele esentiale prevazute de
Regulamentul 2016/425 privind echipamentul
individual de protectie, asa cum au fost modificate
pentru a se aplica in GB si Regulamentul European
(UE) 2016/425 privind echipamentul individual de
protectie in ceea ce priveste:

B Siguranta

® Confortul

W Rezistenta la uzura

nsculul de alunecare

- Ca acest tip de incéltaminte de siguranta a fost
testat de catre o organizatie competenta

Sewicii de testare ITs  ntertekitalia

(Marea Britanie) S.P.A (N°2575)
Ltd (NDOSSZ) Via Guido Miglioli, 2/A

Centre Court Meridian 20063 Cemusco Sul Naviglio
Business Park Milano (MI) Italia

Leicester LE19 1WD

Marea Britanie

Marcajul EN ISO 20345:2022 de pe produs
garanteaza:

in ceea ce priveste confortul i rezistenta la uzura, un nivel
de calitate acceptabild, asa cum este definitd de un
Standard European convenit.

-Prezenta unui varf de siguranta pentru deget care ofera
protectie impotriva unui soc echivalent cu 200 jouli si T
mpotriva prabusirii sub o sarcina de 1500 daN.

Cu toate acestea, pentru anumite aplicatii, pot fi
fumizate cerinte suplimentare. Marcajul de pe T

fumizat imp a cu incalta la
punctul de vanzare este pentru a se asigura c:
ncaltamintea este livrata clientului in aceeasi stare ca
la expediere, cutia de carton putand fi folosita si
pentru a pune ncaltamintea atunci cand nu este
purtata. Atunci cand incéltdmintea in cutie este
depozitata, nu trebuie si aiba obiecte grele puse
deasupra ei, deoarece acest lucru ar putea provoca
deteriorarea ambalajului si posibile deteriorari ale 1
ncaltamintei.
in cazul in care incaltamintea este furnizats cu
branturi detasabile, testarea a fost efectuata cu
branturile puse. Incaltamintea trebuie utilizatd numai
cu branturile puse si branturile se inlocuiesc doar cu
branturi comparabile fumizate de producatorul de T
ncaltaminte original.
Daci incaltamintea este furnizat fara branturi,
testarea a fost realizata fara branturi prezente.
Montarea unor branturi poate afecta proprietatile de

n cazul in care incaltamintea este furnizati cu o
parte sau cu intreaga talpa din poliuretan:
Va recomandam ca incéltamintea sa fie utilizata in limita
i de |a data fabricatiei, care apare pe 1
minte. Dupé aceasté limita de timp, anumiti
factori cum ar fi: expunerea la lumina soarelui,

de a pot cauza
modificari ale structurii materialului, care nu mai
poate mentine aceleasi niveluri de performanta cu
privire la definite in il 2016/425
privind tele de asa
cum au fost modificate pentru apllcarea n GB El
Regulamentul european (UE) 2016/425.
Daca incaltamintea este furnizata cu o talpa
fabricata din alt material decat poliuretan:

Va recomandam ca incaltamintea sa fie utilizata in limita
5 ani de |a data fabricatiei, care apare pe incaltaminte

Toate aceste limite de timp indicate se refers doar la i
ncaltdminte nous in ambalajul original, pastrata intr-
o controlata zoni de stocare, care nu este supusa
unor schimbari rapide de niveluri de temperatura
sau de umiditate.

Aceasta incaltaminte a fost conceputa si realizata lua
nd in considerare cerintele dumneavoastra si speram
ca va va fi de folos.

Nota antistatica pentru incaltiminte de Siguranta, in
conformitate cu EN ISO 20345:2022 Standard,
S1, S2, $3, S3L, $38, S4, S5, S5L, S5S

AN: KulkSnies apsauga
CR: Virsutinés dalies apsauga nuo pjaviy
HRO: ISorés atsparumas kontaktui su karstais pavirsiais

NH®OPMALINA ANA MOJIb3OBATENA

YXOA, 3A ObYBbIO

Ans Bawen 6e3onacHocTV N KomdopTa Hawa obyBb Nar
OTOBMEHa ¢ MakcumanbHoit 3a60Toi, U3 BbICOKOKaYecTs
€HHBIX Ma " no cambim co TexHono
mam

OYUCTKA

- Mocne ncnonb3osaHns 06yen NPOCYLMTE ee B XOPOLO Npo
BETPUBAEMOM MeCTe BAANM OT UCTOYHMKOB BLICOKOW Temne
- OUNCTUTE NbINb 1 3arPSIBHEHUS! LETKON

- 3arpsAsHeHUs TakKe MOXHO yAanuTe BNAXHOW TKaHbO C MO
UMM CPeACTBOM

- OTnonupynTe 3epHUCTYIO U OKPaLLEHHYIO KOXY CPeacTBo
M No yxopy 3a 06ysbio

IKCMNYATAU WA

Mapkuposka CE Ha nsgenvv osHaudaeT, 4To:

~OHO COOTBETCTEYET OCHOBHbIM TPEGOBAHMAM pernameHTa
2016/425 0 CPeACTBaX UHANBNAYANLHOI 3aLUMTEI C NONPaBKaMK,
AefCTRYOLMMM & BeKOBPUTaHUN 1 EC, & OTHOLIEHMV18

W GesonacHocTu
B komdopTa
W p3HOCOCTONKOCTH

] 3auwmTa ot )

- [laHHbiii BUA 3AWMTHON OBYBI MPOWEN UCMBITaHNS B YIOAH
OMOUEHHOI OpraHK3aLMi
TS Testing services (UK)
Ltd (N00362)

Centre Court Meridian

Intertek Italia S.P.A (N0O2575)
Via Guido Migliol, 2/A
20063 Cemusco Sul Naviglio
Business Park Milano (MI), Viranus
Leicester LE19 IWD

BenmkobpuTans

3HaueHue mapkupoBku ENISO 20345:2022 Ha usgenu
n:

KOM®OPT 1 H3HOCOCTOMKOCTL COOTBETCTBYIOT MIPUEMAEMOMY Ka
HeCTBY COPIACHO COOTBETCTBYIOLLEMY €BPOMENCKOMY CTAHAAPTY

~3aLUMTHLIRA NOAHOCOK 3aLMUIAET OT YAAPOB CUAOH B 200 /HKOYA
&ii n Harpyaky #o 1500 gaH

Ana cnyuaes
1 [OMOTNHATENbHbIE TPEGOB aHUS.

mory T npeay The

MapkipoBKa Ha 06y B4 03Hauaer, 4To oby Bb CooTBeTCTBY €T Pernam
€HTY O CPEACTBAX WHAB WY ANlbHOV 3ALNTLY

Mpumep mMapkupos ki 3nauenve

RU-05/2023
Ecnu danHasa
m o6yes He omnep ebie
med.

3aupTa AEACTBYET MPU UCMIONE3IOBAHMM OBYBU B XOPOLEM
cocTosHun. KoMnaHus He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a N6
o€ MCnonb3oBaHMe 0BYBH, He YKa3aHHOE B AGHHOM UH(OP
MaUMOHHOM yBeROMAeHNN.

Bnaroaaps ynakoske nokynatesnb nofyyaeTt obysb B Nepeo
HavanbHoM cocTosHUM. Kopo6Ky MOXHO MCNONb3oBaTh Ans
XpaHeHusi o6yBu. 3anpeuReTcs KNacTk TsXenble NpeaMeTsbl
Ha KopobKy ¢ 06yBbI0 Bo M3BexXaHNe NoBPeXIeHUs KOPOBKM
v obysu.

Ecnu B 06yBM MMeeTCSA BKNaAHas CTeNbKa, UCNLITaHNs Npo
BOAMMMCH C TaKoil CTeNbKoii. OByBb paspeLaeTcs HOCUTE
TONBKO G BKNAAHOI CTENbKOW. MEeHSTL BKNagHylo CTenbKy
MOXHO TOMbKO Ha COOTBETCTBYIOLYIO CTENbKY, MIrOTOBNEH
HYIO OPUTMHASbHBIM NPOU3BOAUTENEM.

Ecnn B 06yBYM HeT BKNaAHO#M CTeNLKM, NCNLITaHNSA NPOBOAV
nuck 6ea Takol cTenbku. Mcnonb3osaHue BKNAAHON cTenb
KW MOXeT NOBNMATL Ha 3aUMTHbIE CBOCTBa 0GyBU.

Ecnun nopowea 4acTMYHO UK NONHOCTLIO U3rOTOBNEHa U3
nonuypeTaHa:

PeKoMeHaYeTCs He UCMONbL30BaTh 06yBb MO UCTEYeHUM 3 N
eTC AaThl M3roTOBNEHUS, ykasaHHo Ha obyen. Mocne aTtor
0 cpoka Takue hakTopbl, Kak COMHEYHbIA CBET, Bara 1 ko
NeBaHus TeMnepaTypbl, MOryT U3MEHUTL CTPYKTYpY MaTepy
ana, B pesynbTate Jero 06ysb He GyeT COOTBETCTBOBATH
Tpe6oBaHusm pernameHTa 2016/425 o cpeacTBax UHANBAA
yanbHoOM 3aumThl C Nonpaskamu, gencTeyloupmn B Benuko
Gputanum n EC.

Ecrm He u3 TaHa:

PekoMeHAyeTCs He MCNonb3oBaTh 06yBb N0 MCTeYeHUN 5 1
et

YKasaHHbIe OrpaHNieHNs KacalTCs ToNbKo HOBOW 06yBH B

OpUrMHaMLHOI yNakoBKke, KOTOPasi XPaHUTCs Ha CKNage ¢ K
OH Ge3 pe3knx “ Temn

WR: Apavu Gdensizturiba
M: Pédas apaksdalas aizsardziba

AN: Potisu aizsardziba

CR: Aizsardziba pret griezumiem, augsdala

HRO: Zoles ar krokotu protektoru izturiba saskaré ar karstiem
prieksmetiem

INFORMACIE PRE POUZIVATELA
STAROSTLIVOST O VASU OBUV

Kvoli vasej bezpenosti a pohodliu bola nasa obuv vyrobené s
maximélnou starostlivostou z najkvalitnejsich materialov s pouzitt
m najnoviich technologii,

CISTENIE

-Po pouZiti nechajte obuv vyschnit na vetranom mieste
mimo pésobenia tepla
-Prebyto&ny prach a neéistoty odstrafite pomocou kefy

-Pripadné $muhy odstraiite pomocou vihkej handri¢ky a
mydla, akje to potrebné

-Hladki licovi a pigmentovani koZu nakoniec vylestite
pomocou bezne dostupného pripravku na o3etrovanie obuvi

POUZIVANIE

Oznacenie CE na tomto vyrobku znamena, ze:

-splfia z&kadné pozi v 12016/425
y i v zneni platnom v

Spojenom kralovstve a v europskom nariadeni (EU)

2016/425 o osobnych ochrannych woch, pokial ide

o:

= Bezpenost

= Pohodlie

m Odolnost vo&i opotrebovaniu

m Bezpeénost: zvySena ochrana proti riziku posmyknutia

o osobnych

- tento typ bezpe&nostnej obuvi bol testovany kompetentnou
organizéciou
ITS Testing services (UK)

Ltd (N°0362)
Centre Court Meridian

Intertek Italia S.P.A (N°2575)
Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cemusco Sul Naviglio
Business Park Milano (M) Taliansko
Leicester LE19 1TWD

Spojené kralovstvo

epaTypbl UnU BRAaXHOCTU.

O6ysb paspaboTaHa v NpousseeHa B COOTBETCTBIN C
BaUMMK TpeGoBaHMAMU. Mbl HaleeMcs, YTo oHa ByaeT Haj
©XHO CIYX!Tb BaM.

YeefomneHve 06 aHTMCTaTMHECKUX CBOWCTBAX 3aLUTHON
06yBM B COOTBETCTBAM CO cTaHAapTom EN ISO
20345:2022, mapkupoBka A

§1, S2, S3, S3L, S35, 4, S5, S5L, S5

K Kaa0it Nape aHTMCTaTHHecKol 0ByBH MpUAaraeTca GpoLwiop
a co CrepyioLie GOPMYIMPOBKOI

AHTUCTATAUECKYI0 0BYBb HY)KHO UCTONbIOBATS MPY

Oznaé
zaruéuje:

EN ISO 20 na vyrobku

Z hladiska pohodiia a odolnosti proti opotrebovaniu Grover

prijatelnej kvality, ako je definovana dohodnutou europskou
normou

-Pritomnost bezpeénostnej ochrany prstov poskytuje ochranu
proti narazu zodpovedajicemu 200 joulom a proti splodteniu pri
zataZeni 1500 daN.

Pre urgité aplikiacie vdak moZu byt stanovené dodatoéné
poziadavky. Oznagenie na obuvi znamena, Ze obuv je
licencovana v silade s i imo OOP ajer CH
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V pripade, Ze na vyrobku nie st tieto doplnkové znacky, vy
3sie popisané riziké nie st kryté

Tieto zaruky platia pre obuv v dobrom stave spoloénost’
nenesie zodpovednost za akékolvek pouZitie, ktoré nie je
stanovené v ramci tohto akiualneho informa&ného ozna
menia.

Obal dodavany s obuvou na predajnom mieste ma
zabezpeéit, aby bola obuv doruéena zakaznikovi v stave
ako pri expedicii. Kartén mézete pouZit aj na uloZenie
obuvi v ¢ase, ked ju nenosite. Pri sdadovani obuvi v Skatuli
by ste na Skatufu nemali umiestiiovat Ziadne tazké
predmety, pretoZe by to mohlo spdsobit porusenie obalu a
pripadné poskodenie obuvi

Ak je obuv dodavana s vyberatelnou vlozkou, testovanie
sa vykonavalo s viozkou na mieste. Obuv sa mé6Ze pouzivat
len svloZzkou na mieste a viozka sa mdze nahradit iba

Hi: Warmte-isolatie van de zool
Cl: Kou-isolatie van de zool

WR: Waterbestendigheid van het volledige schoeisel
M: van de midder 1t

AN: Enkelbescherming

CR: Snijweerstand van het bovenste

HRO: Weerstand van de buitenzool tegen heet contact

INFORMACIJE ZA UPORABNIKA
SKRB ZA VASO OBUTEV
Zaradi vage varosti in udobija je bila nasa obutev narejena z

najvetjo skbjo iz vihunskih materialov, z uporabo najnovejse
tehnologije.

CISCENJE

-Po uporabi pustite obutev, da se posusi na zraénem mestu
stran od vrogine

-Odstranite odveéen prah umazanije s $¢etko

-Odstranite morebitne madeZe z vlaZzno krpo in milom, &e je
to potrebno

-Na koncu zlos¢&ite zmato ali pigmentirano usnje z uporabo
komercialno dostopnega izdelka za nego evijev

porovnatelnou vlioZkou dodanou originalnym vy
obuvi

Ak je obuv dodavana bez vyberatelnej vlozky, testovanie
sa vykonavalo bez vlozky. Vlozenie vyberatelnej viozky mo
Ze ovplyvnit ochranné vlastnosti obuvi.

Ak sa obuv dodava s &astou alebo celou podrazkou
vyrobenou z polyuretanu:

Od (¢ , aby sa obuv pouzi imalne 3 roky od
datumu vyroby, Kiory je uvedeny na obuvi. Po uplynuti
tejto doby by urgité faktory, ako naprikiad: vystavenie sine&n
ému ziareniu, hydrometria, zmeny teploty, mohli spésobit
zmenu Strukttiry materialu, ktory by u2 nezachoval rovnaki G
noveﬁ uémnostl pokial ide o pozladavky deﬁnované v

r 2016/425 o Vv
zneni platnom v Spojenom \ralovstve a eumpsl@m
nariadeni (EU) 2016/425.

Ak sa obuv dodava s podrazkou z iného materialu ako
polyuretan:

Odporicame, aby sa obuv pouzivala maximalne 5 rokov
od

Vsetky uvedené lehoty sa tykaju len novej obuvi v origina
Inom baleni, skladovana v kontrolovanom priestore, kde
nie je vystavena rychlym zmenam teploty alebo vlhkosti.
Této obuv bola vyrobené s ohladom na vase poziadavky a dt
fame, Ze vam bude dobre sluzit.

¢ U obuv v stlade
s normou EN ISO 20345 2022 s oznaéenim A

s1, S2, S3, S3L, S3S, S4, S5, S5L, S5S

Kazdy par antistatickej obuvi sa dod4va s pribalovym leta
kom, ktory obsahuje podstatu nasledovného znenia.

Antistaticka obuv by sa mala pouzivat, akje potrebné
minimalizovat hromadenie elektrostatického naboja rozpty
Iemm elektrostatickych zmien, &im sa zabrani riziku

Priklady oznagenia vysvetlenie

ncaltaminte indica faptul ca incaltamintea este X . o _ 0 o HEOBXOANMOCTY CBECTU K MUHMMYMY HAKOM/IeH e aeKTpocTaT - — —
autorizata conform Regulamentului EIP si este dupa Fiecare pereche de incéltaminte antistaticé trebuie UKCA/CE Mapkupos ka UKCA/CE MIUYECKOrO 3apsAa MyTeM ero paccemBans, HTo6el M3Gexars 8O Pevné Identifikaéné oznacenie
cum urmeaza: furnizata cu un prospect care contine in esenta EN ISO 20345:2022 Homep e poneiickoro cTaHaapta 3ropaHus OT UCKP, HANPUMED FOPIOUMX BELLECTE 1 Napos, 1 No UKCA/CE Oznagenie UKCA/CE
Tneslts s 5 dach QKEHMS! 9NEKTPUHECKIM TOKOM OT HaXOAALLErocsi MOg Hanpsx " 7 5 :
Exemple de marcaje explicatie Incaltamintea antistatica trebuie utilizata daca este 9(43) Pasmep o6y By SHMSM anemogaopmogamg o KOMHL:J:;HTOB, ec/‘ﬂM pm& " EN SO 20345:2022 Cislo eurépsky ch noriem
necesar sa se reduca la minimum acumularea i 05/2008 Mecsily W ro3 nNpov3s oAcTB @ aKOTO NOPaXeHMA NOAHOCTEIO He yeTpaHeH 9(43) Velkost topanky
= - prin , 7 a
Firma Marca de identificare VAN se 2ol tieul da apnndere a scanteilor, de S8 KaTeropust saLme! 05/2008 Mesiac a rok vyroby
UKCA/CE Marca UKCA/CE exemplu, a s A JIONOAHNTEALHBIA KOA CBOVCTBA, HAMIPIME akH SB Kategéria ochrany
EN I1SO 20345:2022 Numaérul standardelor europene precum si daca riscul de electmcutare din cauza TUCTaTUMECKNE CBOVICTBA OpHako aHTucTaTUecKas 0BYBL HE MOXET rapaHTMpoBaTe a6n A Dodatoény kéd vlastnosti, napr.
———— oricarui aparat electric sau de la piese sub tensiune nu €KBaTHYIO 3aLLIATY OT Y/1apa 3/1EKTPOTOKOM, MOCKO/IbKY OHa 06e Antistaticka
:;;’ms 'L":ﬂ':”:aa'""ucla":”::::'el a fost Compple| eliminat. Trebuie p,emama‘ totusi, CRL VienTvdukauma rpynnel/ o6osnaverive cruna CeuBaET M30NALMIO TONLKO Mexay 06yBbIo 11 MONOM Ecng on
aCHOCTL NOPaXeHWs TOKOM MONHOCTLIO He yCTpaHeHa, Heo6xo GR1 s . .
SB Categoria de protectie faptul ca mca”awr:::;;:“:anca nu poate garanta o Crenenb salwwTLl 06yBy yKazana e creayiouier Tabmue AMMO NPUHSATE AOMOAHUTENbHbIE MEPbI GE30NACHOCTH. Takue Identifikécia skupiny/ odkaz na $ty!
Tararom Mepbi, a TaKKe yIOMSHYTbIE HYKE AOMONHNTENbHbIE UCTLITAHM — = —
A Cod de propi X doar o rezistenta intre picior si podea. Daca Cammon Sauma 5 AOAKHbI BXOMI/TE B CTAHAAPTHYIO NPOTPaMMy MPOGUAAKTAKM Aby ste vedeli, aky stupef ochrany poskytuje tato obuv,
de ex. Antistatic riscul de electrocutare nu a fost eliminat complet, s8] s1] s2] s3] sa[sa] s4] ss| ss[sss  mecuactHeix cyvaes Ha paBoumx mMecTax. pozrite si tabulku niz3ie.
masuri li pentru evitarea acestui risc sunt : I I T T Rategona
GR1 Identificarea grupului/Stil esentiale. Astfel de masuri, precum si testele asosas Symbol | Pokayté riziko
referinta suplimentare mentionate mai jos, ar trebui s faca S Lot I B IS IS I Y Y IS I Y 6] s1] sef o) ss)ss] sa) sef se) ses
Pentru a fi constienti de gradul de protectie fumnizata parte din rutina programului de prevenire a © ceoncrea S)eréi';e”g;i;iii?e‘*ﬁeﬂé‘i;:igﬁM":i‘;;‘;‘;;&;ﬁ“ﬁpi’;’jgg ZaKadné s | x| x| k| x| x| ] <]
de aceasta incéltaminte; vedeti tabelul de mai jos e 2 omen pnmf-i]w";;s:.f::mebm S aiba R el IS IS I S B Y (Y I Y OMKHO COCTaBNATE MeHee 100 MOM & /06O MOMEHT MCNoNb3 S RS of x| k] ok ] x| ] ox] <] x
Simbol Risc acoperit Categone 1 mod normal o rezistentd electrica mai mica de 100 " oBaHWs 06yeu. 3HaveHre 100 KOM yKasaHO B KauecTse MUHUM £ O maea | o x| x| x| x| x| x| x| x| x
STl sl sl sl o] oo ses o8 e - Ut Tpommaoner abHOTO CONPOTHBAEHMA HOBOI 0BYBIM AN OBGEcnedeHns orpa o @ pa
MQ in orice moment pe toata durata sa de viata utila wea [ drommeene L ol o x| x| x| » HUHEHHOR 3aLMTl OT yAApa TOKOM WA BoCh s pes
| o | | | o] <]+ x Este specificata o valoare de 100 KQ ca limita minima e ponu ynbTAaTE HEMCNPABHOCTI 31EKTPOOBOPYAOBaHS, paBOTAIOLLErO wea | prenikanie a of of o | | «
A | incatgamine o S ] o] ] . a rezistentei unui produs cand este nou, pentru a P — merans 111 1 N0 Hanpskerrem 4o 250 B, OAHAKO HEOBXOANMO NMETb B B absorpoia vody
antstatch asigura o anumita protectie limitata impotriva socurilor [y, 7O MPY HEKOTOPbIX YCAOBUSX OBYBh MOXET He OBecrewsa
B de lectrice periculoase sau a aprinderii in cazul in care e Tb HAANEKALLYIO 3aLMTY 1 TPEBYETCS MPUHATL AONOAHUTEbHbI Kovos o of of x of x
e | pommerwanc| of < < x| | | ] K| K| orice aparat electric devine defect atunci cand plnevera | Componenesel o o o x B x @ Mepb! A9 3aLMTh paGoyero.
functioneaza la tensiuni de pana la 250 V. Totusi, in o Nekovové | Odolnostvos | o of o . 5 x
anumite conditii, utilizatorii trebuie sa fie congtienti de PyS— . vioza P | prieniku
wea [ pavundereasi | o] o x| x| x| x faptul ca incalfamintea poate oferi o proteciie of of o | o x [IManeKTputieckue CBOMCTEA AaHHOTO TUNa OBYEN MOTYT cylljec
absorbfa apei P P P TBEHHO NOCTPAAATL BCNEACTEME ee AedOPMaLi, 3arpasHenus Nekovovd
§i ca trebuie luate masuri suplimentare W HaMOKaHUs b I o *
Insertie of of of x o] x pentru a proteja purtatorul in permanenta Moowsa ¢ | o f o f of xf xf xf of xf xf
reate Rezistenta electrica a acestui tip de incaltamint i [larias 06y He GY/ET BHINOAHATS CBOM GYHKLN BO BABKHO [l IS S I Y Y Y S Y Y
Insere Rezstentala | of of o x o x poate fi modificata semnificativ prin flexare, fo |comoekned| o x| x| x| x| x| x| x| x| x 11 cpepie. M03TOMY HEOBXOAMMO OBecreunTs, HTOBLI M3fenme M vzorom
pemetalica o Tenpogyram OFJ/I0 paccenBaTh aNEKTPOCTATUYECKMI 3apsij} U o6ecneunBars doinost vad
- Aceasta incaltaminte nu va efectua funcia onp JBUTY B TEHEHNE CPOKa CBOGH SKCMAYATALMIN [CIN siieanatsal N IS B I Y (Y IS Y Y
ematalles o of o x| o x a fost conceputa dacé este purtata in cond X: PeKoMeH/yeTcst peryaspHoO 1 YacTo NPOBOAUTL UCMbITaHUs 06 oleju
Ps umezeala. Prin urmare, este necesar sa se asigure ca o , CM. Ha YBV Ha 2/1eKTPUYECKOe CONPOTMB/EHE Ha CBOeM NPOU3BOACTB X = splnenéa povinna poziadavka
e e ol o o ol o o[ <[ | | Produsul este capabil &4 i indeplineasca functia obyeu e O = volitefné, pozrite symboly na obuvi
e proiectata de disipare a sarcinilor electrostatice si de a .
oferi 0 anumita protectie pe toata durata de viata a Tp. 3 Xunu O omc Ec/m 06yBb UCNONb3YETCS B YCOBUSAX, KOTAa MaTepuan nogow ‘ ! X alebo O . ze
o | reasenata | of | | wf wf wf o o o « acestuia. Utilizatorul este sfatuit sa stabileasca un test ymemeue mpeGosarus. Bbl 3ArPAIHACTCS, HEOBXOANMO K&K/l Pas NPOBEPATL INEKTD Ziadna POZ"adaV"a
combustibil intem pentru rezistenta electrica si s utilizeze la o A ra6Ame MUeCKie CBOICTBA OBYEY, NPEKAE HYeM BOWTU B ONAcHyio 30HY.
X=cerinta obligatorie indeplinita intervale regulate si frecvente. bHOMY K°3¢¢Mquemy TPeHus, KOTOPbIN HEOBXOANM ANs conp CoNpOTHBNEHME NOBEPXHOCT NONA HE AOMKHO YCTPaHATS 33 - Hoqnoty uvvedene v nasledujicej tabulke Zodpovedavlu
! nas ! . N minimélnej poZiadavke na koeficient trenia pre odolnost proti po
O=Optional, de pe . cornacHo S Ty, KOTOPYIO 0GecneBaeT 06yBb, N X
Daca incalt este purtata in conditii in care 20345:2022 Smyknutiu podla normy EN ISO 20345:2022
Observatie: Lipsa X sau O indica faptul c& nu exista materialul talpii devine contaminat, punagom ar trebui 3aMpeLIASTER NCMOAb30BaTL MOBbIE M3OAMPYIOLIME MaTepHaLI
nicio Cerinta s verifice 1a pro lectrice ale 1 Bua vcnbITaHus Ha nenm Koa MEX[ly CTENLKOM 1 HOTOMM, 33 MCKIOHEHNEM OBbIUHbIX HOCKOB, Oznaéenie vyrobku z hfadiska protis ) .
ncéltamintei inainte de a intra intr-o zona periculoasa. HUIO Kn B NpoTMBHOM Cyyae HEOGXOAMMO NPOBEPUTH A/IEKTPHNECKIe mykovych vlastnosti kéd aznatenla

-Valorile indicate in tabelul de mai jos corespund
coeficientului minim de frecare necesar pentru rezistenta la
alunecare conform standardului EN 1ISO 20345:2022

Tn cazul n care se utilizeaza incéltaminte antistatica,
rezistenta podelei ar trebui sa fie de asa natura incat
s& nu anuleze protectia oferita de incaltaminte.

Tn timpul utilizarii, niciun element izolator nu trebuie
introdus intre talpa interioara a incaltamintei si
piciorul purtatorului, cu exceptia branturilor normale. T
n cazul In care se introduce o inserfie intre (alpa

Marcarea produsului pentru cod de
proprietatile de rezistenta la alunecare marcare
Testat pe pardoseala ceramica cu NaLS .
Testat pe pardoseald ceramica cu glicerind SR

- Alte cerinte suplimentare pentru apncagn speciale cu
respunzatoare pentru

C: Rezistenta electrica a incaltamintei nu

depaseste 100 Kohms

Hi: Izolarea la cald a intregii talpi

Cl: Izolarea |a rece a intregii talpi

WR: Rezistenta la apa a intregii incaltaminte

M: Protectie metatarsiana

AN: Protectia gleznei

CR: Rezistenta la taiere a partii superioare

HRO: talpii i la t;

tul la cald

a icior,
trebuie s3 se verifice la propneta;lle ‘sale electnce

Vicnsimanue Ha nony 13 kepamyseckoit nautki ¢ NaLs --

VIGMbiTaHue Ha MOV 13 KEDAMUMECKO NAMTKM ¢ SR

rAVLEepUHoM

- Mpoune AONONHUTENLHLIE TPeBOBaHNS ANs 0COBLIX Chep
NPUMEHEHNS C COOTBETCTBYIOLIBI MapKUPOBKOM:

C: avonexTp! 06ysb — anekTp

ve He npesbiwaeT 100 KOm

Hi: T 1M CUCTEMBI

Cl: n3onauMs cucTeMbl NoAOWBLI OT Xonoaa
WR: BNarocToiikocTs o6ysu

M: MeTaTapsansHas saumTa

AN: 3aUMTa NOALHKKM

CR: conpoTuenexue nopesy sepxa

HRO: cTOMKOCTL NOAOLWBbLI K KOHTAKTY C ropsYMMMU Tenamu

conpoTueneH

CoveTaHNs 06y 1 H3OAMPYIOLLEro MaTepuana.

Testované na keramickej dlazbe s NaLS --

Testované na keramickej dlazbe s gly cerinom SR

- Dalsie y pre $pecia acie s pri
slusnymi symbolmi na ozna&enie

C: Elektricky odpor vodivej obuvi nepresahuje 100 Kohmov
Tepelna izolacia komplexu podrazky

Cl: Chladova izolacia komplexu podrazky

WR: Vodotesnost celej obuvi

M: Ochrana metatarzalnych kosti

AN: Ochrana &lenka

CR: Odolnost proti prerezaniu homej &asti

HRO: Odolnost podrazky vo&i horicemu kontaktu

UPORABA

Oznaka CE na tem izdelku kaze, da:

Izpolnjuje bistvene zahteve iz Uredbe 2016/425 o osebni
varovalni opremi, kot je bila spremenjena in se uporablja v
VB, in Evropske uredbe (EU) 2016/425 o osebni zas¢itni
opremi v smislu:

® Vamosti

® Udobja

B Odpomosti na obrabo

® Vamost: dodatna zadtita pred nevamostjo zdrsa

Da je bila ta vrsta zas¢itne obutve preizkusena s strani
pristojne organizacije
Storitve testiranja ITS (ZK)

Ltd (N°0362)
Centre Court Meridian

Intertek Italia S.P.A (N°2575)
Via Guido Miglioli, 2/A

20063 Cemusco Sul Naviglio
Business Park Milano (MI) Italija
Leicester LE19 1TWD

Velika Britanija

Oznaka EN ISO 20345:2022 na izdelku zagotavlja:

Z vidika udobja in odpomosti proti obrabi je raven
sprejemljive kakovosti, kot jo dolo¢a sprejeti evropski
~Vamostna kapica za prste na nogi zagotavlja zasito pred
udarcem z moé&jo 200 dzulov in pred padcem pri obremenitvi
1500 daN

Kljub temu se za dolo&ene uporabe lahko ugodi dodatnim
zahtevam.

Oznaka na obutvi pomeni, da je obutev licencirana V sdadu
z

Primeri oznak razlaga

Firm Identifikacijska oznaka

weerstand van de vioer zodanig zijn dat de door het
schoeisel geboden bescherming niet teniet wordt gedaan.

Tijdens het gebruik mogen geen isolerende elementen
tussen de binnenzool van het schoeisel en de voet van de
drager worden aangebracht, met uitzondering van gewone
sokken. Indien een inlegzool tussen de binnenzool en de

Hi: g av
Cl: Kuldeisolering av salekomplekset
WR: Vanntetthet for hele fottayet

M: Metatarsal-beskyttelse

AN: Ankelbeskyttelse

CR: Kt for ovre del

voet wordt geplaatst, moeten de elekirisch
van de combinatie schoeisel/inlegzool worden
gecontroleerd.

SL-05/2023

V primeru, da teh dodatnih oznak ni, zgoraj opisana
tveganja niso krita

Ta jamstva veljajo za obutev v dobrem stanju in podjetje
ne more biti odgovomo za kak$no koli uporabo, ki ni
predvidena v okviru tega informativnega obvestila.

Embalaia ki je priloZena obutvi ob prodaji, je namenjena

janju, da je obutev j ranki v enakem
stan]u l«)\je bila ob odpremi, katlo lahko uporabite tudi za
shranjevanje obutve, kadar ta ni v no$enju. Ko je obutev
shranjena v $katli, nanjo ne smete postavijati tezkih
predmetov, saj to lahko poskoduje embalaZo in morda tudi
obutev.

Ceje obutev dobav ljena z odstranljivim vlozkom, je bilo
vliozkom. Obutev se sme
uporabljatl e zvs(avl]enlm viozkom, viozek pa se sme
zamenjati le s primerljivim vioZzkom, ki ga dobavlja
proizvajalec originalne obutve.

Ce je obutev dobavljena brez vlozka, je bilo testiranje
opravljeno brez viozka. Vstavljanje viozka lahko vpliva na
za$&itne lastnosti obutve.

Ce je obutev dobavljena z delom ali celotno enoto
podplata iz poliuretana:

svetujemo, da obutev uporabljate najveé 3 leta po datumu
izdelave, ki je naveden na obutvi. Po tem &asu bi lahko
doloéeni dejavniki, kot so: izpostavljenost sonéni svetlobi,

t me lahko p &
spremembe v strukturi materiala, ki ne bi ve& ohranjal
enake ravni u€inkovitosti glede na zahteve, opredeljene v
uredbi 2016/425 o osebni varovalni opremi, kakor je bila
spremenjena, da se uporablja v VB in Evropski uredbi (EU)
2016/425.

Ce je obutev dobavljena s podplatom iz materiala, ki ni
poliuretan:

, da obutev
izdelave, ki je naveden na obutvi.

najveé 5 let po datumu
Vsi navedeni roki veljajo samo za novo obutev v originalni
embalazi, ki se hrani v nadzorovanem skladisénem
prostoru, ki ni izps ljena hitrim spi

temperature ali vlaznosti.

Ta obutev je bila zasnovana in izdelana z upo$tevanjem
vasih zahtev in upamo, da vam bo dobro sluZila.

Protistatiéna opomba za obutev v skladu s
standardom EN ISO 20345:2022, z oznako A
S1, S2, S3, S3L, S3S, S4, S5, S5L, S5S

Vsak par antistatiéne obutve je dobavljen z brouro, ki
vsebuje naslednje besedilo.

Proti 10 obutev je treba uporabljati, &e je treba zmanj§

HRO: Skosalens motstand mot varme

GEBRUIKERSINFORMATIE
VERZORGING VAN UW SCHOEISEL
Voor uw veiligheid en comfort is ons schoeisel met de grootste

zorg gemaakt van materialen van topkwaliteit met behulp van de
nieuwste technologie.

REINIGEN

Laat na gebruik uw schoeisel drogen op een luchtige plaats
uit de buurt van hitte

-Verwijder overtollig stof of vuil met een borstel

Verwijder eventuele viekken met een vochtige doek en zeep
indien nodig

Poets ten slotte alle nerven of geplgmenteerd leer met een

in de handel 9

GEBRUIK

De markering CE op dit product geeft aan dat:

ntiél vande rordening

Het voldoet aan de
2016/425

zoals gewijzigd om van toepamng te zijn in GB en de
Europese Verordening (EU) 2016/425 met betrekiing tot
persoonlijke beschermingsmiddelen in termen van:

m Veiligheid

m Comfort

m Slijtagebestendigheid
m Veiligheid: extra bescherming tegen slipgevaar

-Dat dit type veiligheidsschoeisel is getest door een competente
organisatie
ITS-testdiensten (VK)

Ltd (N°0362)
Centre Court Meridian

Intertek Italia S.P.A (N°2575)
Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cemusco Sul Naviglio
Business Park Milaan (MI) Italié
Leicester LE19 TWD

Verenigd Koninkrijk

De EN ISO 20345:2022-markering op het product
garandeert:

-~Wat betreft comfort en slitagebestendigheid een niveau van
aanvaardbare kwaliteit zoals gedefinieerd door een
overeengekomen Europese norm

- De aanwezigheid van een veiligheidsneus ter
bescherming tegen een schok van 200 joule en tegen
instorting bij een belasting van 1500 daN.

Desalniettemin kan voor bepaalde toepassingen in extra vereisten

NL SR-05/2023

Indien er geen sprake is van deze aanvullende
i , Zijn de hi risico’s niet

Deze garanties gelden voor schoeisel in goede staat en het
bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk
gebruik dat niet voorzien isin het kader van deze huidige
informatiekennisgeving.

De ing van het schoeisel 1 rd bij het
verkooppunt moet ervoor zorgen dat het schoeisel aan de
Kant wordt geleverd in dezelfde staat als bij verzending. De
doos kan ook worden gebruikt om het schoeisel in op te
bergen wanneer het niet wordt gedragen. Wanneer het
verpakte schoeisel in de doosis opgeborgen, mogen er
geen zware voorwerpen op worden geplaatst, omdat dit de
verpakking kan beschadigen en het schoeisel kan
beschadigen.

Indien het schoeisel is voorzien van een uitheembare
inlegzool, zijn er tests uitgevoerd met de inlegzool op zijn
plaats. Schoeisel mag alleen worden gebruikt met de
inlegzool op zijn plaats en de inlegzool mag alleen worden
vervangen door een vergelijkbare inlegzool geleverd door
de oorspronkelijke fabrikant van het schoeisel.

Indien het schoeisel is voorzien met een deel van of de
gehele zool gemaakt van polyurethaan:

Wij i het i te binnen de limiet
van 3 jaar na de productiedatum, die vermeld staat op het
isel. Na deze tijds| kunnen factoren

zoals: blootstelling aan zonlicht, hydrometrie en
te ur ingen een wijzigi in de structuur
van het materlaal veromiaken waardoor niet langer

worden get met
betrekking tot de eisen die zijn vastgesteld |n de
ing 2016/425 betreffend

przekracza 100 kiloomow
Hi: Izolacja cieplna zespolonej podeszwy

Cl: Izolacja zespolonej podeszwy przed zimnem

WR: Wodoszczelnoéé catego obuwia

M: Ochrona &ddstopia

AN: Ochrona kostki

CR: Odpomost gomej czesci na przeciecie

HRO: Odpomos¢ zewnetrznej podeszwy na zetkniecie z

KULLANICI BiLGILERI
AYAKKABINIZIN BAKIMI

Ayakkabilarimiz, giivenliginiz ve rahatiniz igin yiiksek kaliteli
, son teknoloji k 6zenle i

przypadku umieszczenia Jaklejkolwlekwkiadkl migdzy
wewnetrzng podeszwa i stopa, zespot obuwia/wkiadk

INFORMAGAO DO UTILIZADOR
CUIDADOS COM O SEU CALCADO
Para sua seguranca e conforto, 0 nosso calgado foi feito com o

maior cuidado a partir de materiais de qualidade usando a mais
recente tecnologia.

LIMPEZA

Depois de usar, deixe o seu calgado secar num local
arejado longe do calor
Remova qualquer excesso de sujidade com uma escova

Remova quaisquer marcas usando um pano hamido e saba
o se necessario

faga o poli de qual grdo ou couro
pigmentado usando um produto de cuidados de calgado
disponivel no mercado

PT-05/2023

No caso de ndo existirem estas marcas adicionais, os
riscos descritos acima ndo sao cobertos.

Estas garantias sdo validas para calgado em boas condigé
ese a empresa nao pode ser responsabilizada por qualquer
uso nao fornecido dentro do quadro desta atual nota
informativa.

A embalagem formecida com o calgado no momento da
venda serve para garantir que o calgado é entregue ao
cliente nas mesmas condigdes que enviado. O papeldo
também pode ser usado para armazenar o calgado quando
nao estiver a ser usado. Quando o calgado dentro da caixa
estiver atmazenado, nao deve ter objetos pesados
colocados sobre ele, poisisso poderia causar o colapso da
embalagem e possiveis danos ao calgado.

Se o calgado for fornecido com uma palmilha removivel,
a testagem foi realizada com a palmilha colocada. O calg
ado so deve ser usado com a palmilha colocada ea

UTILIZAGAO

A marca CE neste produto indica que:

Satisfaz os requisitos essenciais fomecidos pela Norma
2016/425 sobre equipamento de protegao pessoal, de
acordo com as alteragdes aplicaveis na Norma britanica e
europeia (UE) 2016/425 relativa a equipamento de protegao
pessoal em termos de:

W Seguranga

m Conforto

W Resisténcia ao desgaste

W Seguranca: protegédo adicional contra o risco de escorrega
- Que este tipo de calgado de seguranga foi testado por
uma organizagdo competente
Servigos de teste ITS

(Reino Unido)

Ltd (N°0362)

Centre Court Meridian
Business Park

Leicester LE19 1WD

Reino Unido

A marca EN ISO 20345:2022 no produto garante:

Em termos de conforto e resisténcia ao desgaste um nivel de
qualidade aceitavel conforme definido por uma norma europeia
adotada

Intertek Italia

S.P.A (N°2575)

Via Guido Miglioli, 2/A
20063 Cernusco Sul Naviglio
Mildo (MI) ltalia

-A presenca de uma biqueira de seguranca que ofereca protega
o contra choque equivalente a 200 joules e contra rutura sob
uma carga de 1500 daN.

P no calgado
indica que o calgado esta licenciado de acordo com a
Norma EPI e é o seguinte:

No entanto, para determmadasapllcagoes podem ser
A

6 deve ser por uma
semelhante fomecida pelo fabricante do calgado original.

Se o calgado for fornecido sem uma palmilha, a testagem
foi realizada sem a palmilha presente. Colocar uma
palmilha pode afetar as propriedades de protegao do calg

Se o calgado for fornecido com uma parte ou com a
totalidade da sola feita de poliuretano:
Aconselhamos que o calgado seja utilizado no limite de

3 anos a seguir a data de fabrico, que consta no calgado. Apés
este limite de tempo, certos fatores como: exposi¢éao a luz do
sol, hidrometria, mudancas de temperatura, podem causar
uma modificagdo na estrutura do material, que deixaria de
manter os mesmos niveis de desempenho relativamente aos
requisitos definidos na Norma 2016/425 relativa a
de pessoal, conforme alterado para
na Norma britanica e europeia (UE) 2016/425.

Se o calgado for fornecido com uma sola feita de outro
material que nao seja poliuretano:

Aconselhamos que o calgado seja utilizado no limite de 5
anos a seguir a data de fabrico, que consta no calgado.
Todos estes limites de tempo indicados dizem respeito
apenasa calgado novo na sua embalagem original,
guardado numa area de armazenamento controlada, nao
sujeita a 6es rapidas de Pt ou niveis de
humidade.

Este calcado foi concebido e feito tendo em conta as suas
necessidades e esperamos que o sivam bem.

Nota antiestatica para calgado de seguranga, de acordo
com a Norma EN ISO 20345:2022, marcado A

81, 82, S3, S3L, S38, S4, S5, S5L, §58

Cada par de calgado antiestatico deve ser fomecido com
um folheto que contenha a substancia da seguinte

Deve ser usado calgado antiestatico se for necessario
minimizar a acumulagao eletrostatica dissipando as alterag
assim o risco de ignigao por fai

sca, o risco de choque elétrico devido a aparelhos elétricos
de substancias e vaporesinflamaveis e se as pegas ndo
foram completamente eliminadas. Deve ser notado,
contudo, que o calgado antiestatico ndo pode garantiruma
contra choques elétricos porque apenas

de ¢d icaca
Empresa Marca de identificagao ses .
UKCA/CE Marca UKCA/CE
EN 1SO 20345:2022 Numero de normas europeias
9(43) Tamanho do calgado
05/2008 Més e ano de fabrico -
protegdo
SB Categoria de protegao
A Cédigo de propriedade adicional, por
exemplo Antiestatico
GR1 Identificagdo do grupo/referéncia de
estilo

Para que esteja ciente do grau de protegao oferecido por
este calgado, consulte a tabela abaixo.

introduz uma resisténcia entre o pé e o chao. Se o risco de
choque elétrico néo foi completamente eliminado,
medidas adicionais para evitar este risco sdo essenciais.
Tais medidas, bem como ostestes adicionais mencionados
abaixo, devem ser parte habitual do programa de prevenga
o de acidentes do local de trabalho.

A experiéncia mostrou que, para fins antiestaticos, o
caminho de descarga através de um produto deve ter
normalmente uma resisténcia elétrica inferiora 100 MQ em
qualquer momento durante toda a sua vida util. Um valor
de 100 KQ é especificado como limite inferior de resisté
ncia de um produto quando novo, para garantir alguma
protecao limitada contra choques elétricos perigosos ou
ignigao em caso de qualquer aparelho elétrico avariar
quando estiver a funcionar a tensdes até 250 V. No
entanto, em determinadas condigdes, os utilizadores
devem estar cientes de que o calgado pode fomecer proteg
&o inadequada e medidas adicionais para proteger o
utilizador devem ser sempre tomadas.

A resisténcia elétrica deste tipo de calgado pode ser
i por flexdo, ou

Este calgado ndo desempenhara a sua fungéo pretendida
se for usado em condigées humidas. E, portanto, necessario
certificar-se de que o produto é capaz de cumprir a sua fung
i 40 de cargas e de ar
alguma protecdo também durante toda a sua vida util. O

Caegona
Simbolo | Risco coperto
se] s1] se] ss] sa] se[ sa] ss] ss] sss
Fundamentos AR
A of x| x| x| x| x| <] x| | x
3 of «| x| x| x| x| <] x| x| x
WA absorcaode s | O o f xf x| <] ¢
gua
Insercéo met| o of of of x
slica P
Insercan nao| Resistenciaa | o| o o R N B alterada signifi
metdlica PL | penetracao
Inserca o of o x| o x
metli
Sola com rast ol of of x| x| x| of x| x| x 4o de
fo [Ressencaao | o x| x| x| x| x| x| x| x| x
fusléleo

¢ aconselhado a estabelecer um teste intemo
para resisténcia elétrica e a repeti-lo em intervalos
e t

quisito obrigatério cumprido
0=Opcional, consulte os simbolos no calgado

Observagdo: A auséncia de X ou O indica que nao ha
Requisito

- Osvaloresindicados na tabela abaixo correspondem ao
coeficiente minimo de requisito de atrito para deslizamento
resisténcia de acordo com a norma EN ISO 20345:2022

Se o calgado for usado em condigdes em que o material da
sola fica contaminado, os utilizadores devem sempre
verificar as propriedades elétricas do calgado antes de
entrar numa area de perigo.

Quando o calgado antiestatico estiver a ser utilizado, a
resisténcia do piso deve ser tal que nao invalida a protegéo
oferecida pelo calgado.

Durante a utilizagao, nao devem ser inseridos elementos de
isolamento entre a sola intema do calgado e o pé do
utilizador, exceto meias normais. Se alguma insergao for
entre a sola intema e o pé, a combinagéo calg

Marcacgéo do produto para propriedades codigo de
de isténci i &

Testado em pavimento ceramico de azulejos com .
NaLs
Testado em pavimento ceramico de azulejos com SR
glicerina
- Outros isite para ) iais com
os sil d para a 40!

C: A resisténcia elétrica de sapatos condutores nao excede
100 Kohms

p yé ny pod jego
elektrycznych.

TR-05/2023

Bu ilave isaretlerin olmamasi durumunda, yukanda ag!
klanan

TEMIZLIK

-Kullandiktan sonra ayakkabinizi havalandinimis, 1sidan uzak
bir yerde kurumaya birakin

-Bir firgayla, kiri ve tozu temizleyin

Gerekirse tim lekeleri nemli bir bezle silin

Gerekirse tiim lekeleri nemli bir bez ve sabun kullanarak
silin

KULLANIM

Bu Uriindeki CE igareti:

Kisisel koruyucu ekipmanlara ilgili, 2016/425 no.lu Biresik
Krallik ve Avrupa Yénetmeligi'nde (AB) uygulanacak sekilde
diizenlenmis, Kisisel koruyucu ekipmanlaria ilgili 2016/425
no.lu Yonetmelik tarafindan saglanan temel gereksinimleri
asagidaki kiterler agisindan karsilar:

m Givenlik
m Konfor
= Asinma Direnci

W Giivenlik kayma riskine karsi ilave koruma
-5U ip emniyet ayakkabisinin Yetkin bir kurulus taratindan
test edildigini géstermektedir

Intertek Italia

S.P.A (N°2575)
Via Guido Miglioli, 2/A

20063 Cemusco Sul Navigl

ITS Testing services
(Birlesik Krallik)

Ltd (N°0362)
Centre Court Meridian

1, zoals gewijzigd om van

te zijn in GB en de Europese verordening (EU) 2016/425.
Indien het schoeisel is voorzien van een zool gemaakt
van een ander materiaal dan polyurethaan:

Wij i 1 het isel te binnen de limiet
van 5 jaar na de productiedatum, die vermeld staat op het

Al deze tijdslimieten hebben alleen betrekking op nieuw
schoeisel in de oorspronkelijke verpakking, bewaard in een
gecontroleerde opslagruimte die niet is blootgesteld aan
snelle veranderingen in temperatuur of
vochtigheidsgraad

Dit schoeisel is ontworpen en gemaakt rekening houdend
met uw behoeften en wij hopen dat het u goed van pas zal

Opmerkmg over antlstatlsche elgenschappen voor
met de norm

Park
Leicester LE19 1TWD
Biresik Krallik

Milano (MI) Italya

Bug iyi durumdaki ayakkabilar igin gegerlidir ve
sirket, bu mevcut bilgi bildiimi cercevesinde saglanmamis
herhangi bir kullanimdan 6tiirli sorumlu tutulamaz. Satis
noktasinda ayakkabiyla birlikte verilen ambalaj ayakkabinin
sevk edildigindeki kosullarla ayni kosulda misteriye teslim
edilmesini saglamakigindir.

Karton kutu, kullar g1 zamanlarda

icin de kullanilabilir. Kutuya konulan ayakkabi saklamrken

ayakkabliya olasi bir zarar verebilecedi ve ambalajinin
neden ilecegi igin ucuna agir

nesneler konulmamalidir.

Ayakkabuyla birlikte cikarilabilir bir tabanlik verilmisse
test islemi, tabanlik yerinde iken gergeKestirilmistir. Ayakkab
1 yalnizca tabanlika birlikte kullaniimali ve tabanlik sadece
orijinal bir ayakkabi tireticisi tarafindan tiretilen karsilastin
labilir bir tabanlikile degistiriimelidir

Ayakkabi bir tabanlik olmadan tedarik edilirse, test islemi
tabanlik yokken gerceKestirilmistir. Bir tabanligin takimasi
1N koruyucu 6 i y

Ayakkab, bir parga veya bir bitiin halinde, poliiiretan
ilmis bir tabana i

Hi: contra o calor do complexo da sola
ClI: Isolamento contra o frio do complexo da sola
WR: Resisténcia a agua de todo o calgado

M: Protecao do metatarso

AN: Protegao do tomozelo

CR: Resisténcia ao corte do topo

HRO: Resisténcia da sola ao contacto com o calor

Ayakkabinin iizerinde belirtilen tretim tarihinden itibaren en fazla

3 yil boyunca, kullaniimasini éneririz. Bu siire sininndan
sonra, belirli fakiérier 5megin: giines isigina maruz kalma,
nem ve sicakl ik degisikikeri, malzeme yapisinda bir
degisikige sebep olarakBmegk Krallik ve 2016/425 no. Iu
Avrupa Y& f sekilde di 3
kisisel koruyucu ekipmanlaria alakali 2016/425 no.lu Y&
netmeliginde tanimhi ayni performans seviyelerini Artik
saglamaz.

Eger i bir

uretilmis bir tabanla birlikte tedarik edilirse:
Uriin Gizerindeki EN ISO 20345:2022 igareti sunlari y 1N izerinde uretim itibaren
garanti etmektedi en
Kabul edilmis bir Avrupa tarafindan g Belirtilen bu zaman slnlﬂarlnm tim, yalnizca orijinal
sekilde konfor ve asinma direnci 1 kabul i ilir bir i bir

kalite seviyesi.

-200 joule’a esdeger bir darbeye ve 1500 daN'luk bir yi
lismesine karsi koruma saglayan bir parmak ucu giivenlik
kapaginin mevcut olmasi.

Bununla birlikte, belirli uygulamalarlgln ek gereksinimler

g K isare 1 PPE Y5
netmeligine gbre lisansi1 oldugunu gosterir ve asagidaki

saklanan, hizli slcakllk ve nem seviyesi degisimlerine
maruz kalmayan yeni ayakkabilar igin gegerli

Bu ayakkabilar szln gerelsmlmlennlzl dikkate alarak
size iyi bir

sekilde hizmet edecegini umuyoruz.

Aisaretli, EN ISO 20345:2022 Standardina uygun Gii
venlik Ayakkabis igin Antistatik not
S1, S2, S3, S3L, S3S, S4, S5, S5L, S55

iskier, riziku zasiahnutia elektrickym pridom z ak UKCA/CE Oznaka UKCA/CE ati worden voorzien EN 1SO 20345:2022, gemarkeerd met A gibidir:

éhokolvek i iad horfavych latok - - - - I .

& vyparov pod napatim. a ak casti neboli Gpine EN ISO 20345:2022 Stevilo ev ropskih standardov - picenje z o  ele Markering op schoeisel geeft aan dat het schoeisel over een S1, S2, §3, S3L, S3S, S4, S5, S5L, S5S isaret rekleri agiklama Her bir antistatik ayakkabi cifti, asagidaki sbzciilerin

Treba vSak poznamenat, Ze antistatickd obuv neméze 9(43) Velikost obutv e sprememb in se tako izogniti nevamosti vZiga iskre, licentie beschikt volgens de PPE-voorschriften en is als volgt Elk paar antistatisch schoeisel zal worden voorzien van een maddelerini igeren bir kitapgika birlikte tedarik edilmelidir.
zarugit dostato&nd ochranu pred zasiahnutim elektrickym pr 05/2008 Mesec in leto izdelave nevamos{' elektricnega udara katere koli elektriéne naprave Voorbeelden van 8 bijsluiter met de volgende tekst. Firma Tanimlama Isareti tistatik ayakkabi iKeri dag

idom, vytvara len odpor medzi chodidlom a podiahou. Ak od . npr. vnetljive snovi in hlapi, ter v primeru, uitleg v . y

udom, vytvara len odpor medzi chodidlom a podiahou SB Kategorija zaséite markeringen UKCA/CE UKCA/CE lsareti birikimin en aza indirilmesi gerektiginde ve herhangi bir
nebolo riziko zasiahnutia priadom tplne odstranené, su e di pod napetostjo niso bili v celoti odsiranjeni. Vendar moet worden gebruikt als het nodig is ik ;

5 dalgie na A e tomuto riziku A Dodatna lastniska koda, npr. je treba opozoriti, da protistaticna obutev ne more Merk Identificatiemarkering om eloktr y te door de EN 1SO 20345:2022 Avrupa Standartlarnin Say Ist 9'“«"“'};:3"3" veya Cf["edya"“ parcalardan d‘;'iyl e['“‘:";@
nevyhnutné dalsie op " nutc . | © ) ’ phoping apma i ortadan yea i
Tolet ironia. aks 8] daldis todty uvedoné nizsie. b Antistatiéna Zzagotoviti zadostne zaséite pred elektriénim udarom, saj UKGA/CE UKCA/CE-markering > ! 5@3) Ay akkabi boy utu m 0 {

Taketo opatronia,ako o daise esy wiedens izsio, by o g o A _ : ' veranderingen af t voeren, wasrdoor et Ay " Bovioce Ve unatann e

i byt beznou u programu prevencie trazov Rt — - et Fora i bl gl e EN 1SO 203452022 Aantal Europese normen risico op vonkontsteking of het risico op elektrische schokken 05/2008 retim ay1ve yi alma risk ortadan kaldinlir. Sadece zemin ve ayak arasinda

sku Identifikacija skupine/Slog referenca elektriénega udara ni bilo v celoti odpravijeno, so nujni t >
pracovisiu. dodatni ukrepi za prepre&evanje tega tveganja. Takéni 9(43) Schoenmaat door onder S’azmng staande e':“f;'SChe zpparale" e?m SB Koruma kategorisi bir direng olusturdugu igin antistatik ayakkabinin elektrik ¢
Skusenosti ukazali, e na antistatické gely by cesta vyboja Da bi vedeli, kakéna je stopnja zastite, K jo zagotavija ta ukrepi, kot tudi dodatni preizkusi, omenjeni v nadaljevanju, 05/2008 Maand en jaar van fabricage e:m;’“’e'n e Onde'de“’e:"r@T VST;Z?;;:’; A Tlave 6zelik kodu, r. Antistatik arpmasina karsi yeéeﬂ' bllr ksn:(ma garanti ::e‘meyelceg;
jo biti rutinski & i \eden, - unt ger elekri risk tam olaral
cez vyrobok mala mat za normalnych okolnosti elektricky obutev, glejte spodnjo tabelo. morajo biti rutinski del programa za prepreevanje nezgod sB Beschermingsklasse verwijderd. Er moet echter worden opgemerkt dat GR1 Grup Tanmy/Stil referanst oadan Ve b riski 5 ioin ok&r
odpor mensi ako 100 MQ kedykolvek po&as celej nosti Retegona na delovnem mestu. istatisch schoeisel i — —— e . " -
Vyrobku. Hodnota 100 KQ je stanovend ako najnizsia simbol | Zajeto veganig A Extra eigenschapscode, bijv . antistatisch schoeisel geen garantie is voor een adequate Bu ayakkabi tarafindan saglanan koruma seviyesinden alinmasi gereKidir. Bu énlemlerin yani sira asagida
hranica odporu vyrobku, ked je novy, aby sa & se| si] sz ss| sa] s3] sa| ss| ss| sss Izku$nje so pokazale, da mora za protistatiéne namene pot Antistatisch bescherming tegen elektrische schokken, omdat het slechts haberdar olmak igin asagidaki tabloya bakin. belirtilen ek testler de isyerinde kaza 6nleme siirecinin rutin
ursita obmedzené ochrana pred nebezpe&nym zasahnutim pry— T o o o izpusta skozi izdelek obi&ajno imeti elektriéno upomost, een introduceert tussen voet en vioer. Indien het Taregor bir parcasi olmalidir.
4 manj$o od 100 MQ, kadar koli skozi celotno Zivljenjsko GR1 Groepsidentificatie/stij referentie risico op een elekirische schokniet volledig is uitgesloten, s . . o e

pradom alebo vznietenim v pripade poruchy aké A | protsina o o ] ] ] ] ] dobo. DoloGena je vednost 100 KQ kot najnizja meja zun aanvullende maatregelen ter voorkoming van dit risico s8| sif s2f s3] s3] s3] saf ss| ss|sss Tecriibeler gosteriyor ki, antistatik amaglar iin bir triin G

;om\!/vezk Sityoh podmionok b P oY K © S napatim .qo cuey upomosti izdelka, ko je nov, da se zagotovi dolo&ena Om u bewust te maken van de mate van bescherming die dit D . alsmede de o T T o o - = zerindeki desarj yolu normal olarak kullanim 6mrii boyunca
50 V. Za urgitych podmienok by si vSak pou: mali — i 88 i i&ni i hoeisel biedt, zie d d di bel hlerondergenoemde aanvullende tests moeten een vast = herhangi bir zamanda 100 MQ degerinden daha dusiik bir
4 iz Y2 4 &nu E Zaséita nogavic omejena zascita pred nevamim elektri¢nim udarom ali schoeisel biedt, zie de onderstaande tabel. [r—— of x| x| x| x| x| x| x| x| =
by:‘vedoml- ze Zbuv moze Poskyg"lda‘ nedostatosni S ] ] T L Tl vaigom v primeru okvare katerega koli elekiricnega aparata g zijn van het ongevallenpreve van elektrik direncine sahip . 100 KQ degeri 250 V'a
ochranu a vz sa mali prijat dodatoéné opatrenia na symbool | Gedek risico § omonsere | 0| x| x| x| x| x| x| x| x| =
oohran Bostera” P P pri delovanju pri napetostih do 250 V. Vendar se morajo mpeel | Gedeld P B B e s ey B B de werkplek ¢ kadar genllcriﬂulreur&is:!%:ﬁngﬁrl;aeﬂkbé;f‘!emlir;d\l,:;f;azm
- wea | Pronicanie in o o x| x| x| « - A N 5] ss| ss
uporabniki pod dolo&enimi pogoji zavedati, da obutev - o DA
- ) e - vpijanie vods
Elektricky odpor tohto typu obuvi sa méZe vjrazne zmenit morda ne zagotavlja zadostne zas&ite in morajo biti Agemeen IEEEREERERERRERE Ervaring heeft aangetoond dat voor antistatische WoA | e 0| o| x| x| x| = 3‘55'2’!?‘*_}’:‘1'?“' 5';‘”!' ""’“""aksgg:.a;.'].akg;'” o ';'r".‘fq’”"“
ohnutim, zneéistenim alebo vihkostou. P-kovinsia o] o] o] « o« izvedeni dodatni ukrepi za zascito uporabnika. a | Aetsatioon o | 5] <] <] =] | 5| <] | doeteinden het ontiadingspad door een product normaal n en duslik direng degeri olarak belirtilir. Bununia birlikte,
b ° iy belirli kosullar altinda, kullanicilar ayakkabilarin yetersiz
Tato obuv nebude pinit svoju uréend funkeiu, ak sa bude Elektricna upomost te vrste obutve se lahko bistveno r een rstand van minder dan 100 M [E— o of of =« o « koruma saglayabilecegini unutmamalidir ve kullaniciy!
it PL- remeni zaradi upogibanja, umazanije ali vlage. Qop elkmoment moet hebben gedurende de gehele Py .
nosi Odpomost na of of o x o x s pogibanja, J ge. e schokbeschermi [ o | x| x| x| x| x| x| x| x| x t A korumak igin koruma ve ek énlemler her zaman uygulanmal
vo vihkom prostredi. Preto je potrebné zabezpedit, aby bol nekovinsk | prodirane ng voor de hial levensduur. Een waarde van 100 KQ is gespecificeerd als p— dir.
vyrobok schopny plnit svoju urdent funkciu odvadzania — Ta obutev ne bo opravljala svoje predvidene funkcije, &e jo de laagste weerstandsgrens van een product wanneer Bt B B * ° * ) I
) nébojov a p ? ursita ochranu aj ekovini of of o < o x nosite v mokrih razmerah. Zato je potrebno zagotoviti, da je v werpencre| o[ o ] o] nieuw, om een beperkte bescherming te bieden tegen Bu tip ayakkabilanin elektrik direnci esneme, kir veya nemle
pocas celej svojej Zivotnosti. Pouzivatelovi sa odporuca vinZek izdelek sposoben izpolniti svojo predvideno funkcijo gevaarlijke elektrische schokken of ontsteking in het geval P oo of of o «| e M Snemli dlgiide degisebilir.
Zzaviest intemy test elektrického odporu a pouzivat ho v 7 Tl ol o odvajanja nabojev in zagotovljanja nekaj o oo T 0 1. dat een elektrisch apparaat defect raakt bij spanningen tot
pravidelnych a Gastych intervaloch. lebast podplat zasite swozi celotno Zivijenjsko dobo. Uporabnik st 250 V.. Onder bepaalde omstandigheden moeten Bu ayakiabi, 1dak kosullarda giyilirse amaglanan islevini
, da vzp intemi test za elektriéno zich er echter van bewust zijn dat het schoeisel reosten | o | oo [ x| ) e[ x yerine getiremez. Bu nedenle, riinin, tim kullanim émrii
Ak sa obuv nosi v podmienkach, v ktorych sa material o Odpomost na o x| xf x| x| x| x| x| <f x upomost in ga redno in pogosto uporablja. PLNer Penetmicbeste | o f o o x ° x onvoldoende bescherming kan bieden en dat te allen tijde boyunca elektrostatik sarji dagitma ve koruma saglama gibi
podrazky znegisti, pouzivatelia by mali vzdy skontrolovat oone inzetstuk [ netone aanvullende voorzieningen ter bescherming van de drager o nmmarsmons | o [ x| x| x| x| x| x| x| x| x tasanm islevierini kar?llayacakkapasuede oldugundan emin
elektrické vlastnosti obuvi pred vstupom do r ej X=i p b zahteva Ce je obutev noSena v razmerah, v katerih material PSNiet- moeten worden getroffen. olmasi in kendi i elektrik
i i iki metalen ol el e e * d testl bu testleri d | karal
oblasti. O=Neobvezno, glejte simbole na obutvi podplata postane umazan, bi morali uporabniki vedno mesalen Do elekiische weerstand van dit type schosise! kan X=zorni gereksinim karsiiand: dironci tostler yapmaslw ve bu testleri diizenli ve sikarali
Opomba: Odsotnost X ali O pomeni, da ni zahteve preveriti elektri¢ne lastnosti obutve pred vstopom v nevamo aanzienlijk veranderen door buigen, verontreiniging of O=Istege bagli, arla anmasi onerilir.
Ak sa pouziva antistaticka obuv, odolnost podiahy by mala : g obmotie suienzooimet [ o of of «f x| x| of x| x| = :
byt taka, aby neznizovala ochranu poskytovani obuvou. - Vrednosti v spodniji tabeli ustrezajo najmanjsemu Ce L j istaticno obutev, mora biti odpomost tal senoenplaat Dit schoeisel zal de beoogde functie niet uitvoeren indien Agiklama: X veya O'nun olmamasi, herhangi bir Gereklilik Taban mal ) § ayakkabi giyilirse,
o o B trenja, ki se zahteva za odpomost na zdrs v skladu s ctandardom tak$na, da ne iznigi zas€ite, ki jo nudi obutev. o | Weentana T T in natte omstar . Daarom moet er olmadigini gésterir tehlikeli bir alana girmeden énce kullanici daima ayakkabin
Pri pouzivani by sa medzi vnitoma podrézku obuvi a chodidlo EN ISO 20345:2022 - o o oo ofalie worden gezorgd dat het product zijn beoogde functie, het _Asagidak tabloda belirtilen degerler in elektrik 5zellikierini kontrol etmelidir.
pouzivatela nemali vkladat Ziadne izolaéné prvky okrem bezny Meg uporabo ne sme biti "":e”'h_' ' elemento g 2an ~oroiete afvoeren van elekirostatische ladingen en het bieden van ' Anti « ayakiab! kull " inin direnci Kab
ch ponoziek. Ak sa medzi vnatornt podrazku a chodidlo viozi med notranjim obutve in L P enige bescherming, tijdens de gehele levensduur kan ENISO 20345:2022 standard Ka di it nti statik ayakkabi kullanimdaysa zeminin direnci, ayakkabi
akékolvek viozka, mala by sa skontrolovat kombinécia obuvi a OznaGevanje izdelka za odpornostna | Oznafevalna |  fazen obigajnih nogavic. Ce vstavite kakisni koli viozekmed  O=optioneel, zie op vervullen. De gebruiker wordt aanbevolen een inteme test Ghme )22 slandardina 9ore ym:en';eg":n:g;:;‘” tarafindan saglanan korumay: gegersiz kimayacak sekilde
Viozky z hladiska jej elektrickych viastnosti drsenje koda podplax l«nlnnbinacije Obl:r::‘:?\:leo;;iverm Opmerking: Het ontbreken van X of O geeft aan dat er geen voor elektrische weerstand op te zetten en deze regelmatig g 7 olmalidir.
en frequent te gebruiken —
Testirano na tleh iz keramignih plos&ic z NaLS . vereiste is d ° 9 _ Kayma direnci &zellikleri igin {riiniin isaret kodu Kullanimda, ayakkabinin i tabani ve kullanicinin ayagr
- De waarden in de onderstaande tabel komen overeen Als het r!;cfsoeliel_wolrdt ge;iragenl in omfjndl?qheden‘ isaretlenmesi arasina normal goraplar diginda higbir yalitim malzemesi
- . ini ijvi éfficié waarin het materiaal van de zool vervui raakt, moeten
Testirano na tleh iz kerami&nih ploscic z SR met de minimale wrijvingscoéfficiént voor dragers altijd de elektrische eigenschappen van het NaLS ile seramik fayans zeminde test edilmistir . yer!eslnlmemelldlr I¢ taban ile ayak arasina herhangl bir
glicerinom slipbestendigheid volgens de norm EN ISO 20345:2022 ' ek parca parca yonu
controleren voordat ze een gevarenzone elekrik Saellikeri lontrol idir.
-Druge dodatne zahteve za posebne uporabe z usireznimi Markering van het product voor markeringscod|  betreden. Gliserin ile seramik fayans zeminde test edilmistir SR
simboli za oznacevanje: slipbestendigheid € Wanneer antistatisch schoeisel wordt gebruikt, moet de

C: Prevodna obutev, elektriéna odpomost Sevljev ne
presega

Hi: Toplotna izolacija celotnega podplata

Cl: Hiadilna izolacija celotnega podplata

WR: Vodoodpomost celotne obutve

M: Metatarzalna zasGita

AN: Zasgita gleznjev

CR: Odpomost zgomjega dela na ureznine

HRO: Odpomost zunanjega podplata na stik z voGino

Getest op keramische tegelvloer met NaLS --

Getest op keramische tegelvloer met gly cering SR

Andere aanvullende eisen voor speciale toepassingen met
geschikte markeringssymbolen:

C: Geleidend schoeisel met een elektrische weerstand van
maximaal 100 Kohms

Hi: Warmte-isolatie van de zool

Cl: Kou-isolatie van de zool

WR: ig van het

M: ing van de mi 1)

AN: Enkelbescherming

CR: Snijweerstand van het bovenste

HRO: Weerstand van de buitenzool tegen heet contact

weerstand van de vloer zodanig zijn dat de door het
schoeisel geboden bescherming niet teniet wordt gedaan.

Tijdens het gebruik mogen geen isolerende elementen
tussen de binnenzool van het schoeisel en de voet van de
drager worden aangebracht, met uitzondering van gewone
sokken. Indien een inlegzool tussen de binnenzool en de
voet wordt geplaatst, moeten de elekirische eigenschappen
van de combinatie schoeisel/inlegzool worden
gecontroleerd.

- Isaretleme igin uygun sembollere sahip 6zel uygulamalar i
gin diger ek gereksinimler:

C: lletken ayakkabilarin elekirik direnci 100 Kohm'u asmaz
Hi: Taban yapisinin isi yalitimi

Cl: Taban yapisinin soguk yalitimi

WR: Tiim ayakkabinin su direnci

M: Ayak tarag korumasi

AN: Ayak bilegi korumasi

CR: Ust kismin kesme direnci

HRO: Dis tabanin sicak temasa karsi direnci

adolinsergdo deve ser verificada quanto as suas
propriedades elétricas.

EN
A
BG
c
DA
D!
EL
ES
ET

F
FR
HR
HU

A

»

m

LT
L
NL
NO
PL
PT
RO
R
SK
sL
SR
sV
TR
UK

<
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THE EU DECLARATION OF CONFORMITY

The EU declaration of conformity is available for each product on our website: rockybrands.com/EUsafety
rockybrands.com/EUsafety :3s AU lixdse e gite JSU lie 393991 2531 oo sball gl odle]

EC peknapauusita 3a CbOTBETCTBIE 3@ BCEKM NPOAYKT MOXeTe Aa HamepuTe Ha Halums yeb cairt: rockybrands.com/EUsafety
Prohlageni o shodé EU je k dispozici pro jednotlivy vyrobek na nasi webové strance: rockybrands.com/EUsafety

Der findes en EU-overensstemmelseserklzering for hvert produkt pa vores websted: rockybrands.com/EUsafety

Die EU-Konformitatserklarung fiir jedes Produkt ist auf unserer Website verfiigbar: rockybrands.com/EUsafety

H dnAwon ouppépewong EE yia 1o kdbe Trpoiov eival SiaBéoiun oTn diadikTuakr pag TomoBeaia: rockybrands.com/EUsafety
La declaracion de conformidad de la UE esta disponible para cada producto en nuestro sitio web: rockybrands.com/EUsafety
ELi vastavusdeklaratsioon on iga toote puhul kéttesaadav meie veebilehel rockybrands.com/EUsafety

Kunkin tuotteen EU- tkaisuu

kuutus on saatavilla verkk com/EUsafety

La déclaration de conformité européenne est disponible pour chaque produit sur notre site Web : rockybrands.com/EUsafety

j stranici:

EU izjava o sukladnosti dostupna je za svaki proizvod na nasoj il com/EUsafety

Az EU Oségir minden ter elérheté a inkd

com/EUsafety
La dichiarazione di conformita UE & disponibile per ciascun prodotto sul nostro sito web: rockybrands.com/EUsafety
Kiekvieno gaminio ES atitikties deklaracijg galima rasti mtsy svetainéje rockybrands.com/EUsafety

ES atbilstibas deklaracija katram izstradajumam ir pieejama misu timekla vietné: rockybrands.com/EUsafety

De EU-conformiteitsverklaring voor elk product is beschikbaar op onze website: rockybrands.com/EUsafety
EU-samsvarserkleeringen er tilgiengelig for hvert produkt pa var hjemmeside: rockybrands.com/EUsafety

Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna dla kazdego produktu w naszej witrynie internetowej: rockybrands.com/EUsafety
A declaragao de conformidade da UE esta disponivel para cada produto no nosso website: rockybrands.com/EUsafety
Declaratia de conformitate UE este disponibila pentru fiecare produs pe site-ul nostru: rockybrands.com/EUsafety

[exnapaums o cooTeeTcTBUM HOpMam EC aocTynHa Ans kaxaoro NpoaykTa Ha Hawewm se6-caiite rockybrands.com/EUsafety

Vyhlasenie EU o zhode je k dispozicii pre kaZdy vyrobok na nasej webstranke: rockybrands.com/EUsafety

Izjava EU o skladnosti za vsak izdelek je na voljo na nasem spletnem mestu: rockybrands.com/EUsafety

EU deklaracija o usagladenosti dostupna je za svaki proizvod na na$oj veb lokaciji: rockybrands.com/EUsafety
EU-forsakran om 6verensstammelse finns tillganglig for varje produkt pa var hemsida: rockybrands.com/EUsafety
Her rlin igin AB uygun beyanina web

erisilebilir: com/EUsafety

[exnapaLiist Npo BianoBiaHICTL Hopmam EC [OCTYNHa ANs KOXHOrO NPOAYKTY Ha Hawomy Be6-caiTi rockybrands.com/EUsafety

AR 1) g8 IJepeost ET 1) Tootja LV 1) Razotajs SK 1) Vyrobca
2) 1dppeays 2) Maaletooja 2) Importétajs 2) Dovozca
BG 1) Mp ten F! istaj NL 1) Fabrikant SL 1) Proizvajalec

2) Maahantuoja 2) Importeur 2) Uvoznik

2) BHocuten

CS 1) Vyrobce FR 1) Fabricant NO 1) Produsent SR 1) Proizvodaé
2) Dovozce 2)importateur 2) Importer 2) Uvoznik
DA 1) Producent HR 1) Proizvodaé PL 1) Producent sv 1) Tillverkare
2) Importer 2) Uvoznik 2) Importer 2) [mponar
DE 1) Hersteller HU 1) Gyarté PT 1) Fabricante TR 1) Uretici
2) Importeur 2) Importér 2) Importador 2) ithalatgi
EL 1) Kataokevaorig IT 1) Produttore RO 1) Producator UK 1) Bupo6Huk
2) Eicaywyéag 2) Importatore 2) Importator 2) Imnoptep

LT 1) Gamintojas RU
2) Importuotojas

1) NpousBoauTens
2)AmnopTep

E

]

1) Fabricante
2) Importador
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